Please read these instructions be
Do not discard: keep for future re

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: gudrdelas para tenerlas como
referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.

Bitte nicht entsorgen: Zur spéteren Bezugnahme
aufheben.

Prima dell’'uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni,

Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessitd.

Deze instructies voor gebruik lezen.
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen
raadplegen.

POWERSHRED 225Ci/225i

THE WORLD’S TOUGHEST SHREDDERS™
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KEY

(. (D entry
D. Door

E. Basket

F. Costers (4)

Will shred: Paper, credit cards, (D/DVD, staples, small paper dips and junk mail
Will not shred: Adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper,
cardboard, large paper clips, folders, X-rays or plastic other than noted above

Paper shred size:
Cross-Cut (225i)
Strip Cut (225i)

4mm x 38mm
5.8mm

A. SafeSensee Technology
B. Paper/card entry

ENGLISH
Models 225Ci/225i

. Disconnect power switch 1. Control Panel and LEDs

O 1. OFF 1<<1 1. Reverse

| 2.0N O 2.0N/0FF

H. See safety instructions > 3. Forward
4. Auto

O 5. Door open (red)

6. Bin full (red)

[#] 7. Remove paper (red)

8. SafeSense® indicator (yellow)

CAPABILITIES

Maximum:

Sheets per pass, 80g paper (Cross-cut) 20*
Sheets per pass, 70g paper (Cross-cut) 22*
Sheets per pass, 80g paper (Strip-cut) 20*
Sheets per pass, 70g paper (Strip-cut) 22*
(Ds/Cards per pass 1*
Paper entry width 240mm

*A4 paper at 220-240V, 50/60 Hz, 3Amps; heavier paper, humidity or other than rated voliage may
reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 5,000 sheets; 200 cards; 10 (Ds.

Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in office environments ranging
hetween 50 — 80 degrees Fahrenheit (10 — 26 degrees Celsius) and 40 — 80% relative humidity.

AAWARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

%3’ .

Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction
manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.

Keep away from children and pets. Keep hands away from paper eniry. Always
set fo off or unplug when not in use.

Keep foreign objects — gloves, jewelry, clothing, hair, etc. — away from shredder
openings. If object enters top opening, switch to Reverse (1<) to back out object.
Never use aerosol products, petroleum based lubricants or other flammable
products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.

Do not use if domaged or defective. Do not disassemble shredder.
Do not place near or over heat source or water.

o

This shredder has a Disconnect Power Switch (G) that must be in the ON (1)
position to operate shredder. In case of emergency, move switch o OFF (0)
position. This action will stop shredder immediately.

Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.

Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the
voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket
must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters,
transformers, or extension cords should not be used with this produdt.

FIRE HAZARD — Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
For indoor use only.
Unplug shredder before cleaning or servicing.



BASIC SHREDDING OPERATION
1 26&
2 @‘

Plug in and put disconnect  Press (O) ON fo activate  Feed paper/card straight  Hold (D/card ot edge, When finished Do nothing and

power switch in ON info paper entry and and feed into center of shredding set fo shredder will go

(1) position release entry and release 0FF (O) automatically to sleep
mode after 2 minutes
of inactivity

Jam Proof § SAFE d SafeSense® Technol Energy Savings System
i~ Jam Proot System Patented SafeSense® Technology - . L "
1 o o% Eliminates paper jams and powers SENSE/  Stops shredding immediately when hands E‘E N E RGY Optimal energy efficiency 100% of the time
JAM PROOF through tough jobs fouch the paper entry savings system=  _in yse and out of use.

100%H 1AM PROOF SYSTEM OPERATION*

L EL LD Cininates paper joms and powers through tough jobs.

@ Advanced Jam Prevention- Electronically @ @

measures paper thickness to prevent paper jams:

Up to RED: Too many Remove several sheets until
sheets have heen inserfed. indicator is below red. (Continue 100% Jam

Proof Shredding

Up to YELLOW: Productivity >
is optimized. =
( > | [oo%
JAM PROOF
Up to GREEN: More sheets
can he added.

If o misfeed Allindicators light up and Wait for flashing to stop after automatic correction :L\%’ﬁ;é"uﬂsnﬂgggzrazu :t:n|113\§ ebe:n o
ocaurs: shredder pauses for 3-6 seconds is complete. Regular shredding will resume. /P ppe

Otherwise, regular shredding will resume.

*100% Jam Proof when used in accordance with user manual

— = ENERGY SAVINGS SYSTEM
SHEE) SAFESENSE® TECHNOLOGY OPERATION I"_'SEOMES'EY?J Optimal energy efficiency 100% of

< Stops shredding immediately when hands touch the paper opening. the time — in use and out of use.

o Saves energy in four ways: energy-efficient electronics, jam prevention,

tandby mode and sleep mode.
SET-UP AND TESTING standby mode and skep mods

o Sleep Mode shuts down shredder after 2 minutes of inactivity.

6D -

Turn the shredder ON Touch test area ond SafeSense® is active and If hand is held on
(&) 1o activate SafeSenses ook for the SafeSensee working properly SafeSenseareq more /)
indicator fo illuminate than 3 seconds shredder In sleep mode To get out of sleep mode insert paper
will shut off

touch control panel

For more information about all of Fellowes Advanced Product Features go to www.fellowes.com
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PRODUCT MAINTENANCE
CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions, the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run
even if there is no paper present.
(Note: two paper defection sensors are located in the center of the paper entry).

TO CLEAN THE SENSORS
3
Turn off and unplug Dip cotton swab in Using cotton swab, wipe
shredder infrared sensor rubbing alcohol away any confamination

from the paper sensors

OILING SHREDDER

All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, infrusive
noise when shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each fime you
empty your waste bin.

[ FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

*Apply oil across eniry  Press and hold forward
(>>) 2-3 seconds

ALCAUTION | *Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250 @

TROUBLESHOOTING

ﬁ Door Open Indicator: The shredder will not run if the cabinet door is open. When illuminated, close the door to resume shredding.

Bin Full Indicator: When illuminated, the shredder waste bin is full and needs to be emptied. Use Fellowes waste bag 36054.

ﬂ‘l Remove Paper Indicator: When illuminated, press reverse (1</<) and remove paper. Reduce paper quantity fo an acceptable amount and refeed info paper entry.

SafeSense® Indicator: If hands are too close to the paper entry, the SafeSense® indicator will illuminate and the shredder will stop shredding. If SafeSense®
is active for 3 seconds, the shredder will automatically turn off and the user must press the power button on the control panel to resume shredding.

Self Cleaning Cycle: Shredder periodically cycles in forward and reverse lusting 3-6 seconds (225G only).

Go to Support Section at www.fellowes.com or see back page of manual for useful telephone numbers.



LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) warrants the parts of the machine fo be free of addifional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the
defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date ~ shredder is inifially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF
of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine fo be  MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION
free from defects in material and workmanship for 20 years from the date of purchase by the TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable
original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and  for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you
exdusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes’ option and expense, of the defective ~ specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide,
part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product  except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For
usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the more details or fo obtain service under this warranty, please confact us or your dealer.

label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any



A. Technologie SafeSense®
B. Fente papier/carte

(. Enirée (D

D. Porte

E. Corbeille

. Roulettes (4)

6. Interrupteur d'alimentation
O 1. ARRET
| 2. MARCHE
H. Voir les consignes de sécurité

FRANCAIS
Modeles 225G/225i

I. Panneau de commande et voyants DEL
1< 1. Arrigre
© 2. MARCHE/ARRET
> 3. Marche avant
4. huto
U 5. Porte ouverte (rouge)
6. Corbeille pleine (rouge)
[#1 7. Reirer le papier (rouge)
8. Indicateur SafeSense® (jaune)

CARACTERISTIQUES

Détruit : le papier, les cartes de crédit, les (D/DVD, les agrafes, les frombones de petite

Maximum :

taille et le courrier poubelle Nombre de feuilles par cycle, papier de 80 g (coupecroisée) 20*
Ne détruit pas : les étiquettes autocollantes, le papier en continu, les transparents, les Nombre de fevilles par cyce, papier de 70 g (coupe coisée) iy
journaux, le carton, les trombones de grande taille, les dossiers, les radiographies ou les Nombre de fevilles par cycle, papier de 80 g (Coupe droite) 20*
plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus Nombre de fevilles par cycle, papier de 70 g (Coupe droite) 22
Format d : (D/cartes par cycle 1+
(::Tcroi:é::;g;(.n 4 mm x 38 mm Largeur de fente d'insertion 240 mm
(ouEe droite (225i) . 5.8 mm *A4 @ 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A ; un papier plus lourd, 'umidité ou une tension autre que

|a tension nominale peuvent réduire la capacité de destruction. Taux d'ufilisation quotidiens maximum

recommandss : 5 000 feuilles ; 200 cartes de crédit ; 10 (D.

Les destructeurs Fellowes SafeSense® sont congus pour fonctionner dans des bureaux @ des fempératures
comprises entre 10 et 26 °C et une humidité relative de 40 a 80 %.

A\ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation !

O®

Z\ e
[—
-
°

Les instructions d'ufilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'enrefien sont
couvertes dans le manuel de |'utilisateur. Lire I'ensemble du manuel de |'vtilisateur avant
d'ufiliser les desiructeurs.*

Tenir les enfants et les animaux & I'écart de la machine. Tenir les mains & distance de la fente
d'insertion du papier. Toujours mettre I'appareil hors tension ef le débrancher s'il n’est pas
utilisé.

Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vétements, cheveux, efc.) a I'écart des ouvertures
du destructeur. Si un objet entre par I'ouverture supérieure, basculer I'inferrupteur sur
Marche arriére (1<<1) pour le refirer.

Ne jomais se servir d'aérosols, de lubrifiants & base de pétrole i d'autres produits inflammables
sur ou @ proximité du destructeur. Ne pas utiliser d'air comprimé sur le destructeur.

Ne pas ufiliser si le destructeur est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le
destructeur. Ne pas placer sur ou @ proximité d'une source de chaleur ou de I'eau.

o (e destructeur posséde un interrupteur d'alimentation (G) qui doit &tre en

position MARCHE (1) pour fondtionner. En cas d'urgence, mettre |'interrupteur en
position ARRET (0). Cette action arréte le destructeur immédiatement.

Eviter de toucher les lames de coupe mises & nu sous la téte de destruction.

Le destructeur doit &tre branché a une prise murale correctement mise  la ferre
avec la tension ef I'intensité indiquées sur I'étiquette. La prise mise d lu terre doit
¢tre installée prés de I'appareil et étre facilement accessible. Ne pas utiliser de
convertisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
RISQUE D'INCENDIE — Ne PAS détruire les cartes de veeux équipées de puces
sonores ou de piles.

Pour un usage intérieur uniquement.
Débrancher le destructeur avant de procéder au nettoyage ou @ I'entretien.



DESTRUCTION DE BASE

=1 (D

Brancher et metire Appuyer sur () MARCHE  Insérer la carfe ou le Placer le (D/lo carte Alafin de o Ne rien faire, auquel cas
I'interrupteur pour metire en service le  papier bien droit dansla sur le bord de la fente,  destruction, appuyer le destructeur passera
‘ d'alimentation en destructeur fente d'insertion du papier,  I'insérer dans le centre sur ARRET (O) automatiquement en
position MARCHE (1) puis ldcher. de la fente d'insertion et mode veille aprés
le/la licher. 2 minutes d'inactivité

FONCTIONNALITES AVANCEES

C—

o7 | Systeme anti-hourrage . SAFE | Technologie brevetée SafeSense® w Systéme d’économie d’énergie
1 0 0 /0 Hlimine les bourrages et permet de réaliser ~ SENSE/ |q destruction s'arréte immédiatement lorsque | ‘E N E RGY] Efficacité énergéfique opfimale en
JAM PROOF des destructions plus compliquées. les mains touchent |'ouverture d'insertion savings system= permanence : en utilisation et hors utilisation.

du papier.

100% H FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTI-BOURRAGE*

JAM PROOF o ) o - o
=—————8& tlimine les bourrages de papier et permet de réaliser des destructions plus compliquées.

@ Prévention avancée des hourrages - Mesure électronique @ @

de I'épaisseur du papier afin d'éviter les bourrages :

( Jusqu'au ROUGE : trop de feuilles Refirer plusieurs feuilles jusqu'a ce que le
kom 1 insérées. voyant rouge s éfeigne.

Poursuivre lo destruction
qarantie sans hourrage.

Jusqu'au JAUNE : la productivité > -
est opfimale. 1 o oo/ =
0

JAM PROOF

Jusqu'au VERT : il est possible

d'ajouter des fevilles.
— "
Gidunasieraéte [ 1ous s voyonis s'allumen et e Attendre V'arrét du clignotement une fois que Si L] 'alume orsque lo morche arie
0 g 58 destructeur marque un temps d'arrét I'action de correction automatique est ferminge du papera 16 endenchée, appuyer sur o
mol inséré : 46306 dq P Lo desiruc v ql : marche arriére ef refirer le papier. Autrement, lo
e 3 0 0 secondes. a destruction reprendra normalement. destruction reprendra normalement.

*100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément au manvel d’utilisation

C—

SAEE) FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE SAFESENSEe | ("SIENERGY-)  SYSTEME D'ECONOMIE DENERGIE

savings system= Efficqcité énergétique optimale en permanence :

U La destruction s'arréte immédiatement lorsque les mains touchent |'ouverture en utilisation et hors utilisation.

d'inserfion du papier. T . i
* Vous permet d'économiser |'énergie de quatre maniéres : une conception

REGLAGE ET TEST électronique écoénergétique, la prévention des bourrages, un mode attente

et un mode veille.
o e mode veille arréte le destructeur au bout de 2 minutes d'inactivité.

2
Allumer le destructeuren ~ Toucher lo zone de test SafeSense® est adiivé et Lorsque I'on garde la main 6\&‘
appuyant sur () pour ef regarder si le voyant fontionne correctement sur o zone SafeSense® > o
activer la technologie SafeSense® s allume pendant plus de 3 secondes, 7 @
SafeSensee le destructeur s'éteint ! - . ) .
En mode veille Pour sorfir du mode veille,  insérer du papier
toucher le panneau de
Pour plus d'informations sur tous les fonctionnalités avancées des produits Fellowes, visitez www.fellowes.com commande



FRANCAIS
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ENTRETIEN DU PRODUIT

NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGE DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection du papier sont concus pour un fonctionnement sans maintenance. Toutefois, dans de rares occasions les capteurs peuvent se bloguer & cause de la
poussiére de papier entrainant le fonctionnement du moteur méme s'il n'y a pas de papier.
(Remarque : les deux capteurs de papier se situent au centre de la fente d'insertion du papier).

[ POUR NETTOYER LES CAPTEURS

3
Eteindre ef débrancher  Repérer le capteur Tremper un coton-fige Nettoyer toutes les saletés
le destructeur infrarouge de démarrage  dans de Ialcool @ broler  des capteurs de papier avec
automatique le coton-tige

HUILAGE DU DESTRUCTEUR

Tout destructeur & coupe croisée nécessite de I'huile pour assurer des performances optimales. S'il n’est pas huilé, I'appareil pourrait
avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la destruction et, finalement, s'arréter de fonctionner. Pour éviter ces
problémes, nous recommandons de graisser le destructeur a chaque fois que la corbeille est vidée.

[ SUIVRE LA PROCEDURE DE GRAISSAGE CI-DESSOUS ET LA REPETER DEUX FOIS

*Metire de 'huile en Appuyer et maintenir le bouton de marche
travers de l'insertion avant (C>) enfoncé pendant 2 a 3 secondes.

*N'vtiliser que de Ihvile végétale dans un conteneur d long col sans aérosol telle que I'hvile Fellowes 35250 @

DEPANNAGE

ﬁ Indicateur de porte ouverte : le destructeur ne fonctionne pas si la porte est ouverte. Lorsque cet indicateur est allum, fermer la porte pour reprendre la destruction.

Indicateur de corbeille pleine : lorsque cet indicateur est allumé, cela signifie que la corbeille est pleine ef qu'elle ire vidée. Utiliser le sac en plastique Fellowes n° 36054.

ﬂ‘l Indicateur de retrait de papier : lorsque cef indicateur est allumé, appuyer sur (1<I<1) et retirer le papier. Réduire la quantité de papier @ un nombre de feuilles acceptable ef
=== V’introduire a nouveau dans la fente d'insertion.

Indicateur SafeSense® : i des mains sont trop proches de la fente d'insertion de papier, l'indicateur SafeSense® s'allume et le destructeur s'arréte. Si SafeSense® reste activé pendant
3 secondes, le destructeur s'éteint automatiquement et 'vilisateur doit appuyer sur le bouton d'alimentation sur le panneau de commande pour reprendre la destruction.

(ycle d'auto-nettoyage : le destructeur effectue réguliérement des cycles alternant marche avant et marche arriére pendant 3 @ 6 secondes (225G uniquement).

Consulter la section d’assistance (Support Section) sur le site www.fellowes.com ou la derniére page du manuel pour obtenir les numéros de téléphone utiles.



GARANTIE LIMITEE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les piéces de |'appareil sont exemptes ~ Fellowes se réserve le droit de facturer aux dients tous frais supplémentaires dans |'éventualité
de tout vice provenant d'un défaut de matiére ou de fabrication et fournit entretien et assistance  oU Fellowes doive fournir des piéces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du
pendant une période de 2 ans d partir de la date de I'achat initial. Fellowes garantit que les destructeur, auprés d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE
lames de coupe de |'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matiére DE (UMMERCIALISATIUN OU D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRESENTE
ou de fabrication pendant une période de 20 ans & partir de la date de I'achat inifial. Si une  LIMITEE EN DUREE A LA PERIODE DE GARANTIE APPROPRIEE DEFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne
piece s'avére défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera pourra en aucun cas &tre fenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables a
la réparation ou le remplacement de la pigce défectueuse selon les modalités et aux frais ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les condifions générales et
de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas en cas d’abus, de manipulation incorrecte, de  les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription,
non-respect des normes d'utilisation du produit, d'ufilisation du produit avec une alimentation de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir
électrique inadéquate (autre que celle indiquée sur |'étiquette) ou de réparation non autorisée. un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec voire revendeur.
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o |

COMPONENTES

A. Tecnologia SafeSense® G. Interruptor de I. Panel de control ¢ indicadores LED

B. Entrada de papel/tarjetas encendido/apagado <4<l 1. Retroceso

(. Entrada de (D O 1. Apagado O 2. Encendido/apagado
D. Puerta | 2. Encendido > 3. Avance

E. Cesto H. Ver las instrucciones 4. Automético

F. Rueditos (4) de seguridad U 5. Puerta abierfa (rojo)

6. Papelera llena (rojo)
[#1 7. Refirar papel (rojo)
8. Indicador SafeSense® (amarillo)

CARACTERISTICAS GENERALES

Destruye: papel, tarjetas de crédito, (D/DVD, grapas, sujetapapeles pequefios y correo Maximo:
hasura Hojas por pasada, papel de 80 g (corte cruzado) 20*
No destruye: etiquetas adhesivas, papel confinuo para impresora, transparencias, Ho!us por pasada, papel de 70 g (corte ““Zf‘d") 22:
periédicos, cartén, clips grandes, carpetas de documentos, radiografias ni ofros tipos de Ho!us por pasada, papel de 80 g (Corte en I!rus) 20*
plasticos ademds de los mencionados Hojas por pasada, papel de 70 g (Corte en firas) 7

- (D/Tarjetas por pasada 1*
Tamaiio de corte del papel:

. Ancho de entrada de papel 240 mm
Corte cruzado (225i) 4 mm x 38 mm T
Corte en fias (225i) 58 *Papel A4 a 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A; el papel de gramaije superior, la humedad o el uso de
orte en iras {2201 /0 mm un voltaje diferente al indicado puede reducir la capacidad. Tasas diarias maximos recomendadas de

uso: 5.000 hojas; 200 tarjetas de crédito; 10 CD.

Las destructoras Fellowes SafeSense® estdn disefiadas para ufilizarse en un entorno de oficina entre
10'y 26 grados centigrados y entre 40 y 80% de humedad relativa.

A\ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ;Léalas antes de usar la destructora!

Esta destructora fiene un interruptor de desconexion de la alimentacion (G) que
debe estar en la posicion de encendido (1) para que la méquina funcione. En caso
de emergencia, coloque el interruptor en la posicion de APAGADO (0). Esta accion
detendrd inmediatamente la destructora.

Ijzl o Los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el J

manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de
®®
ED

usar destructoras de papel.
@
'

o Mantenga lo destructora fuera del alcance de nifios y animales. No acerque los
manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté enuso. @ Evite focar los cuchillas expuestas situadas debajo de lu cobeza de lo destruciora.
’72
=

o Mantenga objetos extrafios (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de lus entradas e Lo destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared puesto a fierra
N—"

10

de la destructora. Si algin objeto se infroduce en la abertura superior, active la
funcion de retroceso (1<i<1) para retirar el objeto.

o No utilice aerosoles, lubricantes con base de petréleo u otros productos inflamables
sobre la destructora o cerca de ella. No aplique aire a presion sobre la destructora.

o No utilice el equipo si estd dafiado o defectuoso. No desmonte la destructora. No la
cologue i cerca de ni sobre una fuente de calor 0 agua.

correctamente y del voltaje y amperaje indicados en la efiqueta. El enchufe puesto a
tierra debe estar instalado cerca del equipo y ser de fdcil acceso. No deben de usarse
con este producto convertidores de energia, fransformadores ni cables extensibles.

o PELIGRO DE INCENDIO — NO desiruya tarjetas de saludo que posean chips de sonido

0 pilos.

© Para uso en interiores Gnicamente.
o Desenchufe lo destructora antes de limpiarla o darle servicio de mantenimiento.



FUNCIONAMIENTO BASICO DE DESTRUCCION

=1 (D

Enchufe la destructoray ~ Pulse la tedla (5) de Introduzca en posicion Sostenga el (D/la (vando haya No haga nada y la
cologue el interruptor en la ENCENDIDO pora activarla  recta el papel o latorieta  tarjefa en el borde terminado, APAGUE destructora posard
‘ posicién de ENCENDIDO (). en la entrada de papel y ¢ introdizcalo/ (O) el equipo. aufomdticamente ol modo
sugltelo. lo centrado/a en la |atente ol cabo de 2
entrada y suelte minutos de inactividad

FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO

—
o/ 3 Sistema a prueba de atascos SAFE | Temologia SafeSense® patentada ~ Sistema de ahorro energético
100 /0 Elimina los atascos de papel y hace pasar SENSE/ Detiene lo destruccion inmediatamente E‘EN E RGY]
M PROOF

\ Optima eficiencia energéfica fodo el tiempo,
JAMEEROOEL el papel dificl. cuando las manos focan la entrada del papel. savings system= gl ysarse y al no usarse.

100% B FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A PRUEBA D ATASCOS*

e B Flimina los atascos de papel y hace pasor el papel dificil.

@ La funcion avanzada de prevencion de atoscos mide @

electronicomente el grosor del papel para prevenir los

atascos de papel:
‘ Nivel ROJO: se han infroducido Reire varias hojas hasta que el indicador
demasiadas hojos. descienda a un nivel inferior al rojo. (onfinde destruyendo material
sin preocuparse de los atascos.
Nivel AMARILLO: lo productividad
es adecuada.

100%E

JAM PROOF
Nivel VERDE: s pueden afiadir
ms hojas.

— - Espere a que los indicadores dejen de parpadear, Si (&1 se ilumina después de que el movimiento
Si el papel se Todos los |nd|(ud0(es se endenden y lo cual sucede una vez que se ha realizado def papel se ha invertido, pulse el botén de
olocamgl: | 10 desiuctora realiza una pousa de lo correcion. Lo destructora reanudardi su refroceso y refire el papel. De o contrario,
3 0 6 sequndos funcionamiento normal. destructora reanudard su funcionamiento normal.

*Totalmente a prueba de atascos cuando se utiliza segun el manual del usuario

—

SAEE) OPERACION DE LA TECNOLOGIA SAFESENSE® ('SENERGY SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO

savings system=  (ptima eficiencia energética todo el tiempo,

U Detiene la destruccion inmediatamente cuando las manos tocan la entrada del papel. ol usarse y al no usarse.

o (uatro formas de ahorrar energia: componentes electrénicos de bajo consumo,
[ CONFIGURACION Y PRUEBA prevencion de afascos, modo en espera y modo latente.

o El modo latente apaga la destructora después de 2 minutos de inactividad.

[ SIEL MODO LATENTE SE ACTIVA
ENCIENDA () lo destructora  Toque el drea de prusha ~ La funcién SafeSense® Si se mantiene una mano en
para adtivar SafeSense® y observe siseilumina el estd activada y funciona la zona SafeSense® durante

2
0
indicador SafeSense® adecuadamente mas de 3 segundos, lo @

destructora se apagard En modo latente Toque el panel de inserte papel
control para salir del

, L, ” , .. modo latente
Si desea obtener mds informacion acerca de todas las funciones avanzadas de los productos Fellowes, visite www.tellowes.com




ESPANOL
Modelos 225i/225i

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARR0JOS DE INICIO AUTOMATICO

Los sensores de deteccion de papel estdn disefiados para funcionar sin ningn mantenimiento. Sin embargo, en raras ocasiones, los sensores podrian bloguearse con el polvo
del papel haciendo que el motor se ponga en movimiento aunque no haya papel presente.
(Nota: ambos sensores de deteccion de papel se encuentran en el centro de la entrada de papel).

[ PARA LIMPIAR LOS SENSORES

3
Apague y desenchufe Localice el sensor de Impregne un bastoncillo ~~ Limpie los sensores de
ln destructora. infrarrojos de inicio de algodan con alcohol. papel con el hastoncillo
automdtico. de algodén.

ENGRASE DE LA DESTRUCTORA (&)

Todas las destructoras de corte en particulas necesitan aceite para funcionar ol méximo rendimiento. Si no se engrasan, podria verse
reducido el nimero de hojas que pueden friturar, podria aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrian dejar
de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacie la papelera.

[ REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPTALO DOS VECES

*Aplique aceife en o Mantenga pulsada la tecla de avance
enfrada (>) durante 2 o 3 segundos.

A\ PRECAUCION | *Use sdlo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol sino en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes N° 35250 @

RESOLUCION DE PROBLEMAS

12

ﬁ Indicador de Puerta abierta: la destructora no se pondrd en marcha si la puerta estd abierta. Cuando esté iluminado, cierre la puerta y continde con la destruccién.

Indicador de Papelera llena: cuando estd iluminada, la papelera de la destructora estd llena y hay que vaciarla. Utilice bolsas de residuos Fellowes 36054.

Ey Indicador de Retirar el papel: cuando estd iluminado, pulse invertir (1<i<1) y retire el papel. Reduzca la cantidad de papel a un nimero de hojas que sea aceptable y
vuelva a colocarlo en la entrada de papel.

(A%D) Indicador SafeSense® : si las manos estdn demasiado cerca de lo entrada del papel, el indicador SafeSense® se ilumina y la destructora detiene la destruccion. Si SafeSense® estd activo
7' durante 3 segundos, la destructora se apagard automdticamente y el usuario debe pulsar el botdn de encendido en el panel de control para continuar destruyendo.

Ciclo de autolimpieza: la destructora funciona segun un ciclo periédico de movimientos hacia adelante y hacia atrds que duran entre 3 y 6 segundos (225G solamente).

Vaya a la seccion de asistencia técnica (“Support Section”) a www.fellowes.com o llame a los nimeros de teléfono que figuran en la dltima pagina del manval.



GARANTIA LIMITADA

Garantia limitada: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garantiza que las piezas de la mdquina estardn de Fellowes al proveer piezas o servicios fuera del pais donde la destructora se haya vendido
libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte durante 2 afios a  inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA
partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza LA DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA
que las cuchillas cortantes de lo maquina estardn libres de defectos de material y mano de obra  POR LA PRESENTE EN SU DURACION AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTIA ESTABLECIDO
durante 20 afios a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto.  ANTERIORMENTE. En ningin caso Fellowes serd responsable de ningin dafio, directo o indirecto,
Si se encuentra algin defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantia, la  que pueda atribuirsele a este producto. Esta garantia le confiere derechos legales especificos. La
dnica y exclusiva solucion serd la reparacion o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y ~ duracion, los términos y las condiciones de esta garantia son vélidos en fodo el mundo, excepto
cuenta de Fellowes. Esta garantia no serd de aplicacion en casos de uso excesivo, mal uso, en los lugares donde la legislacion local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes.
incumplimiento de los condiciones de uso del producto, uso de lu destructora con una fuente de  Para obtener mds detalles o recibir servicio conforme a esta garantia, comuniquese con nosotros
energia inadecuada (distinta a lu indicada en la efiqueta) o en casos de reparacion no autorizada. o con su distribuidor.

Fellowes se reserva el derecho de cobrar al consumidor los costos adicionales incurridos por parte

13



B. Papier-/Karteneinzug
(. (D-Einzug

D. Tiir

E. Papierkorh

F. Rollen (4)

*Die maximale Gerduschabstrahlung dieses Gerts betriigt 70 dB(A).

LEISTUNGSMERKMALE

Zerkleinert: Papier, Kreditkarten, (Ds/DVDs, Heftklammenn, kleine Biiroklammern und
Werbematerial

Zerkleinert nicht: Klebeetiketten, Endlosformulare, Folien, Zeitungspapier, Karton, grofie
Biiroklammern, Aktenordner, Réntgenaufnahmen oder Kunsistoff, auBer den oben genannten
Gegenstinden

Schnittgrofle:
Partikelschnitt (225Gi) 4 mm x 38 mm
Sreifenschnitt (225i) 5,8 mm

A. SafeSense®-Technologie

DEUTSCH
Modelle 225Ci/225i

G. Netz-Trennschalter I. Bedienfeld und LEDs
O1.AUs 1<4<1 1. Riickwiirts
| 2.EIN A 2. EIN/AUS
H. Siehe B> 3. Vorwiirts
Sicherheitshinweise 4. Auto

O 5. Tiir offen (rof)

6. Abfallbehiter voll (rot)
[#] 7. Papier entfernen (rot)

8. SufeSense®-Anzeige (gelb)

Maximum:
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 80g Papier (Partikelschnitt)
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 70g Papier (Partikelschnitt)
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 80g Papier (Streifenschnitt)
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 70g Papier (Streifenschnitt)
(Ds/Karten pro Arbeitsgang
Papiereinzugshreite
*A4 Papier bei 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die
zugelossene Spannung kannen die Leistung reduzieren. Empfohlene tiigliche maximale Benutzungsraten:
5.000 Blitter; 200 Kreditkarten; 10 (Ds.
Fellowes SafeSense®-Aktenvernichter wurden fiir den Gebrauch in Biroumgebungen konzipiert, in denen
die Temperatur 10 — 26 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 40 — 80 % nicht iibersteigt.

A\ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Vor Gebrauch lesen!

EE].
D@
®D"

%) o
[
N

Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.

riickwiirts zv entfernen.

verwenden.

o Geriit nicht verwenden, wenn es beschiidigt oder defekt ist. Den Akienvernichter nicht
auseinander nehmen. Nicht in der Nihe von - oder iber - Wasser oder Warmequellen

aufstellen.

Beirieh, Wartung und Serviceanforderungen werden in der Bedienungsanleitung behandelt. ~ ©
Lesen Sie vor Inbeiriebnahme des Aktenvernichters die ganze Bedienungsanleitung durch.

Von Kindern und Haustieren fernhalten. Finger vom Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in

Fremdkarper - Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Hoar usw. - vom Papiereinzug fernhalten.
Driicken Sie auf Riickwiirts (1<t<1), falls ein Objekt in die obere Offnung geriit, um es o

Kein Aerosol, keine Produkte auf Petroleumbasis und keine entflammbaren Gegenstiinde am
Aktenvernichter oder in seiner Niihe verwenden. Keine Luftkonserven am Aktenvernichter

Dieser Aktenvernichter verfiigt iber einen Netz-Trennschalter (G), der auf EIN

(1) stehen muss, damit der Aktenvernichter hetrieben werden kann. In einem
Notfall den Schalter auf AUS (0) stellen. Dadurch wird der Akienvernichter sofort
angehalten.

o Die freiliegenden Messer unter dem Schneidkopf nicht berihren.

Der Aktenvernichter muss an eine ordnungsgemif geerdete Wandsteckdose oder
Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere den Angaben auf dem
Erikett entsprechen. Die geerdete Steckdose muss in Gerdtendhe installiert und gut
uginglich sein. Energieumwandler, Transformatoren oder Verlingerungskabel
diirfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.

o BRANDGEFAHR — KEINE Gliickwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den
Aktenvernichter geben.

 Nur zur Verwendung im Innenbereich.
o Den Stecker vor der Reinigung oder Wartung des Aktenvernichters herausziehen.



GRUNDLEGENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIE

=1 (D

In die Steckdose einstecken Zum Einschalten auf ~ Fiihren Sie dos Papier/ (D/Karte am Rand Wenn dos Zerkleinern Wenn keine Aktion erfolgt, geht
und den Netz-Trennschalter (<) EIN driicken die Karte gerade in den festhalten, in die Mitte ~ beendet ist, stellen der Aktenvernichter nach 2
‘ auf EIN (1) stellen Papiereinzug ein und des Einzugs einfiihren Sie den Schalter auf Minuten Inaktivitiit automatisch
lassen Sie los. und loslassen AUS (O) in den Schlafmodus Gber.

ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS

C—

07 k- Anti-Stau-System SAFE | Patentierte SafeSense®-Technologie ~ Stromsparsystem
1 o o /0 Beseitigt Papierstaus und zwingt schwer SENSE/  Sioppt das Gerit automatisch, wenn Hiinde l ‘E N E RGY Optimale Energieeffizienz zu jeder Zeit
M PROOF zerkleinerbare Arbeitsvorgénge durch das den Papierschlitz beriihren. savings system=> _ e Betrieb und aufler Betrieh.
Messer.

JA

100% & STAUFREIER SYSTEMBETRIEB*

JA
=—————&B Beseitigt Papierstaus und zwingt schwer zerkleinerbare Arbeitsvorgiinge durch das Messer.

Fortschritliche Stauverhinderung — misst die Papierdicke @ @

elektronisch, um Papierstaus zu verhindern:

Bis ROT: Es wurden zu viele Entfernen Sie einige Blitter, bis
Bliitter eingefihr, die Anzeige nicht mehr rot it. Fahren Sie mit dem 100 %
staufreien Vernichten fort.
l Bis GELB: Die Produktiviiit wird >
verbessert. —
100%E

> JAM PROOF
Bis GRON: Es kénnen noch Bldter
hinzugefiigt werden.

- - Warten Sie, bis das Gerdit aufhort zu blinken, Wenn (21 aufleuchtet, nachdem das Papier
Beu'chterlSle bei fulgch A"Z ﬁnzezﬁelumpet_] |I1euch|en a, nachdem die automatische Fehlerbehebung rickwrs geloufen ist, auf Riickwéirisbefrieb
eingefiihrtem Papier und der Akfenvernichter pausiert abgeschlossen is. Die normale Zerkleinerung schalten und das Papier herausnehmen. Ansonsten
Folgendes: 3 bis 6 Sekunden lang. sefzt wieder ein. sefzt die normale Zerkleinerung wieder ein.

*100 % stavfrei bei Gebrauch gemiil Benutzerhandbuch.

e

SHEE) BETRIEB DER SAFESENSEC-TECHNOLOGIE L‘EET{ESEV?@ﬁ EI.RO.M ESP‘:RSJSTEM ieder Zeit -

" Stoppt das Geriit automatisch, wenn Hiinde den Papierschlitz beriihren. bei Betrieb und aufler Betrieb.

e Spart vierfach Strom: enerﬂieeffizienie Elekironik, Stauverhinderung,
Bereitschaftsmodus und Schlafmodus.

 |m Schlafmodus schaltet der Aktenvernichter nach 2 Minuten Inakfivitiit ab.

IM SCHLAFMODUS

[ EINRICHTUNG UND TEST

Stellen Sie den Beriihren Sie den Testbereich ~ SofeSense®ist aktivund ~ Wird die Hond linger .

Aktenvernichter auf EN -~ und achten Sie darauf, dass  funktioniert richtig als 3 Sekunden in den 72 @

(c), um die SafeSense® die SafeSense®-Anzeige SafeSense®-Bereich :

Funktion zu aktivieren aufleuchtet gehalien, schaltet der Im Schlofmodus Zum Verlossen des fiihren Sie Papier ein.
Aktenvernichter ab Schlofmodus dos

Bedienfeld beriihren

Weitere Informationen zv allen erweiterten Zusatzfunktionen des Produkts von Fellowes finden Sie unter www.fellowes.com 15



16

DEUTSCH
Modelle 225i/225i

WARTUNG
REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FUR AUTOMATISCHEN START

Die Papiererkennungssensoren wurden fiir wartungsfreien Betrieb konzipiert. In seltenen Fiillen knnen die Sensoren jedoch durch Papierstaub blockiert werden, sodass der
Motor weiter luft, selbst wenn kein Papier vorhanden ist.
(Hinweis: Zwei Papierfiihler befinden sich in der Mitte des Papiereinzugs.)

[ REINIGEN DER SENSOREN
3
Den Aktenvernichter Tauchen Sie einen Wischen Sie mit dem
ausschalten und den Sensor fir dos automatische ~ Wattetupfer in Wattetupfer den Schmutz
Netzstecker herausziehen  Starten qusfindig Reinigungsalkohol von den Papiersensoren ab

OLEN DES AKTENVERNICHTERS

Alle Partikel-Aktenvernichter bendtigen 01, um optimale Leistung zu erzielen. Wird das Geriit nicht gedlt, kann es zu einer geringeren
Blattkapazitiit, stérendem Gerdusch beim Zerkleinern und letztendlich zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme
zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des Abfallbehilters zu dlen.

DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFGHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

*Das Ol am Papiereinzug  Betitigen Sie die Taste ,Vorwiirts” () und
aufiragen. halten Sie diese 2 his 3 Sekunden lang gedriickt.

*Verwenden Sie nur ein aerosolfreies Pflanzendl in Behiiltern mit langer Diise, z. B. Fellowes 35250 @

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

ﬁ Abfallbehiilter offen: Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn die Schranktiir offen ist. Bei Aufleuchten dieser Anzeige die Tir schlieBen, um mit dem
Lerkleinerungsvorgang fortzufahren.

Abfallbehiilter voll: Bei Aufleuchten dieser Anzeige ist der Abfallbehilter des Aktenvernichters voll und muss geleert werden. Fellowes-Abfallbeutel Nr. 36054 benutzen.

ﬂy Papier entfernen: Wenn diese Anzeige aufleuchtet, auf Riickwiirtshetrieb (1<i<1) schalten und das Papier herausnehmen. Die Papiermenge verringern und eine
akzeptable Menge erneut in den Papiereinzug einfiihren.

SafeSense®-Anzeige: Wenn Hainde zu nahe an den Papiereinzug kommen, leuchtet die SafeSense®-Anzeige auf und der Aktenvernichter funkfioniert nicht. Wenn SafeSense® 3 Sekunden
lung aktiv ist, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch aus und die Stromtaste im Bedienfeld muss gedriickt werden, um mit dem Zerkleinern fortzufahren.

Selbstreinigungszyklus: Der Aktenvernichter lduft zu Selbstreinigungszwecken regelmiiig vorwiirts und riickwiirts, was jeweils 3 bis 6 Sekunden davert (nur 225Ci).

Siehe den Abschnitt ,Support” (Support Section) unterwww.fellowes.com oder auf der Riickseite des Handbuchs niitzliche Telefonnummern nachschlagen.




BESCHRANKTE PRODUKTGARANTIE

Beschriinkte Garantie: Fellowes, Inc. (,Fellowes”) garantiert, dass die Geriiteteile fir des Landes zur Verfiigung zu stellen, in dem der Aktenvernichter urspriinglich von einem
einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkaufer frei von Material- und autorisierten Wiederverkdufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN,
Verarheitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Schneidezylinder des Gerdts fiir - EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
einen Zeitraum von 20 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkiiufer frei von Material- und WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFUHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRANKT.
Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil wiihrend der Garantiezeit als defekt erweisen, Auf keinen Fall haftet Fellowes fiir eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt
haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder ~auftretende Neben- oder Folgeschéden. Diese Garantie gewdihrt lhnen bestimmte Rechte. Daver,
kostenlosen Ersafz des defekten Teils. Diese Garantie schliefit Missbrauch, unsachgemiiie Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, auBler wenn lokale Gesetze
Handhabung, Nichteinhaltung von Produkinutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieh mit einer andere Begrenzungen, Einschriinkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu
falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte ~erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie
Reparaturen aus. Fellowes behilt sich das Recht vor, den Verbrauchern zusiitzliche Kosten sich bitte an uns oder Ihren Héindler.

in Rechnung zu stellen, die fir Fellowes anfallen, um Teile oder Dienstleistungen auBerhalb
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ITALIANO
Modelli 225/225

A. Tecnologia SafeSense® G. Inferruttore generale I. Pannello di comando e LED
B. Imboccatura carto/ O 1. SPENTO 144 1. Indiefro
carte di credito | 2. ACCESO O 2. Acceso/spento
(. Imboccatura (D H. Vedere le istruzioni per la > 3. Avanti
D. Sportello sicurezza 4. Automatico
E. Cestino O 5. Sportello aperto (rosso)
F Rotelle (4) 6. Contenitore pieno (rossa)

[#] 7. Rimuovere lu carfa (rossa)
8. Spia SafeSense® (gialla)

CARATTERISTICHE

Adatto per: carfo, carte di credito, (D/DVD, punti metallici, graffette di piccole dimensioni e Massimo:

stampe pubblicitarie. Fogli in ogni passaggio, carta 80 g (taglio a frammenti) 20*

Non adatto per: efichette adesive, moduli continui, lucidi, quotidiani, cartone, graffette di Fogll In-ogni passaggto, wrta 70 g ('“9|'_° a fru_mmenn) 22:

grandi dimensioni, cartelline, materiale plastificato, cartelle, radiografie o materiale plastico Fogli in ogni passaggio, carta 80 g (Taglio a strisce) 20

diverso da quanto sopra indicato Fogli in ogni passaggio, carta 70 g (Taglio a strisce) v
N . (D o carte alla volia 1*

Dimensione del taglio: -

taglio a frammenti (225G) 4 mm x 38 mm lorghezzo foglidi cota 240 mm

i gl' trisce (225) 58 *Ad 0 220-240V, 50/60 Hz, 3A; carta pib pesante, umidita o valori di tensione diversi da quelli

aglio a sirisce 1221 /6 mm nominali potrebbero ridurre la capaciti dell'apparecchio. Quantita massima raccomandate per |'uso

giornaliero: 5.000 fogli, 200 badge; 10 (D.

| distruggidocumenti Fellowes SafeSense® sono studiati per I'uso in ufficio a femperature comprese tra
10 e 26 gradi centigradi e a un'umidita relativa dal 40 all'80%.

A\ AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA — Leggere prima dell'vso!

I:Ii:l o Le modalita di uso, manutenzione e assistenza fecnica sono descritte nel manuale di * Lo macchina & dotata di un inferruttore generale (G) che deve essere nella
istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti. posizione ACCESO (1) perché la macchina funzioni. In caso di emergenza, portare
6}% @ o Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta. linterruttore generale nella posizione SPENTO (0). Lo macchina s arresta
& " ; : immediafamente.
Quando non si usa I'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.

7\ © Non awicinare oggett - guanti, giielli, indumenti, capel, ecc. — all‘ingresso * Evitare di foccare le lame esposte softo la esta di sminuzzamento.
@ dell'imboccatura. Se un oggetto viene inserito nell'apertura superiore, premere il pulsante di ® La macchin deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra e
inversione del funzionamento (1<<1) (Indietro) per esirarlo. funzionante alla tensione e corrente indicata sulla targa dati. La presa di corrente

con messa a terra deve essere situata accanto alla macchina e deve essere
facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolunghe
con questo prodotto.

o PEI:IICOLO DI INCENDIO — NON non sminuzzare higlietti di auguri con chip sonori
0 batferie.

 Solo per uso al coperto.

o Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa
di corrente.

RS * Non utilizzare mai prodotti nebulizzati, lubrificanti a base di petrolio o aliri prodotti
< infiammabili sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze. Non usare sul distruggi documenti
aria compressa in bombolette.
o Non utilizzare |'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare la macchina. Non
collocare la macchina in prossimita di fonfi di calore o acqua.
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FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI

=1 (D

Collegare 'apparecchio  Premere ACCESO Inserire la carta 0 Tenere il (D o il badge/ Al termine porfare Attendere: lo macching

alla presa di corrente (H) per azionare la il badge/la carta o carta do un bordo,  'interruttore generale passa automaticamente alla
e portare l'inferruttore ~ macchina. nell'apposita imboceatura, inserirli al centro nella posizione modalitd di sospensione

di alimentazione nella quindi rilasciare dell'imboccatura "SPENTO" (O). dopo 2 minufi di inattivitd
posizione “ACCESO” (1) rilasciorli.

CARATTERISTICHE AVANZATE

07 & Sistema anti-inceppamento SAFE | Tewmologia brevettata SafeSense® w Sistema di risparmio energetico
100 /0 Elimina gli inceppamenti della carta SENSE/  Arresta immediatomente la macchina l ‘EN E RGY Efficienza energetica ottimale il 100%
JAM PROOF e permette di usare la macchina per quando le mani toccano I'imboccatura per savings system=) del tempo — sia quando la macchina & in

lavori gravosi. N la carta. funzione sia quando & inatfiva.

100%H SISTEMA ANTI-INCEPPAMENTO*

JAM PROOF

Elimina gli inceppamenti della carta e permette di usare la macchina per lavori gravosi.
Sistema anti-inceppamento all'avanguardia: misura
@ elettronicamente lo spessore della carta per prevenire gl @ @
inceppamenti:
Fino al ROSSO: quantitd eccessiva Togliere alcun fogli finché il LED rosso non
di fogli inseri, & pil acceso. (ontinuare a usare
il dispositivo.
l Fino al GIALLO: la produttivitd & >
oftimizzota. -
100%E

JAM PROOF
Fino l VERDE: & possibile
aggiungere alti fogli

— Attendere che le spie cessino di lampeggiare Se l'indicatore (&1 si illumina dopo che lu carta &
Se | carta non viene T'U“E le spie st accendono e o una volta terminata lo correzione automatica. fornata indiefro, premere Indietro e rimuovere la
inserita corretfamente: I'apparecchio sospende le operazioni L' apparecchio riprende o funzionare carta. In caso contrario, I'apparecchio riprende a
er 3-6 secondi normalmente. funzionare normalmente.

*Sicurezza al 100% contro gli inceppamenti se si usa I'apparecchio seguendo scrupolosamente le istruzioni

s ENERGY=5 SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO
gélI;E TECNOLOGIA SAFESENSE® L.SOV“WQS 5§?tem Efficienza energetica ottimale il 100% del tempo — sia

" Arresta immediafamente la macchina quando le mani toccano quando la macchina & in funzione sia quando & inattiva.
' I'imboccatura per la carta.

® Riduce il consumo di energia in quattro mod: circuiti elettronici a basso consumo di energia,
(IAPOSTATIONE EVERIEk prevenzione degli inceppamenti, modalita di standby e modalitd di sospensione.

] I * Lo modalita di sospensione spegne la macchina dopo 2 minui di inattivita.

[ IN MODALITA SOSPENSIONE

2 §‘
7,
‘ oppure
Accendere |'opparecchio  Toccare 'orea diverifica |l sistema SafeSense® ~ Se la mano rimane @
(c) per inserire il sistema e controllare se la spia & attivo e funziona sull'area SafeSense®
SafeSense®. SafeSense®siaccende  corretiamente per pid di fre secondi, In modalitd di Per uscire dalla modalita ~ Inserire della carta
I'apparecchio si spegne. sospensione di sospensione, foccare il

pannello di comando

Per vlteriori informazioni su tutte le caratteristiche avanzate di Fellowes andare a www.fellowes.com 19



ITALIANO
Modelli 225/225

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
PULIZIA DEI SENSORI A RAGGI INFRAROSSI DI AVVIAMENTO AUTOMATICO

I sensori della carta in genere non richiedono manutenzione. Tuttavia, in casi rari i sensori possono rimanere ostruiti da polvere di carta, facendo si che il motorino continui a
funzionare anche se non ¢'¢ carta.
(Nota: i due sensori dell'apparecchio sono posti al centro dell'ingresso carta).

PULIZIA DEI SENSORI
3
Spegnere |'apparecchio  Individuare i sensori Infingere 'estremitd di Ripulire i sensori con
e scollegarlo dalla presa  a raggi infrarossi di un bastoncino di ovatta I"estremitd inumidita del
di corrente avviamento automatico  in alcol isopropilico bastoncino di ovatta

LUBRIFICAZIONE

Tutti i distruggidocumenti con taglio a frammenti richiedono lubrificazione per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificato,
I'apparecchio potrehbe presentare una capacita dei fogli ridotta, diventare pib rumoroso durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi.
Per prevenire questi problemi, lubrificare sempre I'apparecchio a ogni svuotamento del cestino.

[ SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE

*Applicare no strafo~~ Tenere premuto il pulsante Avanti
d'olio all'apertura di (>) per 2-3 secondi
ingresso

*Use sdlo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol sino en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes N° 35250 @

RISOLUZIONE GUASTI

ﬁ Spia di sportello aperto: la macchina non funziona se lo sportello & aperto. Quando la spia si accende, chiudere lo sportello per riavviare I'operazione di sminuzzatura.

Spia cestello pieno: quando questa spia & accesa, il cestello dei ritagli & pieno e deve essere svuotato. Usare il sacchetto portascarti Fellowes 36054.

E{ Spia di rimozione carta: quando si accende, premere "Indietro” (1<I<1) e rimuovere la carta. Ridurre la quantitd di carta a un volume accettabile e reintrodurla
I 1.
nell'imboccatura.

SAFH  Spia SafeSense®: se le mani sono troppo vicine all'imboccatura per la carta, la spia SafeSense® si accende e la macchina si arresta. Se la spia SafeSense® & accesa per

&2 3 secondi, lo macchina si spegne automaticamente e 'utente deve premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo per riavviare |'operazione di sminuzzatura.
Ciclo di pulizia automatica: il meccanismo di taglio si sposta periodicamente in avanti e indietro per 3-6 secondi (sono modello 225i).

Andare alla sezione Assistenza (Support Section) del sito www.fellowes.com o utilizzare uno dei numeri di telefono riportati sul retro di copertina del manuale.
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GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garantisce che le lame di taglio della macchina ol consumatore qualsiasi costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi
saranno prive di difetti di materiali  lavorazione per un periodo di 20 anni dalla data d'acquisto o assistenza fuori dal Paese in cui il distruggidocumenti & stato venduto da un rivenditore
da parte dell'utente originale. Fellowes garantisce che tutti i componenti della macchina saranno  autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE QUELLE DI COMMERCIABILITA 0
privi di difetti di materiali e fabbricazione per la durata di 2 anni dalla data d'acquisto da parte  IDONEITA PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE Al LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA
dell'utente originale. Nel caso in cui si riscontrino dei difetti durante il periodo di garanzia, il GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sard ritenuta responsabile di danni indiretti
rimedio esclusivo a disposizione del cliente sard la riparazione o la sostituzione del prodotto o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. L
difettoso, a carico della Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non & valida in caso  durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione
di abuso e uso improprio della macchina, mancata osservanza degli standard di impiego del dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni
prodotto, alimentazione elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella indicata ~ diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda
sull'efichetta) o riparazioni non autorizzate. La Fellowes si riserva il diritto di addebitare di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.
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A. SafeSense® technologie

E. Opvangbak
E Rolzwenkwielen (4)

6. Aan/vit-schakelaar

NEDERLANDS
Modellen 225C/225i

I. Bedieningspaneel en leds

B. Papier-/kaartinvoer o1urn 1<4<1 1. Omgekeerde richting (Achteruit (R))
C. Cd-invoer | 2. AAN A 2. MNAT
D. Deur H. Zie veiligheidsinstructies > 3. Vooruit

4. Automatisch
® 5. Deur open (rood)
6. Afvalbak vol (rood)
[&] 7. Papier verwiideren (rood)
8. SafeSense® indicator (geel)

Verniefigt: papier, creditcards, cd's/dvd's, nieties, kleine paperclips en ongewenste e-mail Maximum:

Vernietigt geen: kleefefiketten, kettingformulieren, transparanten, kranten, karton, grote Vellen per doorvoer, 80g papier ((onfeﬂivorm) 221

paperclips, mappen, rontgenfoto’s, plastic materialen anders dan bovengenoemd Vellen per doorvoer, 70g pupier (confetivorm) 20

Afmeti rersninpers: Vellen per doorvoer, 80g papier (Strookvorm) 22
Tji.mge"(ggga snippers: 4 38 Vellen per doorvoer, 70g papier (Strookvorm) 20*

on f Ilrom(lns.) : mm X 58 mm od's/creditcards per doorvoer 1*

SMUIoXen (221 /0 mm Papierinvoerhreedte 240 mm

*A4 papier bij 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A; dikker papier, vochtigheid of anders dan de nominale
spanning kunnen het vermogen verminderen. Maximum aanbevolen dageliiks gebruik: 5000 vellen;
200 kredietkaarten; 10 cd's.

Fellowes SafeSense® papierverniefigers zijn ontworpen voor gebruik in huis- en kantooromgevingen
variérend van 10 - 26 graden Celsius en 40-80% relatieve vochtigheid.
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A\ WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!

Vereisten voor bediening, onderhoud en service worden behandeld in de instructiehandleiding.
Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van de vernietigers.

Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren. Houd uw handen uit de buurt van de
papierinvoer. Altijd op vit zetten of de stekker it het stopcontact trekken indien niet in gebruik.
Houd vreemde voorwerpen - handschoenen, juwelen, kleding, haren, enz. - vit de buurt van
de invoeropeningen van de papierverniefiger. Indien een voorwerp in de opening bhovenaan
terechtkomt, schakel over op Omgekeerde richting (1<t<!) om het voorwerp er uit te halen.
Gebruik nooit spuitbussen, smeermiddelen op petroleumbasis of andere ontvlambare
producten op of bij de papiervernietiger. Gebruik geen perslucht uit spuitbussen op de
papiervernietiger.

Niet gebruiken indien beschadigd of defect. De papiervernietiger niet demonteren. Niet in de
nabiiheid of boven een warmte- of waterbron plaaisen.

Deze vernietiger heeft een aan/uit schakelaar (G) die op AAN (1) moet staan om
de vernietiger te kunnen bedienen. Zet de schakelaar in geval van nood in de UIT
(0) stand. Hierdoor wordt de vernietiger onmiddellijk gestopt.

Vermijd aanraken van vitstekende snijmessen onder de kop van de
papiervernietiger.

De papiervernietiger moet worden aangesloten op een goed geaard wandcontact of
stopcontact met de juiste spanning en stroomsterkte zoals aangegeven op het label.
Het geaarde wandcontact of stopcontact moet zich nabij de machine bevinden

en gemakkelijk bereikbaar zijn. Met dit product mogen geen stroomomvormers,
transformatoren of verlengsnoeren worden gebruikt.

o BRANDGEVAAR — Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.

Uitsluiten voor binnenshuis gebruik.

Trek de stekker van de papierverniefiger uit het stopcontact voordat het apparaat
wordt schoongemaakt of er onderhoud aan wordt verricht.



BEDIENING VOOR EENVOUDIGE VERNIETIGING

B oD

Houd de cd/creditcard

Steek de stekker inhet ~ Druk op (D) AAN omte  Voer het papier/creditcard Tetop UT(O) doe niets en de
stopcontact en zet de activeren recht in de popierinvoer en  aan de rand vast en voer  wanneer u kloar bent papiervernietiger gaat
‘ aan/vit schakelaar op de laat het/hem los 7 in het midden van de  met vernietigen automatisch na 2 minuten
AAN (1) stand invoer in en laat ze los. inactiviteit noar de
slaapstandmodus

GEAVANCEERDE PRODUCTFUNCTIES

—
Vastloopbeveiliging SAFE
Elimineert opstoppingen en zet extra SENSE /

Stopt onmiddellifk met vernietigen
kracht bij voor moeilijke taken.

%E
100%
M PROOF

JA

komen.

Gepatenteerde SafeSense® technologie

handen met de papieropening in contact

~ Energiebesparingssysteem
Constante 100% optimale energie-efficiéntie
— al of niet in gebruik.

@ENERGY-

savings system

als de

0/ L
100% K WERKING VAN DE VASTLOOPBEVEILIGING*
JAM PROOF - ) . "
=—————&B Elimineert papieropstoppingen en zet extra kracht bij voor moeilijke taken.
papierdikte elektronisch om vastlopen van papier te

® @
voorkomen:

Geavanceerd voorkomen van opstoppingen - Mest de

®

onder rood is.

Tot ROOD: teveel vellen
ingevoerd.

Verwiider verscheidene vellen totdat indicator

>

Ga door met 100% vernietigen

4[%! GEEL: optimale productivitei. > —_—

zonder vastlopen van papier

100%E

B0

Tot GROEN: er kunnen meer
vellen worden foegevoegd.

JAM PROOF

>

Als papier verkeerd
wordt ingevoerd:

Alle indicators gaan branden en
verniefiger pauzeert gedurende
3-6 seconden hervat.

Wacht tot knipperen stopt nadat automatische
correctie is vitgevoerd. Normaal vernietigen wordt

Als (1 gaat branden nadat het papier is
omgekeerd, druk op Omgekeerde richting (R)
en verwijder het papier. Anders wordt normaal
vernietigen hervat.

*100% vastloopbeveiligd indien gebruikt volgens de gebruikershandleiding

SAFE

SENSE

A

WERKING VAN DE SAFESENSE® TECHNOLOGIE

Stop het vernietigen onmiddellijk als de handen met de papieropening in
contact komen.

INSTALLATIE EN TESTEN

Zet de verniefiger AAN Raak de testzone aan en SafeSense® is Als de hand langer dan 3

(&) om SafeSense® kifk of de SafeSense® geadiiveerd en seconden op het SafeSense®-

te activeren indicator gaat branden werkt goed gebied wordt gehouden,
wordt de papiervernietiger
vitgeschakeld.

ENERGIEBESPARINGSSYSTEEM

Constante 100% optimale energie-
efficiéntie — al of niet in gebruik.

o Bespaart energie op vier manieren: energie-efficiénte elektronica,
vastlooppreventie, stand-by-stand en slaapstand.

o De slaapstand schakelt de papiervernietiger na 2 minuten inactiviteit uit.
‘ IN DE SLAAPSTANDMODUS

r!ENERGY”

savings system

Raak het bedieningspaneel
aan om de slaapstandmodus
te stoppen

In de slaapstandmodus

Voor meer informatie over alle geavanceerde productfuncties van Fellowes gaat v naar www.fellowes.com
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NEDERLANDS
Modellen 225Ci/225i

PRODUCTONDERHOUD
DE INFRAROODSENSORS VOOR DE AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE REINIGEN

De papierdefectiesensors zijn ontworpen voor onderhoudsvrije werking. In zeldzame gevallen kunnen de sensors echter door papierstof geblokkeerd raken, wat de motor
doet draaien zelfs als er geen papier aanwezig is.
(Beide papierdetectiesensors bevinden zich in het midden van de papierinvoer.)

DE SENSORS REINIGEN

Schakel de vernietiger Dip een wattenstaafie in ~ Veeg met het wattenstaafie
vit en hool de stekker ~ voor Automatisch starten  isopropylalcohol elke verontreiniging van de
uit het stopcontact papiersensors

DE PAPIERVERNIETIGER SMEREN

Alle confettivorm-vernietigers hebben smering nodig om optimaal te kunnen werken Een niet-geolied apparaat verwerkt mogelijk
minder vellen, maakt veel storend lawaai tijdens het vernietigen en kan viteindelijk ophouden te werken. Wij bevelen aan dat u de
papiervernietiger telkens smeert wanneer u de afvalbak leegmaakt, om die problemen te vermijden.

[ ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

*Breng olie aan over Houd vooruit () 2-3 seconden
de invoer lang ingedrukt

*Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange tuit (niet onder druk) zoals Fellowes 35250 @
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PROBLEMEN OPLOSSEN

ﬁ Deur open-indicator: De papierverniefiger werkt niet als de kastdeur open staat. Indien verlicht moet de deur worden gesloten om het vernietigen te hervatten.

Afvallade vol-indicator: Indien verlicht is de afvallade van de papiervernietiger vol en moet leeggemaakt worden. Gebruik Fellowes-afvalzakken 36054.

E\, Papier verwijderen-indicator: Indien verlicht, op Omgekeerde richting (1<1<1) drukken en het papier verwijderen. Verminder het papier ot een accepteerbare
=== hoeveelheid en voer het opnieuw in de papierinvoer in.

(SA%E)  SufeSense® indicator: Al de handen te dicht bij de papierinvoer komen gaat de SufeSense® indicator branden en stopt de papierverniefiger met versnipperen. Als de SafeSense® 3 seconden acfief

&2 blifft, wordt de papiervernietiger automatisch uitgeschakeld; de gebruiker moet daarna de stroomknop op het bedieningspaneel indrukken om met het vernietigen door te gaan.
Lelfreinigingscyclus: de papiervernietiger voert periodieke cydli in vooruit en omgekeerde richting (achteruit) uit die 3-6 seconden duren (alleen voor de 225Gi)

Ga naar de Ondersteuningssectie (Support Section) op www.fellowes.com of raadpleeg de achterpagina van de handleiding voor nuttige telefoonnummers.



BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garandeert dat de onderdelen van het toestel rekening te brengen, die door Fellowes zijn gemaakt om onderdelen of diensten te verstrekken
zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking en verleent service en ondersteuning  buiten het land waar de papierverniefiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde
gedurende 2 joar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Fellowes wederverkoper. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan consumenten in
garandeert daf de snijmessen van het toestel zonder gebreken zijn beireffende materiaal en rekening te brengen, die door Fellowes zijn gemaakt om onderdelen of diensten te verstrekken
afwerking gedurende 20 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als buiten het land waar de papierverniefiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde
van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat het defect is, is uw enige en  wederverkoper. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade
exclusieve verhaal de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit naar goeddunken die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke
en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwiid geldig, behalve
verkeerd gebruik, het niet naleven van de producigebruiksnormen, het gebruik van een waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden mogelijk vereist zijn onder plaatselijke
onjuiste siroombron voor de verniefiger (anders dan op het label vermeld staat), of onbevoegde wetgeving. Voor verdere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken,
reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan consumenten in  neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.
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o |

A. SafeSense®-teknologi

B. Inmatning for papper/kort
(. (D-inmatning

D. Dérr

E. Papperskorg

E Hiul (4)

SVENSKA
Modeller 225G/225i

TANGENT

G. Koppla ur strombrytaren

|. Kontrollpanel och LED-lampor

OLN <4< 1. Bakat

| 2.PA O 2.pi/M

H. Se siikerhets-instrukfioner B> 3. Framdt
4. Auto

B 5. Oppen dorr (rid)

6. Full papperskorg (rdd)
(&1 7. Ta bort papper (rid)

8. SafeSense® indikator (gul)

Forstor: Papper, kreditkort, CD/DVD-skivor, hiiftklamrar, sma gem och skriippost.

Maximal kapacitet:

Strimlar inte: Sjilvhiiftande efiketter, kontinuerliga blanketter, overhead-blad, Ark per matning, 80g papper (konfeﬂi) 20:
dagstidningar, kartong, stdrre gem, mappar, rontgenbilder eller plastmaterial andra @in ovan Ark per matning, 70g papper (k°{‘fe“') 2
angivna Ark per matning, 80g papper (Strimlor) 20*
. . «
Skiirbredd: Ark per matning, 70g papper (Strimlor) 22*
- oner (D/kreditkort per kéming 1
Konfett (225C) 4 mm x 38 mm Inmatningsbredd for papper 240 mm
Strimlor (225i) 5,8 mm

*A4 papper vid 220-240 v, 50/60 Hz, 3 A, kapaciteten reduceras av tjockare papper, fukt eller

spiinning annan in mirkspanningen. Rekommenderad maximal daglig anviindning: 5 000 ark;
200 kreditkort; 10 (D.

Fellowes SafeSense® dokumentférstérare dir konstruerade for att anviindas i kontorsmiljs i temperaturer
pd mellan 10 och 26 grader celsius och en relafiv luftfuktighet pi mellan 40 — 80 %.
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A\ VARNING: VIKTIGA SAKERHETS ANVISNINGAR — Lis fore anviindning

Drift, underhdll och servicekrav anges i anvéindarhandboken. Liis igenom hela
anvéndarhandboken fare kérning av dokumentforstorarna.

Se till att barn och husdjur inte kommer i niirheten. Hall hinderna borta frin
pappersinmatningen. Stiing alltid av maskinen niir den inte anviinds eller dra ut
kontakten.

Se till att annat som handskar, smycken, klider, hér, osv. inte kommer for néira
inmatningen. Om ett foremdl rikar komma in i den dvre dppningen stiill dd om il
backliige (1<4<1) och mata ut det igen.

Anviind aldrig aerosolprodukter, oljebaserade smérimedel eller andra brandfarliga produkter
pi eller i niirheten av dokumentforstoraren. Anvéind inte tryckluft pa dokumentforstoraren.

Maskinen far inte anviindas om den blivit skadad eller pa annat siitt dr defekt. Ta inte
istir dokumentfarstoraren. Undvik att placera maskinen i néirheten av eller ovanpé
viirmekilla eller vatten.

o Denna dokumentfarstorare har en strombrytare (G) som méste st i liget PA
(1) for att dokumentfarstraren ska kunna kéras. | ett nédlige ska du sfiilla
brytaren i liiget AV (0). Detta stoppar dokumentfarstraren omedelbart.

o Undvik att réra skiiren under dokumentforstorarhuvudet.

o Dokumentforstoraren ska anslutas till ett jordat eluttag med den spénning och
stromstyrka som anges pd efiketten. Det jordade eluttaget skall finnas néra
utrustningen och vara liittdtkomligt. Energiomvandlare, fransformatorer eller
forliingningssladdar ska inte anviindas fill denna produkt.

o BRANDFARA — Skiir INTE gratulationskort med ljudchip eller batterier.
e Endost for inomhushruk.
o Koppla ur dokumentforstoraren innan den rengdrs eller servas.



GRUNDLAGGANDE DRIFT AV DOKUMENTFORSTORAREN

=1 0D

Hall (D/kort i kanten,

Siitt i kontokten och ~ Tryck pa (D) PAfor ~ Mata papperet/kortet rakt Stiing AV (O) nii
still strombrytareni ot aktivera in i inmatningen och sliipp och mata in Gppningen  du i fiirdig med
‘ liiget PA (1) och sléipp strimlingen

r Gér ingenting eftersom
dokumentfrstoraren
automatisk Gvergdr fill
viloliige efter 2 minuters
inakfivitet

AVANCERADE PRODUKTEGENSKAPER

C—

07 b Trosselfritt system SAFE
100 /0 Eliminerar trassel och forcerar igenom  SENSE
JAM PROOF tunga jobb.

Patenterad SafeSense®-teknik

rér vid pappersinmatningen.

Stoppar forstéring omedelbart niir hinder

L‘E N E RGYJM Energisparsystem

savings system= _hade nir den anviinds och inte anviinds.

Optimal energieffektivitet under 100 % av tiden

100% H 1AM PROOF-SYSTEMETS FUNKTION*

JAM PROOF o ) .
=& Himinerar trassel och forcerar igenom tunga jobb.
Avancerad Trassel-eliminering - Miiter elektroniskt

@ papperets fiocklek for att férhindra papperstrassel:

©)

®

UppIiII.RO]T: Fér manga ark har > (Tu bortark
( matats in.

indikatorn @ under rit. >

Fortsiitt 100 % Trasselfri

Upp ill GULT: Produktiviteten
ligger pd hista méjliga nivé.

forstdring

100%E

Upp till GRONT: Fle ark kan
matas in.

JAM PROOF

>

3-6 sekunder.

A gorctie oo Al indikedorer tiinds och Viinta ills blinkningarna upphirt efter atf den
Vidlki maing Gokumemfiirsiiiruren gor uppehll i > (uuiomuﬁsku korrigeringen ir feirdig. Maskinen

dtergdr ill normal drift.

Om (23 tiinds dd papperet harjat gd tilbaka,
tryck pa backliige och fa bort papperet. Maskinen

>

dtergar fill normal drift.

*100 % trasselfritt niir apparaten anviinds i enlighet med manvalen

C—

SHEE) DRIFT MED SAFESENSE®-TEKNIK

N\ Stoppar forstéring omedelbart néir héinder rér vid pappersinmatningen.

[ INSTALLATION OCH PROVNING

Siitt dokumentforstoraren  Ror vid festomrddet oh ~ SafeSense® r akfivoch  Om du haller handen pd
iliige PA (¢O) niir du vill viinta pd ot SufeSense®  fungerar rikigt SafeSense®-omridet i
akiivera SafeSense® indikatorn tiinds mer @in 3 sekunder, sitings

dokumentfarstdraren av.

Ga till www.fellowes.com for mer information om Fellowes samtliga avancerade produktegenskaper

ENERGISPARSYSTEM

Optimal energieffektivitet under 100 % av fiden -
bade néir den anvénds och inte anviinds.

r!ENERGY'”

savings system

o Sparar energi pd fyra siitt: energieffektiv elektronik, trasseleliminering,
standby-liige och viloliige.

o | viloldget stiings dokumentfarstoraren av efter tvé minuters inaktivitet.
NAR MASKINEN AR | VILOLAGE

2@ .|

Ga ut ur viloldge
genom att vidréra
kontrollpanelen

I viloliige mata in papper
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SVENSKA
Modeller 225G/225i

PRODUKTUNDERHALL
RENGORA AUTO-START INFRARODA GIVARE

Givare for att uppticka papper dr utformade for underhdllsfri drift. Vid siillsynta tillféllen kan emellertid givarna blockeras av pappersdamm och géra att motorn gér dven
om det inte finns ndgot papper.
(Béda pappersgivarna sitter i mitten av pappersinmatningen).

3
Sting av och Leta reda pd Auto-starts ~ Doppa en homullstopp Torka med bomullstoppen
koppla ur infraréda givare i tviittsprit bort alla féroreningar fran
dokumentfarstiraren pappersgivarna

SMORJNING AV DOKUMENTFORSTORAREN

Alla konfettidokumentforstrare kriiver olja for topprestanda. Om en maskin inte smérjs kan den fa minskad bladkapacitet, ge
storande ljud vid dokumentfarstéring och kan till sist sluta att gd. Fér att undvika sidana problem rekommenderar vi att du smérjer din
dokumentforstérare varje gng du tommer papperskorgen.

[ FOLJ PROCEDUREN NEDAN OCH UPPREPA TVA GANGER

“Tillitt olja lings med ~ Tryck in och hall kvar framét
inmatningsoppningen (D>} 2-3 sekunder

Anviind endast vegetabilisk olja utan aerosol i behdllare med lingt munstycke, typ Fellowes nr. 35250 @

28

Indikator for dppen dorr: Dokumentforstoraren gér inte om dorren dr 6ppen. Om lampan dr téind, sting dérren for att dterta forstoring.

Indikator for full papperskorg: Om lampan dr tiind, &r papperskorgen full och behgver témmas. Anvéind Fellowes pase nr 36054.

:‘{ Indikator fér Ta bort papper: Om lampan ir tiind, fryck pa bakat (1<<1) och ta bort papper. Minska pappersmiingden fill ett acceptabelt antal och mata in i
mmm==_ pappersinmatningen igen.

(SA%D) SafeSense®-indikator: Om hiinder dr for niira pappersinmatningen, tinds SafeSense®-indikatorn och dokumentfarstéraren slutar att strimla. Om SafeSense® dir aktiverad
7' under 3 sekunder, stiings dokumentférstéraren automatiskt av och anviindaren ska trycka pd strémbrytaren pd kontrollpanelen for att aterta forstoring.

Sjiilvrensingsprocedur: Dokumentfarstoraren rensar regelbundets sig sjiilv genom att kéra framét och bakdt under 3-6 sekunder (endast 225Ci).

Ga till supportsektionen (”Support Section”) www.fellowes.com eller hitta anviindbara telefonnummer pé handbokens baksida.



BEGRANSAD PRODUKTGARANTI

BEGRANSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes”) garanterar aft maskinens delar dr fria extra kostnader som Fellowes adrar sig for att tillhandahdlla reservdelar eller tidnster utanfor
frin materialfel eller fillverkningsfel och ger service och support i upp till tv (2) dr efter det land diir dokumentforstéraren ursprungligen sildes av en auktoriserad dterforsdljare.
forsiilining till forsta kund. BEGRANSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes”) garanterar att ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE SALIBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR NAGOT
maskinens skiirblad @r fria frin materialfel eller tillverkningsfel i upp fill fjugo (20) dr efter SPECIELLT ANDAMAL, BEGRANSAS HARI GENOM DEN TILLAMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM
forsiilining till forsta kund. Om négon del ir defekt under garantiperioden kommer den enda  ANGES OVAN. Under inga omstindigheter kan Fellowes héllas ansvarigt for foljdskador
uteslutande ersiittningen att utgdras av reparation eller ersiitiningsprodukt enligt Fellowes eller fillfillign skador som kan hiirledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika
val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti giller inte i vid missbruk, juridiska riitfigheter. Villkoren och varakiigheten for denna garanti giller dverallt utom diir
misskotsel, underldtenhet att respektera foreskrifterna for produktanviindning, bruk av lagstiftningen stiller andra begrénsningar eller villkor. Fér vidare information eller for att erhdlla
olimpligt uttag for kérning av dokumentforstorare (annat Gn vad som anges pa mirkskylten) garantiservice skall forsdliningsstiille eller Fellowes kontaktas.

eller icke aukioriserad reparation. Fellowes reserverar sig riitten att ta betalt av kunder for
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DANSK
Modeller 225C/225i

(=]
H'

] A. SafeSense® Teknologi G. Afbryder I. Kontrolpanel og LEDer
B. Papir/kortindfarsel O1.FRA <4<l 1. Bagleens
(. (D-indforsel | 2. TRNDT O 2. Tend/slukket
D. Der H. Se sikkerhedsanvisninger > 3. Fremad
E. Papirkurv 4. Auto)
F. Kuglehiul (4) ® 5. Dor dben (red )

6. Beholder fuld (rad)
[#] 7. Fiern papir (red)
8. SafeSense® indikator (gul)

KVALIFIKATIONER

Makulerer: Papir, kreditkort, (D/DVD'er, hafteklammer, smd papirklips og reklamer. Maksimum:

Makulerer ikke: Klzzbemzrker, endelase haner papir, transparenter, aviser, karton, store Ark pr. omgang, 80g pup!r (Konfeﬂimukulering) 20:

papirklips, arkivfoldere, rantgenfotografier eller andre plasttyper boriset fra ovenfor naevnte Ark pr. omgang, 70g papir (Kopfemmukuleru}g) 21

Papirmakulerinasstorrelse: Ark pr. omgang, 80g papir (Strimmelmakulering) 20*

Ko:fenimukulerin% (225G) . 4 mm x 38 mm hrk pr/.lzlmgung, 70g papir (Strimmelmakulering) 22*
. . . (D'er/kort pr. omgang 1*

Strimmelmakulering (225i) 5,8 mm Papirbredde 240 mm

*A4 papir ved 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A; tungere papir, fugtighed eller anden spznding end angivet
kan reducere kapaciteten. Maksimalt anbefalet daglig anvendelse: 5.000 ark; 200 kreditkort; 10 (D'er.

Fellowes SafeSense® makuleringsmaskiner er designet til at blive brugt bade i hiemmet og pé kontoret,
hvor der er mellem 10 og 26° C og 40-80 % relativ fugtighed.

A\ ADVARSEL: VIGTIGT SIKKERHEDSANVISNINGER—Laes for brug!

Dﬂ o Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Les hele ~ © Denne maskine har en afbryderkontakt (G), som skal vaere i TENDT (1) stilling

brugsanvisningen far brug of makuleringsmaskinen. for maskinen virker. | nedsfilfelde skal kontakten rykkes i SLUK (0) stilling.
@ @ o Qphevares utilgzngeligt for harn og keeledyr. Hold haenderne veek fra papirindferslen. Dette vil omgende standse maskinen.
& Stilles altid pa off eller traekkes ud af stikkontakten, nér den ikke anvendes. o Undgd berering of udzkkede knive under makuleringsmaskinens hoved.
Q"q o Hold fremmede genstande — handsker, smykker, taj, hdr, osv. — vaek fra makulatorens @ Makuleringsmaskinen skal sttes i en korrekt jordforbundet stikkontakt pé
% indfarsler. Hvis der kommer en genstand ind i den averste dbning, tryk da pé Baglans vaeggen eller en stikdse med den spaending og stremstyrke, der er angivet pd
(1<4<1) for at kare genstanden tilbage ud. markatet. Den jordforbundne stikkontakt eller stikddse skal vaere installeret

i naerheden af udstyret og skal vaere let tilgngelig. Energiomdannere,
transformere eller forlengerledninger mé ikke bruges sammen med dette
produkt.

o BRANDFARE - Mé IKKE bruges til at makulere lykanskningskort med lydchips
eller batterier.

s © Brug aldrig spraydaser, oliebaserede eller andre braendbare produkter pd eller
= i naerheden of makuleringsmaskinen. Der mé ikke anvendes trykluftdise pa
makulatoren.

 Ma ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Skil ikke makuleringsmaskinen
ad. Placer den ikke oven over en varmekilde, eller vand.

Kun til indendars brug.

Traek stikket ud fra kontakten fer rengering eller vedligeholdelse.



GRUNDLAGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN

| D 5
~——
'm I I eller
Saet sfikket i og set Tryk pd () TENDT for ~ Fer papiret/kortet lige ind Hold CD/kortet ved Nar du er fardig med Eller undlad at gare noget,
stromafbryderkontakien ot aktivere i papirindferslen og givslip ~ kanten, sfik det ind midt ot makulere stiller du og maskinen vl automatisk
‘ i TRNDT (1) sfilling i indfaringen, og givslip  afbryderknappen pé gii i sleep mode efter

SLUKKET (O) 2 minutter uden aktivitet

AVANCEREDE EGENSKABER VED PRODUKTET

J—
07 kK Blokeringssikkert system SAFE | Patentbeskyttet SafeSense® teknologi = Energibesparende system
1 o o /0 Undgér papirblokeringer og maser tykt ~ SENSE/  Standser omgdende makuleringen, nar l .E N ERGY: Optimal energibesparelse 100 % of fiden
M PROOF materiale igennem. haender berarer papirdbningen. savings system= - _hyod enten den er i brug ellr ej.

JA

0/ L
100% H BLOKERINGSSIKKER SYSTEMFUNKTION*
JAM PROOF .. . . c .
————————&B Fliminerer papirblokeringer og maser tykt materiale igennem.
Avanceret blokeringssikring - méler papirtykkelsen
@ elektronisk for at undgd papirblokering: @ @
‘ Op til RDT: Der er indsat for Tag adskillige ark ud, indtil indikatoren er
mange ark. under Fortset 100% blokeringssikret
makulering
Op til GULT: Bedst mulige >
produkivitet. =
( > 100%E
JAM PROOF
Op til GRONT: Der kan indszeties
flere ark.

Hvis man indfarer C\Ile indikatorer lyser op og > Vent indsil maskinen herer op med at blinke, s 8] bserap cher of ppiets g er

S blevet vendt, sd fryk pé bagleens-knappen o
noget forkert: makuleringsmaskinen standser i efter uulpmu!lsk korrigering e fuldfart. Regulzer fore papiel. EIIe)rls Jﬁ regﬂlaer muklflgring g
" \J3-6 sekunder mokulering vil fortszete. fortszette.

* 100 % blokeringssikker, nar den anvendes som anvist i betjeningsvejledningen

—

SAEE) SAFESENSE® TEKNOLOGI - FUNKTION (®ENERGY ENERGIBESPARENDE SYSTEN
N

savings system= Optimal energibesparelse 100 % of tiden - hvad
enten den er i brug eller ej.
e Sparer energi pd fire mader: energibesparende elektronik, blokeringssikring,
[P SETRRG DS AEERBVRIG standby filstand og sleep mode.
o Sleep mode slukker for makuleringsmaskinen efter 2 minutter uden akfivitet.
[ NAR MASKINEN ER I SLEEP MODE

Standser omgdende makuleringen, nar haender bererer papirdbningen.

Teend for Ror ved testomradet, SafeSense® er akfiveret  Hvis en hand holdes i

makuleringsmaskinen og se om SafeSense®- og virker korrekt omrédet of SafeSense®i :
(ON, teendt) (c») for at indikatoren lyser mere end 3 sekunder,slukker I sleep mode Ror ved konrolpanelet st papir i
akivere SafeSense® makuleringsmaskinen. for ot bringe maskinen

ud of sleep mode

[ina nonyyerus 6onee nodpo6Holi uHpopmayuu 06o ecex dononHUMeNbHLIX 803MoXHOCMAX ycmpoticmea Fellowes nocemume www.fellowes.com
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Modeller 225C/225i

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET
RENGARING AF AUTOSTART INFRARODE SENSORER

Papirfalingssensorer er designet med henblik pa vedligeholdelsesfri anvendelse. Imidlertid kan sensoren i sjzldne filfaelde blive blokeret af papirstev, sd det far motoren til
at kere, selv om der ikke er noget papir i.
(Bemzerk: To papirdetekfionssensorer er placeret i midten of papirindferslen).

[ SADAN RENGORES SENSORERNE

3
Sluk for maskinen og Dyp en vatpind i Visk ol kontominering of
tag stikket ud autostartsensorer propylalkohol sensorerne med vatpinden

SMORING AF MAKULERINGSMASKINEN

Alle konfettiklippere kraever smaring for den bedst mulige ydeevne. Hvis ikke den smares, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet,
afgive ubehagelig stoj under makulering, og den kan evt. bryde summen. For at undgé disse problemer anbefaler vi, at du smarer
makuleringsmaskinen hver gang du temmer affaldsheholderen.

[ FOLG FREMGANGSMADEN FOR SMO@RING NEDENFOR OG GENTAG DEN TO GANGE

*Ptor olie hen over Tryk og hold fremad
indforslen (C>) i 2-3 sekunder

*Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en lang dysebeholder, sdsom Fellowes 35250 @

32

Dar dben-indikator: Makulatoren vil ikke kere, hvis kabinetdaren er dben. Hvis den lyser op, s luk deren og fortszet med makuleringen.

Beholderen fuld-indikator: Nér den taendes er makulatorens papirkurv fuld, og skal tammes. Brug Fellowes affaldspose 36054.

], Fiern papir-indikator: Nér den lyser op, s tryk pé baglens-knappen (1<<1) og fiern papiret. Mindsk mangden af papir til det acceptable, og fer papiret ind i
indfarslen igen

SA%D) SafeSense® indikator: Huis du holder haenderne for tat pi papirindferingen, vil SafeSense® indikatoren lyse op, og makulatoren vil standse makuleringen. Hvis SafeSense® er aktiv i 3 sekunder.

> vil muskinen automatisk slukkes, og brugeren skal trykke pé afbryderknappen pd kontrolpanelet for at genoptage makuleringen.
Selvrengaringscyklus: Makuleringsmaskinen vil med mellemrum kere igennem frem- og tilbagecyklusser i 3-6 sekunder (kun 225Gi).

Ga til Supportafsnittet (Support Section) pi www.fellowes.com eller se bagsiden af brugsvejledningen for nyttige telefonnumre.



BEGRANSET PRODUKTGARANTI

Begranset garanti: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garanterer, ot alle maskinens dele er fri for fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for af levere dele eller
materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 dr fra den oprindelige ~ service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler.
kundes kebsdato. Fellowes garanterer, af maskinens knivshlade er fri for materialedefekter og ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT
fabrikationsfejl i 20 r fra den oprindelige kundes kebsdato. Hvis det konstateres, at en del er FORMAL, ER HERMED BEGRANSET | VARIGHED TIL DEN PAGALDENDE GARANTIPERIODE SOM
defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjzlpende foranstaltning vaere NAVNT OVENFOR. | intet tilfzlde er Fellowes ansvarlig for nogen felge- eller indirekie skader,
reparation eller ombytning, efter Fellowes’ valg og omkostning, af den defekte del. Denne som kan henfares til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder.
garanti er ugyldig i tilfzelde of mishrug, forkert anvendelse, undladelse f at overholde produktets Varighed, befingelser og vilkér under denne garanti er gaeldende pa verdensplan, undtagen hvor
anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert stramforsyning (som ikke er - andre begransninger, restriktioner eller forhold kraeves af den lokale lov. For yderligere detaljer
anfert pd typemzrkaten) eller vautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten fil at eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.
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SUOMI
Ml 225€/225i

o |
SELITYKSET
A. SafeSense®-tekniikka 6. Virtakatkaisija |. Ohjauspaneeli jo LED-merkkivalot
B. Paperin ja kortfien O1.p0IS <4< 1. Taaksepiin
syGttdaukko | 2. PRALLA O 2. PiALLA/POIS
(. (D-levyn sydttaukko H. Katso turvaohjeita >3, Eeenpiin
D. Ovi 4. Automaotti
E. Siilid O 5. Ovi auki (punainen)
E. Rullapydrt (4) 6. Silppusiild téynnii (punainen)

[#1 7. Paperin poisto (punainen)
8. SafeSense®-merkkivalo (keltainen)

OMINAISUUDET

Silppuaa: Paperit, luottokortit, (D-/DVD-levyt, niitit, pienet paperiliittimet ja roskaposti Enimmiismdiirtit:
Arkkia/syotto, 80g paperi (ristiinleikkuu) 20

Ei silppua: Tarraloput, jatkolomakkeet, kalvot, sanomalehdet, pahvit, suuret paperiliittimet,

kansiot, rntgenkuvat fai muut kuin ylld mainitut muovit Arklia/sy6ttt, 70g paperi (ritinleikkuu) oy
Paverisilooukoko: Arkkia/sydtt, 80g paperi (Suikaleleikkuu) 20*
aperisfippukoxo: Arkkia/sy6tt, 70g paperi (Suikaleleikkuu) 22
Ristiinleikkuu (225G) 4 mm x 38 mm AT .
o . (D-levyi tai kortfia/sydttd 1
Suikaleleikkuu (225i) 5,8 mm S
Paperinsydttoleveys 240 mm

*A4 220240V, 50/60 Hz, 3ampeeria; paksumpi paperi, kosteus tai muu jiinnite voi heikentiid
suorituskykyd. Suurin suositeltu péivittiiinen kayttomiird: 5 000 arkkia, 200 luottokortfia, 10 (D-levyi.

Fellowes SafeSense®-silppurit on suunniteltu foimistokiiyttdn limpéfilassa 10 — 26 °Cja ilman
suhteellisella kosteudella 40 — 80 %.

A\ VAROITUS: TARKEITA TURVAOHJEITA — Lue ennen kiiytto!

E]E o Kiyttd-, yllipito- jo huoltovaatimukset on esitetty kiiyttoohjeessa. Lue kiiytgohjeet ® Taissi silppurissa on virtakatkaisija (G), jonka on oltava laitieen kiiyton
kokonaan liipi ennen silppurin kéiyttdmistd. aikana PAALLA (1) -asennossa. Hatdtapauksessa siirrd katkaisija POIS (0)
6})% @ o Pidii poissa lasten ja kotieldinten ulottuvilta. Pidd kiidet poissa paperin sydttoaukosta. ~asentoon. Tamd sammuttaa silppurin valittomsti
= Katkaise virta tai irrota sdhkdjohto aina, kun laitetta ei kiytetd. o Viilti koskettamasta silppurin alla olevia koteloimattomia leikkuuterid.
@ ﬂq o Varmista, etfii vieraat esineet, kuten kiisineet, korut, vaatteet ja hiukset, eiviit joudu o Silppuri on liitettiivii asianmukaisesti maadoitettuun seinpistorasiaan
% silppurin sydttoaukkoihin. Jos jokin esine joutuu silppurin yliaukkoon, paina Taaksepiin tai liitiintiiin, jonka ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Maadoitettu
(1<) -painiketta ja pida siti alhaalla esineen poistamiseksi. pistorasia tai litntd on asennettava laitteen lihelle jo helposti kdsiteltdvissi

olevaan paikkaan. Timin tuotteen kanssa ei saa kéyttiid konverttereita,

() ° M koskaan kéytd aerosolituotteita, bensiinipohjaisia voiteluaineita tai muita helposti | paikkdan. fama
muuntajia tai jatkojohtoja.

syttyvid tuotteita silppurissa fai sen lihelld. Ald kaytd paineistettua ilmaa silppuriin.

o il kiiyt silppuria, jos se on rikk tai siini on toimintahdiriaitd. Ald pura sippurio. Al © PALOVAARA — ALA silppua dinisira i paristoja isilfivid onnittelukorttefo.

asefa silppuria kuumaan tai miirkiidin paikkaan. o Vain sisikdyttoon.
Irrota silppuri pistorasiasta ennen puhdistamista tai huoltamista.
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PERUSSILPPUAMINEN

=1 (D

Paina (¢b) PRALLA
kiiynnistiksesi laitteen.

Aseta pistoke pistorasiaan
ja virtakatkaisija PAALLA
‘ (1) -asentoon.

Pidd korttia sen reunasta
ja syt se korttien
sydttaukkoon ja

piistd irfi

Syt paperio/kortteja
suoraan paperin
sydttaukkoon ja
piist irfi.

POIS (O)

Kun silppuaminen
on pidttynyt, aseta

il tee mitiidn,

jolloin silppuri siirtyy
automaattisesti
virransistdtilaan kahden
minuutin kuluttug, jos
silppuria ei kiytetd

LAITTEEN LISATOIMINNOT

C—

Tukkeutumaton jirjestelmii SAFE
Estiiii tukokset ja suorittaa hankalat SENSE
silppuamistehtiivit.

%E
100%
M PROOF

JA

Patentoitu SafeSense®-tekniikka
Pysiiyttid silppurin automaattisesti, jos kaidet
ovat liian lihelli sydttaaukkoa.

Ihanteellinen virransiidsts 100 %
kokonaisajasta — kiiytdssi tai pois kiiytdstd.

L‘ENERGYW

savings system

TUKKEUTUMATTOMAN JARJESTELMAN TOIMINTA*
Estiiti paperitukokset ja suorittaa hankalat silppuamistehtdiviit.
Edistyksellinen tukoksenestotoiminto mittaa paperin

@ paksuutta elektronisesti tukosten vltiimiseksi:

%E
100%
M PROOF

JA

©)

®

PUNAINEN paloo: Liion monta
arkkia on sydtetty.

Poista useita arkkeja, kunnes punaiset
merkkivalot sammuvat.

Jatka 100-prosentfisesti

KELTAINEN palaa: Tuotantonopeus
on sopiva.

tukkeutumatonta silppuamista.

100%E

VIHREA palao: Enemmiin arkkejo
voidaan isitd.

JAM PROOF

Jos fapahtuu

yithesyitc: silppuri fid odotustiloan

3 — 6 sekunnin ajoksi.

C(uikki merkkivalot syttyvit jo

>

Odota, kunnes vilkkuvalo sammuu automaattisen
korjaustoiminnon pittymisen jdlkeen. Loite
palautuy normaglin silppuamisen filaan.

Jos [ syttyy sen ilkeen, kun paperia on
syitetty taaksepin, paina Taoksepdin-painiketia
jar poista paperi. Muussa tapauksessa normadli
silppuaminen jatkuu.

*100-prosenttisesti tukkeutumaton kéytettiessd ohjeiden mukaisesti

——

SAEE) SAFESENSES-TEKNIIKAN TOIMINTA

N Pystiytid silppurin automaattisesti, jos kiidet ovat liian ldhelld sydttoaukkoa.

ASETUS JA TESTAUS

Kytke silopurin Kosketa festausaluetta SafeSense® on pilld Jos kit pidetiiin
virtakatkaisijo PAALLA ja katso, syttyyka jo toimii oikein SafeSense®-alueella
(c) -usentoon ja SafeSense®-merkkivalo yli 3 sekunnin cjan,
kaiynnistii SafeSense®- silppuri kytkeytyy pois
toiminto piilf

Lisitietoja kaikista Fellowesin edistyksellisisti tuotepiirteistii saat sivustolta www.fellowes.com

(SENERGY] VIRRANSAASTOJARJESTELMA

savings system lhanteellinen virransiitistd 100 % kokonaisajasta —
kiytossi tai pois kiiytdstd.

o Siiistiiii energiaa neljilli tavalla: virtaa siidistivi elektroniikka, tukoksenestotoiminto,
valmivstila jo lepotila.

o Lepotila kytkee silppurin pois plt kahden minuutin kuluttua, jos silppuria ei kiiytetd.

[ KUN VIRRANSAASTOTILASSA
2
I I tai

Lopeta virransiidistdtila
koskettamalla
ohjauspaneelia

Virransiidstotilassa

syofd paperi.
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SUOMI
Ml 225€/225i

TUOTTEEN HUOLTO
AUTOMAATTIKAYNNISTYKSEN INFRAPUNA-ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

Paperintunnistusanturit on suunniteltu toimimaan ilman kéyttiiéin huoltotoimenpiteiti. Paperipoly saattaa kuitenkin joskus peittiid anturit, jolloin moottori pysyy kéynnissi,
vaikka laitteessa ei olisi paperic.
(Huomautus: kaksi paperintunnistinta ovat paperin sydttéaukon keskelli).

[ ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

3
Sammuta laite ja irota~ Paikallista Kasta vanupuikko Pyyhi kaikki paperianturiin
silppurin sahkgjohto avtomaattikiiynnistyksen  puhdistusalkoholissa kertyneet eptpuhtaudet
pistorasiasta infrapuna-anturi vanupuikolla

SILPPURIN VOITELU

Kaikkien ristiinleikkuusilppurien optimaalinen toiminta edellyttiid dljydmistd. Jos laitetta ei dliytd, sen silppuamiskapasiteetti voi
heikentyd, silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia dnid ja laite saattaa lopulta lakata toimimasta. Vilitidksesi nimé
ongelmat suosittelemme silppurin 6ljytimistd aina silppusiiilion tyhjentmisen yhteydessi.

[ VOITELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI

*Voitele sydtidaukko Paina Eteenpiiin (C>) -painiketta ja pidd
dliylla. sitii alhaalla 2 — 3 sekuntia

A\ VAROITUS | *Kiiytii vain suuttimellisessa pullossa olevaa aerosolitonta kasvioljyd, kuten Fellowes 35250. @
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Ovi auki -merkkivalo: Silppuri ei toimi, jos kotelon luukku on auki. Kun timd merkkivalo palaa, sulje luukku silppuamisen jatkamiseksi.

| Poista paperi -merkkivalo: Kun timé merkkivalo palaa, paina Taaksepdin (1<1<1) -painiketta ja poista paperi. Vahennd paperimird sallittuun ja sydtd paperit uudelleen

Silppustiilio tiiynnd -merkkivalo: Kun tiimd merkkivalo palaa, silppusiilio on tiynnd ja siksi se on tyhjennettiivii. Kéytd Fellowes-roskapussia 36054.
paperin sydttoaukkoon.

(SAED) SafeSense®-merkkivalo: Jos kiiyttiijdn kiidet ovat liian lhelli paperin sy6ttaukkoo, SafeSense®-merkkivalo syttyy ja silppuaminen pysdhtyy. Jos SufeSense® toimii 3 sekunnin

&2 ujan, silppuri kytkeytyy automaattisesti pois piidlti ju kiiyttiitin on painettava ohjauspaneelissa olevaa virtakatkaisijaa silppuomisen jotkamiseksi.
Itseniinen puhdistusjakso: silppuri toimii stcinnéllisin véliajoin eteenpiin jo taaksepiin 3 — 6 sekunnin jaksoissa (vain 225).

Tutustu sivustoomme (Support Section) www.fellowes.com tai katso hyddyllisiii puhelinnumeroita ohjekirjan takasivulta.



TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rojoitettu takuu: Fellowes, Inc:n ("Fellowes”) takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- osia tai palveluja muuhun kuin sihen machan, jossa valtuutettu jélleenmyyjii on tuotteen
jo valmistusviat 2 vuodeksi tuotteen alkuperdisestd ostopdiviisti lukien. Fellowes, Incn  alunperin myynyt. KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI
("Fellowes”) takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- jo valmistusviat 20 vuodeksi SOVELTUVUUS TIETTYA TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLA MAARATYN
tuotteen alkuperdiisesti ostopdivdsti lukien Jos osassa havaitaan vika takuuaikana, ainoana  TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes ei vastaa missiiin tapauksessa tiistii tuotteesta johtuvista
ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan viilillisisté tai tahattomista vahingoista. Timi takuu antaa kiyttijille erityiset lainmukaiset
ja kustannuksell. Tokuu ei kata viidrinkiyttod, virheellistd késittelyd, tuotteen vakiintuneista oikeudet. Timin takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta
kayttstavoista poikkevaa kiyttod, silppurin kiyttod epdasianmukaisella virtaldhteelld (muu paikallisen lainséddnnon edellyttdmid erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisditietoja tai takuunalaisia
kuin fuotefarrassa on mainittu) fai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidittiici oikeuden palveluja on saatavissa meiltii tai jilleenmyyjdltiisi.

veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisikustannukset, jotka aiheutuvat siiti, ettii Fellowes toimittaa
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NORSK
Modell 256/225

o |

FORKLARING

A. SafeSense®-teknologi

G. Bryter for frakobling av |. Kontrollpanel og LED-er

B. Papir-/kortinngang strammen <4< 1. Revers

(. (D-innfaring Ol N O 2.pi/N

D. Dor | 2.PA B> 3. Forover

E. Papirkurv H. Se sikkerhet- 4. Ato

E Hiul (4) sanvisningene O 5. Daren er dpen (rad)

6. Avfallsheholderen er full (red)
[#17. Fiern popir (red)
8. SafeSense®-indikator (gul)

KAPASITET

Makulerer: Papir, kredittkort, (D-/DVD-plater, stifter, smé binders og seppelpost Maksimum:
Makulerer ikke: Klistremerker, papir i lopende bane, transparenter, aviser, papp, store Ark per giennomkiaring, 80g pup!r (Confeﬂi kut) 20:
inders, arkivmapper, rantgenbilder eller plast annet enn det som er nevnt ovenfor Ark per giennomkjoring, 70g papir (Confetii kutt) 2
Papirmakulerinasstorrelse: Ark per gijennomkiering, 80g papir (Strimmelkutt) 20*
apirmakuleringssorrelse: Ark per giennomkiering, 70g papir (Strimmelkutt) 22
Konfettikutt (225i) 4 mm x 38 mm
. ' (D-er/kort pr. omgang I*
Strimmelkutt (225i) 5,8 mm .
papirbredde 240 mm

*A4 papir ved 220~240 V, 50/60 Hz, 3 A; tyngre papir, fuktighet eller annen spenning enn den som
er oppgitt, kan redusere kapasiteten. Anbefalt, maksimal daglig bruk: 5000 ark; 200 kredittkort;
10 (D-er.

Fellowes SafeSense® makuleringsmaskiner er beregnet il bruk pa kontoret ved en temperatur pé
mellom 10 — 26 grader Celsius og en relativ luftfuktighet mellom 40 — 80 %.

A\ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER — Leses for bruk!

I:[i] o Drifts-, vedlikeholds- og servicekrav er oppgitt i brukerhandboken. Les hele * Denne makuleringsmaskinen har en bryter for frakobling fra lysnettet (G), som
brukerhandboken far makulatoren tas i bruk. md vare i stillingen PA (1) for at maskinen skal kunne brukes. Sett bryteren i

38

Oppbevares utilgjengelig for barn og kjzeledyr. Hold hendene borte fra
papirinnferingen. SId alltid av eller koble fra makulatoren nér den ikke er i bruk.
Hold fremmedlegemer - hansker, smykker, klzer, hdr osv. - pa avstand fra
makuleringsinnganger. Hvis en gjenstand kommer inn i toppapningen, ma du sla pa
Revers (1<t<1) for @ kjere ut gjenstanden igjen.

Bruk aldri spray, petroleumshaserte smeremidler eller andre brennbare produkier pd
eller i nrheten av makulatoren. Ikke bruk trykkluft pé makulatoren.

Makulatoren md ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makuleringsmaskinen
skal ikke demonteres eller plasseres nar eller over varmekilder eller vann.

stillingen AV (0) i nedsfall. Denne handlingen vil stoppe makuleringsmaskinen
ayeblikkelig.

Unngd & berare ubeskyttede skijzreblader under makuleringshodet.

Makulatoren skal kobles til jordet stikkontaki eller uttak med spenning og
stramstyrke som angitt pd etiketten. Jordet stikkontakt eller uttak skal vaere i
narheten av utstyret og lett tilgjengelig. Stremomformere, transformatorer eller
skigteledninger md ikke brukes sammen med dette produktet.

BRANNFARE — IKKE makuler gratulasjonskort, osv. med lyd-chips eller batterier.
Kun til bruk innendars.
Trekk ut stapselet fer rengjering eller vedlikehold utfares.



GRUNNLEGGENDE MAKULERING

=1 (D

Koble il makulatoren Trykk pa () PAfor @ Far papiret/kortet rett Hold CD-er/kort i Sla AV (O) etter Ved ikke @ gjore noe, gér
og seft strombrytereni ~ akfivere inn i papirinnferingen og kanten, mat inn i midten ~ ferdig makulering. makuleringsmaskinen
‘ stillingen PA (1). slipp det av innfaringen, og slipp automatisk i dvalemodus
etter to minutter uten
aktivitet.

AVANSERTE PRODUKTFUNKSJONER

C—

07 K Popirstoppsikringssystem SAFE | Patentert SafeSense® Teknologi = Energisparingssystem
100 /0 Eliminerer fastkjaring og driver gjennom  SENSE /' Stopper makuleringsmaskinen ayeblikkelig nr L‘SEO”]ESIE&K Optimal energieffekiivitet 100 % av fiden —
M PROOF taffe jobber. hender berarer papirinnferingen. hade ndr maskinen er i bruk og ikke.

JA

100% K SIKRINGSSYSTEM MOT PAPIRSTOPP*

AL Fliminerer fastkjering og driver gjennom taffe jobber.

Avansert stoppsikring - Makulatoren méler papirtykkelsen
@ elektronisk for & hindre papirstopp: @ @

‘ Opp fil RODT: Det er fart inn for T ut flere ark, fl indiketorene viser lavere
mange ark. enn radt. Fortsett med 100 %

stoppsikret makulering
4[0pp fil GULT: ytelsen er optimal. > S
> 100%
Opp fil GRANT: Du kan fare inn
flere ark.

JAM PROOF
Hvis det nnireffer (Al indikatorene Iyser, og Vent.lil l?linkingen sIu.ner efter at den qutomuﬁske Hvis &1 lyser etter at papiret er reversert,
felmting: makulatoren stopper i re fil korrigeringen er ferdig. Makulatoren gjenopptar trykker du pd revers og tar ut papiret. Ellers

seks sekunder né vanlig makulering. virvunlig makulering lﬂi gienopptatt

*Hindrer papirstopp 100 % ndr den brukes iflg. brukerhdndboken

C—

SAEE) SAFESENSES-TEKNOLOGI, DRIFT CSENERGYS  ENERGISPARINGSSYSTEM

savings system Optimal energieffektivitet 100 % av fiden —

" Stopper makuleringsmaskinen ayeblikkelig nér hender berarer papirinnfaringen. bide nér maskinen er i bruk og ikke.
o Sparer energi pd fire mater: energieffekfiv elektronikk, forebygging av

fastkjort papir, beredskapsmodus og dvalemodus.

o Dvalemodus slir av makuleringsmaskinen etter to minutter uten akfivitet.
[ NAR MAKULATOREN ER | DVALEMODUS

2
Sl makulatoren PA Berar festfeltet og SafeSense® er akiivert Hvis du holder handen 6\&‘ eller -
() or  akivere siekk om SafeSense®- og fungerer som den i SofeSense®-omradet i @ (
SafeSense® indikatoren lyser skal mer enn 3 sekunder, vi - —
mokulaforen ol seq ov | dvalemodus Trykk pd kontrollpanelet ~ far inn papir

for 6 gd ut av dvalemodus

Mer informasjon om alle avanserte produktfunksjoner fra Fellowes kan dv finne pé www.fellowes.com %9



NORSK
Modell 256/225

PRODUKTVEDLIKEHOLD
RENGJORE DE INFRARGDE AUTO-START-SENSORENE

Papirregistreringssensorene er konstruert for vedlikeholdsfri bruk. Sensorene kan i sieldne filfeller bli tildekket av papirstev, slik at motoren kjares selv om det ikke finnes papir.

(Merk: Det sitter to papirdetektorsensorer midt i papirinnfaringen).

[ SLIK RENGJOR DU SENSORENE

3
Sld av og koble fra Dypp en bomullspinne Terk av eventuell forurensing
makulatoren Auto-start-sensoren i rensesprit fra papirsensorene med

bomullspinnen

SMORE MAKULATOREN ()

Alle kryssmakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Dersom de ikke blir smurte, vil maskinen fd redusert arkkapasitet,
forstyrrende stey ved makulering, og kan slutte & kjere. For @ unngd disse problemene, anbefaler vi at du oljer makulatoren hver
gang du temmer avfallskurven.

[ FOLG SMOREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER

*Pifar olje over hele ~ Trykk pé og hold nede
inngangen fremover (>>) i 2-3 sekunder

*Bruk kun ikke-aerosol, vegetabilsk olje i en beholder med lang dyse, som Fellowes 35250 @

Indikator for dpen der: Makuleringsmaskinen fungerer ikke hvis kabinettdaren er dpen. Nar denne lyser, lukker du deren og fortsetter makuleringen.

Indikator for beholder full: Nar denne lyser, er makuleringsmaskinens avfallsheholder full og mé temmes. Bruk Fellowes avfallspose 36054.

J{ Indikator for d ta ut papiret: Nar denne lyser, trykker du pd reversknappen (1<) og fierner papiret. Reduser papirmengden til en akseptabel mengde, og mat
papiret inn i papirinngangen pd nytt.

(SA%D) SafeSense®-indikator: Hvis hender kommer for nzer papirinngangen, vil SafeSense®-indikatoren lyse og makulatormaskinen vil stoppe makuleringen. Hvis SafeSense® er aktiv i 3 sekunder, blir
7' makuleringsmakinen slétt av automatisk. Brukeren md da trykke pd av/pd-knappen pd kontrollpanele for & fortsette makuleringen.

Sekvens for selvrensing: Makuleringsmaskinen vil fra tid 1il annen skifte mellom forover og revers i tre il seks sekunder (bare 225(i)

Du finner nyttige telefonnumre pé stotteavdelingen (Support Section) pé www.fellowes.com, eller pé det bakre omslaget av handboken.
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BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garanterer at maskindelene er fri for defekter i eventuelle ekstrakostnader som Fellowes palaper for d skaffe deler eller tjenester utenfor landet
materiale og utfaring og leverer service og statte i 2 dr fra kjspsdato for opprinnelig kjoper. der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTATT GARANTI,
Fellowes garanterer at skjzerebladene pa maskinen er fri for defekier i materiale og utfering INKLUDERT DET SOM MATTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL,
i 20 dr fra kjopsdato for opprinnelig kijoper. Hvis noen deler blir funnet @ vaere defekte under ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT
garantiperioden, vil din eneste og eksklusive godtgjerelse vaere reparasjon eller skifting av  OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for felgeskader
delen, etter Fellowes' vurdering og for deres kostnad. Denne garantien er ikke gyldig hvis eller tilfeldige skader som kan filskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske
makulatoren er misbrukt, handtert pa feil méte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er ~rettigheter. Garantiens varighet, vilkar og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor
fulgt, hvis det er brukt feil stromtilforsel fil makulatoren (som ikke er oppfert pé etiketten) lokale lover mitte pélegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med
eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten fil & kreve kunden for oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for d fd service ifelge garantien.
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POLSKI
Modele 225i/225i

o |
ELEMENTY URZADZENIA
A. Modut SafeSense © G. Przefacznik odcinajacy zasilanie 1. Panel sterowania i diody LED
B. Szczelina na papier/karty O 1.Wk. |<4<1 1. Cofanie
(. Szczelina na dyski (D | 2.Wt O 2. WML
D. Drzwiczki H. Patrz instrukcje bezpieczefistwa > 3.Doprzodu
E. Kosz 4. Auto
F. Kétka samonastawne (4) B 5. Otwarte drzwiczki (czerwona)

6. Kosz pelny (czerwona)
(21 7. Wyjmij papier (czerwona)
8. Dioda funkgji SafeSense® (z6tta)

MOZLIWOSCI

Urzadzenie niszczy: papier, karty kredytowe, dyski CD/DVD, zszywki, mate spinacze biurowe i Maksymalnie:
poczte reklamowa Liczba kartek cietych jednorazowo, papier 80g (Scinki) 20%
Urzadzenie nie niszczy: etykiet samoprzylepnych, sktadanki komputerowej, folii Liczba artek cietych J:ednorazowo, pap?er 70g (§(i"|fi) 22i
przezroczystych, gazet, tektury, duzych spinaczy do papieru, teczek na dokumenty, zdje¢ L!czba kartek c!etych !ednorazowo, papier 80g (Pask!) 20*
rentgenowskich ani innych materiatéw plastikowych niewymienionych powyzej. Liczba kartek cigtych jednorazowo, papier 70 (Paski) 2
. . . Liczba dyskéw CD/kart cietych jednorazowo 1*
Wymiary zniszczonego papieru: Szerokoé szczell ; 240
anki (225C) Ammx 38 mm zerokos$¢ szczeliny na papier mm
Paski (2251) 5.8 mm *Papier A4 przy napieciu 220-240V, 50/60 Hz, 3 A; ciezszy papier, wigksza wilgotnos¢ lub inny prad niz

znamionowy moga zmniejszy¢ wydajnosc. Maksymalna zalecana liczba cie¢ dziennie: 5000 arkuszy; 200
kart kredytowych; 10 ptyt CD.

Niszczarki Fellowes SafeSense® sa przeznaczone do pracy w warunkach biurowych, w zakresie temperatur
od 10 do 26°C i przy wilgotnosci wzglednej od 40 do 80%.

A\ OSTRZEZENIE: WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA — przeczytaé przed uzyciem!

I::B:I ® Wymagania dotyczace obstugi, konserwacji i serwisowania przedstawiono w instrukcji @ Niszczarka jest wyposazona w przetacznik odcinajacy zasilanie (G), ktdry musi
obstugi. Przed uzyciem niszczarki przeczytac cata instrukgje obstugi. by¢ ustawiony w potozeniu WE. (1), aby urzadzenie dziatato. W razie zagrozenia

Q @ o Przechowywat poza zasiegiem dzieci i zwierzat domowych. Nie zblizac rak do szczelin ~ PrZestawic przetacznik w potozenie WYk. (0). Spowoduje to natychmiastowe
S na papier. Kiedy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy bezwzglednie ustawic jego przerwanie pracy niszczarki.

przefacznik w potozeniu WYL. lub odtaczy¢ przewdd od gniazda zasilania. ® Wiszczarkach tnacych na $cinki unikac dotykania ostrzy tnacych, widocznych pod
@ ® Nie zblizac do szczelin niszczarki materiatéw innych niz te, ktére s poddawane glowica.
® Niszczarke nalezy podtaczy¢ do odpowiednio uziemionego gniazda Sciennego

niszczeniu. Dotyczy to np. rekawic, bizuterii czy ubran, a takze wioséw. W razie
wciagniecia takiego przedmiotu przez otwor gérny ustawic przefacznik w potozeniu
Cofanie (1<) i przytrzymac go do momentu wysuniecia przedmiotu.

badz gniazda, w ktérym napiecie i natezenie pradu sa zgodne z wartosciami
znamionowymi, podanymi na etykiecie. Uziemione gniazdo elektryczne musi
znajdowac sie w poblizu urzadzenia i by¢ fatwo dostepne. Urzadzenia nie nalezy
podfaczac do przetwornikéw napiecia, transformatoréw ani przedtuzaczy.

® 7AGROZENIE POZAREM — NIE niszczy¢ kartek z zyczeniami zawierajacych uktady
® Nie wiacza¢ uszkodzonej ani wadliwie dziatajacej niszczarki. Nie rozbierac niszczarki. d2wiekowe lub baterie.

Nie umieszczac niszczarki w poblizu Zrddet ciepta lub wody ani nad nimi.

p{% ® Nigdy nie uzywac w poblizu niszczarki aerozoli, smaréw na bazie ropy naftowej ani
innych substangji palnych. Do czyszczenia niszczarki nie uzywac powietrza w aerozolu.

® Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.

® Przed czyszczeniem lub serwisowaniem odtaczac od Zrédfa zasilania.
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PODSTAWY 0BSLUGI NISZCZARKI

=1 (D

Whoz wtyczke do gniazda  Ustaw przefacznikw ~ WH6z papier/karte prosto Przytrzymujac dysk Ustaw przetacznik w Zaprzestan korzystania z
zasilania i przestaw potozeniu (D) WE., aby  do szczeliny i cofnij reke. (D lub karte za brzeg,  potozeniu WYk () niszczarki. Po uptywie 2 minut
przetacznik odcinajacy wiaczy¢ niszczarke. wprowadz go/ja do braku aktywnosci urzadzenie
zasilanie w potozenie Srodkowej czesci samoczynnie przetaczy sie w
WE. (1). szezeliny i cofnij reke. tryb uspienia.

LAAWANSOWANE FUNKCJE URZADZENIA

JAM PROOF w trudnych warunkach pracy.

natychmiastowe zatrzymanie urzadzenia, kiedy savings systems e, caly czas — podczas uzycia i w
uzytkownik dotknie reka szczeliny na papier. przerwach.

—
07 B Systemzabezpieczenia przed blokada papieru G AFE | Opatentowana technologia SafeSense® « Uktad energooszczedny
1 o o /0 Ten system eliminuje zatory i spadek mocy SENSE/ Jest to zabezpieczenie, ktore powoduje -E N E RGY] Optymalna wydajnos¢ energetyczna

100% K 5p0soB DZIALANIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED BLOKADA PAPIERU*

JAM PROOF

Ten system eliminuje zatory i spadek mocy w trudnych warunkach pracy.

Zaawansowana funkja zapobiegania zatorom
@ — elektroniczny pomiar grubosci papieru w celu @ @
zapobiegania zatorom:

Do CZERWONEGO: wsunieto byt Wyjmuj stopniowo po kika arkuszy, a2 .
wieke ks, Zﬁkg?jlk znajdzie sie ponizej czerwonego Kontynuu j niszczenie papieru
- zabezpieczone w 100 procentach

Do ZOTEGO: optymalna > przed blokadami.
l wydajnosc pracy. T =
100%
JAM PROOF
Do ZIELONEGO: mozna dodac
wiecej arkuszy.

W przypadk Cas’wiecq sie wszystkie lampki, a > Poczekaj, az lampki przestana migac, co oznaza Jezelipo cofieciu papieru Swiecisymbol (&1,

iszczarka zat i zakoriczenie procedury autokorekty. Urzadzenie ustaw przetacznik w polozeniu Cofanie | wyjmij
niszczarka zatizyma si na ENIE procequry ot Y. U1z papier. W przeciwnym razie rozpocznie sie
3-6 sekund. WZnOWI niszczenie materiaru. ponownie standardowe niszczenie.

zatoru:

* Stuprocentowe zabezpieczenie przed blokada papieru pod warunkiem postepowania zgodnie z instrukcja obstugi.

——

SAEE) 5p0s0B DZIALANIA FUNKCII SAFESENSE® (®ENERGY-  UKLAD ENERGOOSZCZEDNY

savings sysfem Optymalna wydajno$¢ energetyczna przez

< Jest to zabezpieczenie, ktdre powoduje natychmiastowe zatrzymanie urzadzenia, caly czas - podczas uzycia i w przerwach.

kiedy uzytkownik dotknie rekq szczeliny na papier.
® (Oszczedno$¢ energii na cztery sposoby: energooszczedny uktad elektroniczny,
. zapobieganie zatorom, tryb gotowosci i tryb uspienia.

[ UAKTYWNIANIE FUNKCJI | SPRAWDZANIE POPRAWNOSCI JEJ DZIAEANIA e ) e .

® Tryb uspienia wylacza niszczarke po dwéch minutach braku aktywnosci.

‘ KIEDY JEST AKTYWNY TRYB USPIENIA

Ustaw przefacznik w Dotknij obszaru Funkgja SafeSense® Zblizenie dtoni na ponad 3
pofozeniu Wt. (), testowego i sprawdz, czy jest wiaczona i dziafa sekundy do pola czujnika
aby uaktywnic funkcje zapala si¢ lampka funkgji poprawnie SafeSense® powoduje Aby anulowac tryb uspienia,  Wsz papier.
SafeSense® SafeSense® wytaczenie niszczarki nacisnij przetacznik na
panelu sterowania.

Dodatkowe informacje na temat wszystkich zaawansowanych funkgji produktow firmy Fellowes mozna znalez¢ pod adresem: www.fellowes.com 3



POLSKI
Modele 225i/225i

KONSERWACJA URZADZENIA
CZYSZCZENIE CZUJNIKOW PODCZERWIENI FUNKCJI AUTOSTART

Czujniki wykrywania papieru s3 zasadniczo bezobstugowe. Jednak w nielicznych przypadkach czujniki te moga zosta¢ przestoniete pytem powstatym podczas niszczenia
papieru, co skutkuje ciagta praca silnika — nawet jesli w szczelinie nie ma papieru.

(Uwaga: oba czujniki papieru znajdujq sie posrodku szczeliny na papier).

[ SPOSOB CZYSZCZENIA CZUINIKOW

3
Wylaaz niszczarke Zwilz spirytusem Oczys¢ czujniki
i wyjmij wtyczke z podczerwieni funkgji koricowke patyczka patyczkiem do uszu.
gniazda zasilania. autostart. do uszu.

OLEJENIE NISZCZARKI

Ostrza tnace na mikro-scinki wymagaja oliwienia do osiggniecia optymalnych parametrow pracy. Jezeli nie s3 oliwione, niszczarka moze
przyjmowac mniejsza liczbe arkuszy, pracowac¢ gtosno podczas niszczenia, a po pewnym czasie przestac dziatac. Aby uniknac takich
problemdw, nalezy oliwi¢ niszczarke przy kazdym oproznianiu kosza na $cinki.

‘ NALEZY WYKONAC PONIZSZA PROCEDURE NANOSZENIA OLEJU | POWTORZYC JA DWUKROTNIE

*Nanie$ olej na ostrza Wybierz potozenie przesuwu do przodu (B>) i
tnace, widozne w przytrzymaj w nim przetacznik przez 2-3 sekundy.
szczelinie wejsciowej.

ANUWAGA | *Nalezy stosowac tylko olej roslinny w pojemniku z dhugq koricéwkg (nie w aerozolu), np. Fellowes 35250. @
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

ﬁ Lampka Otwarte drzwiczki: Kiedy drzwiczki sq otwarte, niszczarka nie dziata. Jesli ta lampka Swieci, zamknij drzwiczki, aby wznowic prace.

Lampka Kosz petny: Swiecenie tej lampki oznacza, ze kosz niszczarki wymaga opréznienia. Uzywaj workéw na $cinki Fellowes 36054,

g? Lampka Wyjmij papier: Jesli ta lampka Swieci, ustaw przetacznik w pozycji Cofanie (1<4<1) i wyjmij papier. Odpowiednio zmniejsz liczbe kartek papieru i powtémie wiéz papier do
m— szczeliny.

Lampka funkgji SafeSense®: Lampka funkgji SafeSense® zapala sig, gdy rece znajduja sie zbyt blisko szczeliny na papier. Jednoczesnie nastepuje automatyczne przerwanie pracy niszczarki. Po uptywie 3
sekund od uaktywnienia funkcji SafeSense® niszczarka samoczynnie sie wyfacza. W takiej sytuacji w celu wznowienia jej pracy trzeba recznie wiaczyc zasilanie za pomocg przetacznika na panelu sterowania.

(ykl automatycznego czyszczenia: niszczarka okresowo uaktywnia na 3—6 sekund tryb pracy w kierunku do przodu i do tytu (dotyczy to tylko modelu 225Ci).

Zapraszamy na strone Wsparcie (Support Section) w witrynie internetowej www.fellowes.pl. Ponadto na tylnej oktadce instrukcji zamiescilismy przydatne numery telefondw.



OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. (,Fellowes”) gwarantuje, Ze czesci niszczarki zastrzega sobie prawo do obciazania uzytkownikéw wszelkimi dodatkowymi kosztami, ktére
pozbawione s3 wad materiatowych i wykonawczych oraz zapewnia ustugi wsparcia technicznego  poniesie w zwiazku z koniecznoécig dostarczenia czesci zamiennych lub serwisowania niszczarki
i serwisowe przez 2 lata od dnia zakupu przez pierwszego uzytkownika. Firma Fellowes poza krajem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy. WSZELKIE GWARANCIE DOROZUMIANE,
gwarantuje, ze ostrza tnace niszczarki nie wykazq wad materiatowych i wykonawczych przez 20 £ACZNIE Z GWARANCJA PRZYDATNOSCI HANDLOWE) | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU,
lat od dnia zakupu przez pierwszego uzytkownika.. Jesli w okresie gwarancyjnym jakakolwiek ~ZOSTAJA NINIEJSZYM OGRANICZONE DO PODANEGO POWYZEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIE)
ze$¢ urzadzenia okaze sie wadliwa, uzytkownikowi przystuguje wytacznie prawo naprawy lub  GWARANCJI. Firma Fellowes nie ponosi w zadnym razie odpowiedzialnosci za szkody wtdrne ani
wymiany uszkodzonej czesci na koszt firmy Fellowes i zgodnie z jej decyzja. Niniejsza gwarancja uboczne zwiazane z tym urzadzeniem. Niniejsza gwarancja zapewnia uzytkownikowi okreslone
nie obowigzuje w przypadku nieprawidtowego postugiwania sie niszczarka lub jej niewtasciwej prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarangji obowiazuja na catym $wiecie, z wyjatkiem
eksploatadji, nieprzestrzegania zasad uzytkowania, stosowania niewfasciwego typu zasilania sytuadji, gdy lokalne przepisy naktadaja inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytan
(innego niz podany na etykiecie) oraz wykonania nieautoryzowanej naprawy. Firma Fellowes lub konieczno$ci wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawca urzadzenia.
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B. Mpoem &na 3arpy3ku
bymaru/kapTouek

(. Mpoem &na 3arpy3ku
KOMNaKT-ANCKOB

D. [lsepua

E. Kop3uHa

F. Ponuku (4)

PYCCKMH
Mogenu 225Ci/225i

MOACHEHUA

A. Texxonorua SafeSense ®

G. Bblkniovatenb ucrounika . Maxens ynpaeneua v ceeToanogbl

MuTaHuA 1<I<1 1. Pesepc
O 1.BblKN. O 2.BKI1/BbIKT.
| 2.BKN. D> 3.Bnepeg

H. (M. uHCTpyKLUuto no 4. Agto
TeXHUKe 6e30macHocT

ﬂ 5. OTKpbITa ZBepLia (KpacHbiil)
6. KowTeiisep nepenonHeH (kpacHbiii)
(21 7. YnanuTb bymary (KpacHbiii)
8. ViHgukatop GyHKLmm
SafeSense® (xenblil)

BO3MOXHOCTU

N3menbyaer: bymary, kpeautHble kaptbl, CD/DVD-aunckn, ckobku, ManeHbKie ckpenku ans
Bymaru n MakynatypHyto nouty

He u3menbyaet: kneiikue 3TKeTKM, beCKOHEUHbIE GOPMYNAPLI, ANANO3NTMBDI, Fa3eTbl,
KapToH, GonbLuMe KaHLenApCKMe CKpenKu, Nanku Ana 6ymary, peHTreHoBCKIUe CHUMKI WA He
yKa3aHHble BblLLe BIUAbI NNACTHKA

Pazmep pparmeHToB Gymaru:
Pe3ka Ha koHdetTi (225Ci)
Pe3ka Ha nonocbl (225i)

4 MM X 38 MM
5,8 Mm

Makcumym:
JluctoB 3a ouH npoxop, 6ymara noTHOCTbI0 80 T (pe3Ka Ha KoHeTTn)
Jluctos 3a o npoxop, 6ymara NAoTHOCTbIO 70 T (pe3Ka Ha KoHetTw)...
Juctos 3a oguH npoxog, 6ymara nnotHocTbio 80 1 (Pe3ka Ha nonocbl)
JuctoB 3a ogmH npoxop, 6ymara noTHocTblo 70 T (Pe3ka Ha nonocol)
KOMNAKT-AMCKOB/KapT 3a Npoxoz
LInpuna 3arpy3o4Horo npoema ana bymaru

* bymara A4 npu 220240 B, 50/60 Iy, 3 A; 6onee BbicoKas NOTHOCTb bymaru, NOBbILLEHHAA
BNAXHOCTb UMW OTKNOHEHNeE HaNPAXeHNA NUTaHNA 0T HOMUHANBHOTO 3HAUEHIA MOTYT CHU3UTb
NpON3BOANTENbHOCTb. PekoMeHyeMad MakcuManbHaa AHeBHasA Harpyska: 5 000 nuctos; 200
KpeauTHbIX KapT; 10 KOMNaKT-AUCKOB.

Niszczarki Fellowes SafeSense® sa przeznaczone do pracy w warunkach biurowych, w zakresie temperatur
od 10 do 26°C i przy wilgotnosci wzglednej od 40 do 80%.

A\ MPEQYNPEXEHVE: BAXHDIE PABINA TEXHUKI BE3ONACHOCTI — npoutwTe nepep ncnonb3osamenm!
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NONHOCTBIO NPOYECTb PYKOBOACTBO MO 3KCNNyaTaLuu.

€ro 0T CETN nnn y(TaHaBﬂVIBaVITe BbIK/IOuaTeNib B nonoxeHue Bbikn.

«PeBepo» (1<), uobbl U3BNEYL NPEAMET.

U3MeNbumTeNb KTl BO31yX.

® He M(ﬂOJ’IbSyVITe U3MENbYnTeNb, €CJIN OH NOBPEXAEH U HECNPABEH. He pa36|/|pal7|Te
u3menbuntenb. He y(TaHaBl'IVIBaI;ITe 13MenbyuTeNb BONM3N UCTOYHMKOB TeNna u BRarw, 4

a TakKXe HaJl Humn.

TpeboBaHuA No KCNNYaTaLmK, TEXHUYECKOMY 06CTYKUBAHIIO 1 PEMOHTY M3NO0XKEHbI
B PYKOBOACTBE N0 3KCNyaTaumu. lepes sxkcnnyataumeli n3menbyuTeneil Heobxogumo

He noAnyckaiATe feTeil U XUBOTHLIX K U3MeNbunTento. He nogHocuTe PyKu 6nu13Ko K
3arpy3oyHomy npoemy ans 6ymarv|. Ecnm namenbuntens He ncnonb3yercs, 0TKMIoYaiiTe

He nonyckaitte cnyyaiiHoro nonaaaxus NOCTOPOHHYX NPEAMETOB — NEPYaToK, °
I0BENMPHDIX U3AENHIA, OEXAbI, BONOC U T. [i. — B 3arpy304HbIe NPOEMbI U3MENbUMTENS.
Mpy nonagaxuy npeaMeTa B BEPXHUIA POEM NEPEKMIoYMTe YCTPOIICTBO B PEXUM

He ncnonb3yiite aapo3oniu, cMasky Ha 0CHOBE HeQTENPOAYKTOB NN Apyrie
fIETKOBOCMNAMEHAILLMECS BELLECTBA OKOJIO M3MeNbunTens. He Hanpaenaiite Ha

® |I3menbunTeNb OCHaLLIEH Nepekoyatenem oTKoueHua nutanua (G).
Y7061 MOXHO ObINO NONb30BATLCA M3MENbUUTENEM, TaKOIA BbIK/HOUATENb
HOMmKeH HaxoauTbca B nonoxenun BK (1). B skctpeHHom cnyuae nepesegute
BbIK/toYaTesb B nonoxenue BbIKJL. (0). 3o npuseaet k HemeaneHHoit
0CTaHOBKE M3MeNbuuTeNs.
® He KacailTecb OTKPbITbIX HOXelA, PaCIONOXKEHHbIX MOA PEXYLUMM BNI0KOM.
V13menbumTenb JomKeH 6biTb NOAKNIOYEH K HAANEXALNUM 00pa3om
3a3eMIIeHHOIl HACTEHHON CeTeBON PO3eTKe, HanpsAXeHue 1 Cuna Toka B
KOTOPOIi COOTBETCTBYIOT yKa3aHHbIM Ha MapKUpOBKe. 3a3eMeHHas ceTeBas
po3eTka AoMmKHa ObiTb YCTaHOBNEHa B Nerko JOCTYMHOM MecTe PAAOM C
YCTPOCTBOM. 3anpeLLaeTca NoAKNoYaTh JaHHOE YCTPONCTBO K CETU Yepe3
npeo6pa3oBaTeny SHePriM, TPAHCHOPMATOPLI UM YAAUHUTENN.
® (OMACHOCTb BO3rOPAHNA — 3AMNPELLAETCA u3menbuatb no3apaButenbHble
OTKPBITKY €O 3BYKOBBIMIN MIUKpOCXeMamu Unm 6atapeiikamu.

TonbKo AnA UCNOb30BaHNA B MOMELLIEHUAX.

® [lepeg unctkoil unm 06CNYKMBaHNEM HEOOXOANMO OTKNIOUMTD U3MENbYMTENb
0T CETU NUTaHuUA.



O0CHOBHbIE ONEPAL|WM, BbINONHAEMBIE U3MENBYUTENEM

=1 (D

Bntoune yctpoiictao Haxmure () BKN, Bcrasbre Gymary/kapty YaepxuBan KOMNaKT- Mocne 3aBepLuenus He coBepuusaiite HUKakux
B CETb I yCTaHOBUTE yT06bl BKAOYMTH NPAMO B 3arpy304HbIil JAVCK/KapTy 3a Kpail, U3MeNbueHuA BepHuTe JeiicTBU, N yepe3
‘ BbIK/IOYATeNb NMTAHWA B yCTPOFiCTBO npoem 1 oTnycTuTe BCTABbTE ero/ee B LEHTP  BblKMiouatens B 2 MUHYTbI Ge3peiicTBUA
nonoxerue BKJL. (1). 3arpy3ouHoro npoemau  nonoxenue BbIK/I. U3MENbUMTEND
oTnycTuTe ©) aBTOMaTHyeCkM nepeiifet B
PeXum OXx1aaHA

JONOMHUTENbHBIE BO3MOXHOCTH YCTPOMCTBA

C—

(ucTema 3awuThi OT 3aCTPeBaHUA SAFE
YcTpanser 3aTopbl v no3gonAeT cnpasnatbcic  SENSE
60nbLUIMMY Harpy3Kamu.

100%§E

JAM PROOF

npoema Ana 3arpy3ku Gymaru.

3anateHToBaHHas TexHonorua SafeSense®
HemepneHHo ocTaHaBnuBaeT paboty
U3MeNbYMTeNs, e KM ONepaTopa Kacanca

Cucrema sHeprocepeenna
100% 3peKTUBHOCTb MCMONb30BaHMA
Heprim — Bo Bpema paboTbl v nocne.

‘ENERGY-;”'

savings system

100%E

JAM PROOF

PABOTA CUCTEMbI 3ALLIUTDI OT 3ACTPEBAHUA*

yCTpaHHET 3acTpeBaHue 6ymarm 1 N03BONAET CNPABNATLCA C 6onbLWMMM Harpyskamu.

O, O,

YcoBeplLEeHCTBOBaHHaA CUCTEMA 3aLLTbI OT
3aCTPeBaHIIA C MOMOLLbH0 HMEKTPOHHOTO YCTPOiicTBa
U3MepAeT TONLLMHY OyMary AnA NpesoTBpaLLeHs ee

®

33CTpeBaHUA:
PN Y
D aﬁm; QE}S’;’EPACHMM Y6epuTe HeckonbKo MNCTOB, MOKa He .
‘ A + ObI0 3arpyKEHO NePeCTaHeT ropeTb KPacHblid UHANKaTOP. ﬂpo,qomKa UTE 3MeJTbYeHNe,
CIMLIKOM MHOTO 6yMar.
H | Ha 100 % 3alL{uLLeHHoe OT
3ATOPAETCA XENTbIA 3d(TpeBaHKA
VHOVKATOP: ontumanbHas —_—
| MPOU3BOAUTENbHOCTb. 1 o o % -
. JAM PROOF
3ATOPAETCA 3E/EHBIN
WHANKATOP: moHo f06aBUTb B —
bonbLue bymary.
| Bce uHpukaTopbl 3aropstca, u llocne 3a6epuLeHA aBTomaTseco Egimuzl:l?):(éﬁeui-m; Zasﬁ)%mneoyﬂgx E?;mo
O B cnyuae Hel'lpaBI/IanOVf A OCTaHOBMTU; v KOPPEKTUPOBKM nonomelme, 10Ka MHAMKATOpb U3MEHeHO, HaXMUITe KHOMKy «PeBepe i ybepuTe
3arpy3Ku Bymaru: 36 ek, He TIepecTaHyT MuraTb. V3menbyeHue 6yMary. B poTHBHOM CAyUae V3MeTbueke
MPOKOMKATCA B 0BbIYHOM pexime. MPOLOMKMTCA B 0ObIYHOM PEXIIME.

* 100-npoLieHTHaA 3aLLUTa OT 3aCTPeBaHNA NPU SKCNNYaTaLyM B COOTBETCTBUN C PYKOBOACTBOM N0/b30BaTens

)

wln

INEE) PABOTA TEXHOMOT UM SAFESENSE®

HemenneHHo 0CTaHaBAMBAET PaboTy U3MeNbYUTENS, ECIN PYKH
onepartopa KacaloTca npoema AnA 3arpy3Kin bymari.

‘ YCTAHOBKA W TECTUPOBAHUE

Brntouue u3menbunTens ¢ MpuKocHMTECH K 370 03Hauaet, uTo Ecnn ynepxmBarb pyky

nomoLLbto kHonkw BKJI. KOHTPOAbHoIE noBepxHocTM  dyHkuwA SafeSense® B 06nacty SafeSense® B

(), uTobbl akTMBMPOBATD 1 MpOCTEMTE, YToBbI aKTUBMPOBaHa W TeueHue Gonee 3 cekyHg,

dyHKumio SafeSense® 3ar0penca MHAMKaTop paboTaeT HopManbHo U3MenbyuTenb Byaet
dyHKumm SafeSense® OTKNH0YeH

Ans nonyyenus 6onee nodpo6Houi uHgpopmayuu 060 ecex donosHUMeNbHbIX 803MoxHOMAX ycmpoticmea Fellowes nocemume www.fellowes.com

CUCTEMA SHEPTOCBEPEMEHNA

100% 3)$eKTHBHOCTD UCNONb30BAHNA SHEPTIM —

B0 Bpema paboTbl i nocne.

® UeTblpexcTyneHyaras cuctema sHeprocbepexenus: sHeprocbeperaioiLan
3NeKTPOHIKa, NpeoTBpaLLEHMe 3aTopa bymaru, pexum oXuaaHNA 1
CMALLNA PeXUM.

r!ENERGY”

savings system

® (NAWMWiT peXUM OTKIIIOYAET YHINUTOXKIUTEND NOCTIE 2-X MUHYT NPOCTOA.

B PEXXUME 0XXWAAHMA

B pexume oxuaaHua

Y1o6bl BbIATY M3 pexiMa BCTaBbre Gymary
OXMAAHIA, KOCHUTECH

naHenu ynpasnexua
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PYCCKMI
Mogenu 225Ci/225i

TEXHUYECKOE OBCNYKUBAHME YCTPOICTBA

YUCTKA UHOPAKPACHDIX IATYNKOB ABTO3AMYCKA

KoHcTpykuma patunko obHapysxeHua bymarv no3BondeT ucnonb3oBaTb 060pyaoBaHue 6e3 HeobXoAMMOCTY X TeXHUYEeCKOro 06CnyxuBaHuA. OAHAKO B peKux Cyyasnx
[aT4ynkn moryT 6]10KVIPOBaTb(FI 6yMa)KHOI7I NbiNblo, B pe3ynbrate Yero ABuratenb NpoAosixKaeT pa6oraTb, faxe ecn B yCTpOVI(TBe HeT 6ymar|/|.
(Mpumeyatue. 06a aatunka obHapyxeHna bymaru pacnonoXeHbl B LIEHTPe 3arpy304Horo npoema ana bymarv).

YNCTKA JATYNKOB
3
Bbiknioumte Onpepenute Onyctute BaTHblit ( nomoLLblo BaTHOTO
U3MENbYUTEND U MECTONoNoXeHue TaMnoH B CMpT ANA TamnoHa yfanute
OTKIOUWTE WHYP UHOpaKpacHoro 0YUCTKN 3arPA3HEHNA C JaTuNKOB
MUATaHNA 0T CETU JaTumKa aBTo3anycKa 0bHapyxeHna bymaru

(MA3KA USMENBYUTENA

[ina Hanbonee kauecTBeHHoIH paboTbl N060r0 N3MeNbUMTENA C NONEPeYHOil pe3Koil HeobxoAuMa cmaska. Ecnu macno B cucteme
OTCYTCTBYET, NPOM3BOANTENBHOCTD YCTPOICTBA NAZALT, OHO U3AAET Pe3Kuii LyM npu paboTe 1 B KOHLE KOHLIOB MOXET NPEKpaTUTh
pabotatb. Bo n3bexanue Takux npobnem mMbl pekoMeHAyeM Bam CMa3blBaTh YCTPONCTBO KaAblil pas, KOrfa Bbl OMycTOLIaeTe KOHTeliHep
ZNS OTXO/10B.

‘ BbIMOJHUTE CNEAYIOWWE NPOLIEAYPbI CMA3KI U NOBTOPUTE UX IBAXAAbI

*HanecuTe cnioii Macna  HaxmuTe 11 yAiepiuBaiite KHomky
N0 Beemy 3arpy3ouomy  «Bnepeny (C>) 2-3 cekyHabl
npoemy

A\ BHUMAHVE | *Mcnonb3yiime monbko Heaspo3onbHoe pacmumensHoe MAcsio 8 MAceHKe ¢ ANUHHbIM HOCUKOM, Hanpumep Fellowes 35250. @
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MOMCK 1 YCTPAHEHWE HEUCMPABHOCTEN

ﬁ KoneiiHep oTKpbIT: ECTM OTKPBIT KOHTEliHEp, T0 U3MeNbUUTenb He Byaet pabotatb. ECiun MHZMKATOP ropuT, To ANA BO30GHOBNEHNS U3MENbYEHIA NOTPEGYETCA 3aKPbITb KOHTEMHep.

KowTeiiHep 3anonHen: MHANKaTop ropuT, KOria KoHTeiiHep AnA 0TXO0B 3aM0MHeH U ero Heo6XOAUMO OMOPOXHMTD. Mcnonb3yiiTe MeLLoK 4 oTx0n08 Fellowes 36054.

Ynanutb bymary: Ecnu ropur 310t MHaNKaTop, HaxmuTe KHonky «Pesepcy (1<4<1) u ynanute bymary. YMeHbLLMTE KOAMUECTBO ByMari O ONYCTVIMOTO U CHOBA 3arpy3WTe ee B 3arpy30uHblil Mpoem.

Wnpukatop SafeSense®: ecnn pyku onepatopa HaxofATCA CIMLUKOM 6AM3KO K 3arpy30uHoMy npoemy Ans Gymarw, 3aropaeTca uHankartop SafeSense®, a usmenbuuten npekpauaet pabory. Ecim uxgkatop
' SafeSense® ropuT gonbLue 3 cekyHz, U3MenbUUTENb aBTOMATUYECKI BbIKIIIOYAETCA, U ANA NPOBOMKEHNA U3MeNbuYeHIs onepatopy NPUAETCA HaaTb KHOMKY NUTaHUA HA NaHEAN YnpaBReHus.

D |» =

Lnkn camooumcTku: Mepuognueckn M3MenbuNTeNb MEHAET HaNpaBAeHe ABIKEHIA Biepesi-Ha3ap B TeueHue 3-6 cekyHA (Tonbko Ana mogenei 225Ci).

3aiguTe B pa3pen noaaepxku (“Support Section”) Ha caitte www.fellowes.com unu Bocnonb3yiitecb nonesHbimu TenegoHHbIMU HOMepamy, yKa3aHHbIMU Ha
nocneaHei cTpaHuLe pyKoBOACTBA NONb30BaTens.



OrpaHuyexHas rapautua. Komnauusa Fellowes, Inc. (“Fellowes”) rapaHtupyet otcyTcTBue
ZAedeKTOB MaTepuanos U NPOU3BOACTBEHHbIX eDEKTOB AeTaneli yCTpoicTBa 1 NpeocTaBnaeT
00CNyXXMBaHME U TeXHUYECKYI0 NOALEPXKKY Ha NPOTAXEHUM 2 NIeT o AHA ero npuobpeTeHna
nepBoHauanbHbIM nokynatenem. Komnawus Fellowes, Inc. (“Fellowes”) rapaHTupyet otcyTcTBuIe
AedeKTOB MaTepuanoB M NPOU3BOACTBEHHbIX AEGEKTOB PEXYLUMX HOXed YCTpoiicTBa Ha
npotsxeHum 20 neT co AHA ero npuobpeTeHna nepBoHauanbHbIM nokynatenem. Ecwm B
TeUeHMe rapaHTuiiHoro cpoka Oynet obHapyeH AeheKT KaKoii-nu6o feTanu, Bbl MeeTe NpaBo
TONBKO M WCKKUMTENBHO HA PEMOHT WK 3aMeHy AedeKTHON AeTann no YCMOTPeHUto 1 3a
cuet komnaHum Fellowes. [laHHaa rapaHTua He pacnpoCTPaHAETCA HA Clyyau HenpaBUNbHON
KCMNyaTauuy, HenpaBUNbHOr0 00palLeHus, HecobMofeHNA JKCMNYaTaUUOHHBIX HOpM,
JKCNAYaTaLMN M3MENbUMTENA MPU HEHAANEXALLNX NapamMeTpax HNeKTPONUTaHUA (OTAMYHDBIX
0T YKa3aHHbIX Ha JTUKETKE), @ TaKKe HecaHKLMOHMPOBaHHOro pemoHTa. Komnanua Fellowes
0CTaBNAET 3a 000 MPaBO B3bICKUBATb C MOKynaTeneii Nobble JOMONHUTENbHbIE PACX0fbl,

1 X YHuutoxutenn gokymentos Fellowes
1 x PykoBOACTBO NoNIb30BaTENS

MOHeCeHHble el B C(BA3M C MPeAOCTaBNEHNEM 3anyacTeil Wan YCnyr 3a npeaenamu CTpaHbl
NepBOHaYaNbHOI MPOAAXKM WU3MeNbunTeNns aBTOPU30BAHHBIM  AUNEPOM  KOMMAHMN.
HACTOALLMI JOKYMEHT OTPAHWYMBAET LEACTBME NHOBON NOAPA3YMEBAEMOI TAPAHTIN,
B TOM YUCINE TAPAHTUW TOBAPHOIO COCTOAHUA WUNIA NPUTOAHOCTW ANdA UCNONb30BAHKA
B OMPEAENEHHbIX LIEAAX, YKA3AHHBIM BbILLE COOTBETCTBYIOLLM FAPAHTURHBIM CPOKOM.
Komnanua Fellowes Hu npu Kakux 06CTOATENbCTBAX HE HECET OTBETCTBEHHOCTU HY 32 KaKoii
KOCBEHHbIA AN CyYaiiHblii yLuep6, (BA3aHHbIA C AaHHLIM U3genuem. [laHHaA rapaHTua gaet
BaM onpefienieHHble lopuauyeckue npasa. MPOAOMKUTENLHOCTb U YCIOBUA JaHHON rapaHTim
LeiCTBUTeNbHbI N0 BCEMY MUPY, KPOMe Tex CTpaH, Iie MecTHOe 3aKOHOAATeNbCTBO MOXeT
Hanaratb MHble OrpaHuueHna wan ycnous. [ina nonyyeHua Gonee nogpo6Hoi HGopmaLmum
nn 06CyXuUBaHUA MO JaHHON rapaHTuM obpatutecb K Ham N K 0b6CIyxuBatoLiemy Bac
Aunepy.

1 x 06pazew; Macna ana cMaski HOXell YHUYTOXKIUTENA JOKYMEHTOB (TONbKO ANA MOZENU C NepeKpecTHo pe3Koii)

1yn. x 06paset| MeLUKOB ANA 0TX0AI0B

OrPAHWYEHHAA TAPAHTUA HA U3[AENUE

YNAKOBKA COREPXUT



EAAHNIKA
Moviéha 225Ci/225

o |

MAHKTPO

A. Teyvohoyia SafeSense®
B. Eigodoc yia yapti/kaptec

G. Aiakomng amoalvdean pelpatog
O 1. 0FF (Khetoto)

I. Mivakag eéyxou kat uyvieg LED
1< 1. Avaotpogn

(. Eioodoc (D [ 2. 0N (Avoiktd) @ 2.0N/OFF

D. Gipa H. Aeite 11 0dnyiec aopaheiag > 3.Mpog Ta umpdg

E. Kahadu 4, Autépam (Auto)

F. Tpoyoi (4) O 5. Avoiyrr BGpal (kokkwo)

6. Aoxeio yepdro (kOKKIvo)
[#&1 7. Apaipéote To yapti (koKKIvo)
8. Evdein SafeSense® (kitpwo)

AYNATOTHTEZ

Karaotpéeper: Xapti, motwrikég kaptec, (D / DVD, ouppamtnpeg pikpolc ouvdeThpeg xaptiol Méyiotn Suvarémra:
Kat SlagnyoTikd guAAdia Xapti avd mépaopa, yapti 80g (Eykdpota ko) 20
Dev KataoTpé@et: AUTOKOMNTEC ETIKETEC, OUVEXEC XapT, Slagavelec, epnuepide, xapTovia, Xapri avd népaoyia, xapri 709 (Eykdpota kom) 2*
peyaAoug GUVSETAPEC EvTOMWY, PaKENOUC EYYPAPWY, AKTIVOYPAQicC i TAAOTIKA EKTOC amb auTd Xapti avd népaoyia, xapti 80g (Kom o¢ hwpidec) 20
10V QVAQEOVTAL TIAPATIAVE Xapti ava mépaoyia, xapti 70g (Ko og Awpidec) 22
MéyeBo¢ yaptiol mpo¢ KatacTpo@iy: CD/kGprec ava népaca I
. . h ’ M\dtog e10650u Yaptiov 240 mm
Eykdpota ko (225C) 4 mm x 38 mm N o ) ) o o
Komi o€ Napidec (2251) 5,8 mm A4 xapti o€ Tdon 220-240V, 50/60 Hz, 3 Amps. Baputepo xapTi, uypacia fj tdon StapopeTikn and

A\ POEIAONOIHEH: THMANTIKEZ OAHTIEL ALOAAEIAZ — Aiapdote mptv and T yprion!

(4]
®®
OO

8
|
N—_—

v kaBoplopévn mopolv va peoouy Tiq SuvatdtnTeg komic. Méylotn ouviowpevn kabnpepivi xprion:

5.000 gUAAa, 200 moTwTikéC Kdpteg, 10 CD.

Ot kataotpogeic Fellowes SafeSense® eivat oxediaopévol va Aettoupyolv og mepiBaMov ypageiou pe
Beppokpacia am6 10 éwg 26 Babpolc Kehaiou kat oxetikn uypacia 40 - 80%.

Ot amautno€ic Aertoupyiag, ouvTrpnong Kai EMOKEVWV KAAUTITOVTAL 0TO eyelpidlo
odnytwv. AtaPdote 0AokANPO TO Eyxelpidio 0dNYIWV TIPIV TO XEIPIOPO TOU KATAGTPOPEX.
Niatnpeite Tov KataoTpogéa pakpld amé maidid Kat katolkidla {wa. Awatnpeite ta yépia
006 pakpta amd my gicodo yaptiov. Na amevepyomoleite mdvta Tov KATAGTPOPEA 1y va TOV
anoouvdéete amd Ty mpila dtav Oev Tov YpnOLHOTOLELTE.

Niatnpeite Eéva avTikeipeva - yavTia, KOGPRHATA, pouxa, pahhid, KT - pakpid amo
omoladnmoTe avoiypata Tou KataoTpoéa eyypdgwv. Ev kamoto avtikeipevo et 610

TMave dvotypa, Bakte to Stakontn ot Béon avaotpoic (1<) yia va Byet To avTikeipevo.

Mn xpnoworoteite moté agpoloA, Nmavikd mpoidvta pie Bdon to metpéhato i dMa
€0@AeKTa TPOTVTa 0TOV KATAGTPOGEQ 1 KOVTA 0€ auTOV. M Xpnotyomoleite 6Tov
KATaoTPOPEN TTEMEBEVO aépa o€ SOXEio.

Mn xpnotgomoteite Tov KataoTpo@éa av éxel maBel npud f av givat eENaTIwpATIKOC. Mny
amoouvappoloyeite Tov Kataotpoéa. Mnv TomoBeteite Tov KaTaoTpOPEA KovTd 1 Mavw
o€ TyéC BeppoTnTag 1) o€ EMQAVELES L€ VEPO.

® Autdc o kataotpoéag dtadétel dlakomtn amoolvdeong pedpatog (G), o omoiog

nipémet va eivar avolktog(l) yia va Aertoupyei o KaTaoTpoEag. L€ mepimmwon
avaykng, yupiote Tov dtakomn otnv Béon KAEIZTO (0). Me autiv v evépyela
SIaKOTTETAL APEGKC N} NEITOUPYIQ TOU KATAGTPOPED.

Amogelyete T emagr pe Ti¢ ekteBetpéveg Nemideg komn¢ kATw amd T Ke@ahn
TOU KATAOTPOQEQ.

0 kataoTpo@éac mpémet va suvdéctal oe pia katdMnha yeiwpévn mpica tou
Toixou 1 o€ umodoyr o MapExEL TV TAon Kal évtaon pedpatog mou kabopilovral
otnv mvakida. H yewpévn mpia rj umodox 1 mpémel va eivat eykateaTnpévn Kovd
oTov e§om\iopd Kat va givar vkola mpooPdotpn. Aev mpémet va xpnotpomolodvtat
peTaTpomeic NAEKTPIKIG EVEPYELOG, HETAOYNHATIOTEC 1} KaAWSIA EMEKTAONG pE
QuTo TO TIPOIOV.

KINAYNOZ OQTIAZ - MHN kataotpé@ete uxeTrpleg KAPTEC e nAeKTpOVIKA
KukA®paTa fyou i pmatapie.

la xprion povo o€ E0WTEPIKOUE XWIPOUC.

Anoouvdéote Tov KataoTpoéa amd Ty mpi¢a mpv Tov KaBapIopé 1y T GuvTrpnoT Tou.



BAZIKH AEITOYPFIA KATAZTPOOHE
1 2 ‘
o' %

Tuvdéore 10 Kahwdlo Méote (D) ON (Avowkto)  Tpogodotrote To xapti Kpatote 10 (D/mv Orav teNelwoete ™y Mnv kavete tinota kat o
PEGHOTOC KOl YUPIOTETOV  yia evepyomoinan. / kapra iola oty €igodo Kkdpta amd v dkpn, kataotpogr}, Bakre To kataotpogéac Ba pmel
Siakdmmn amootvdeang XApTIoU Kat aprote T TPOQOJOTHOTE T 0TO Sduakomtn oty Khetot quTopata o€ katdotaon
peoparog oty Béon ON (1) Kévipo e etoddou kat  Béan KAEIZTO (O) avaovii¢ (sleep mode)
aQROTE Ta petd and 2 hemed adpdvetag
% . —— /A_F . 5 §
07 b ZIvompanpootasiacamd eumhoké S E | Texvoloyia SafeSense® ™ TUOTNA ESOIKOVOUNONG EVEPYELAG
1 o o /0 E€aheiper Tig epmhoké Tou yaptiol kat avédvet  SENSE / Trapatd apéow Tov Kataotpogéa 6tav Ta l ‘E N E RGY] BéXtiotn e€otkovopnon evépyelag Tou xpovou
JAM PROOF IV 10Y0 0¢ Papié Epyaoiec. yépta ayyiCouv To avotypa £16650U Tou yapTiov. savings system= \eroupyiag katd 100%, 600 katd T ypron
000 Kat Heta m xpron.

100 % H AEITOYPTIA IYITHMATOE NPOZTAZIAL ANIO EMMAOKEL*

JAM PROOF ) . , . . . .
e E¢aheipel Tig epmhokég Tou xaptiol kat av§dvel Ty 1ox0 o€ Paplég epyaoieg.

Mponypévn anotpom egmhokv - Metpd nAeKTpoviKd To @ @

TdY0¢ TOU XapTIOU yla TV anoTpon] eUmAoKWY XapTiol:
g 10 KOKKING: Egouv o A"?“é"ég“ uperd gilla yaptod & o , —
unepBohd mokhd poNha xaptioo. ;(]pgd‘iuzl f Va1 ElVal KOTW QTI0 TO KOKKIVO ZUVEXIUTE mv 100% XwpIc

eUMAOKI KATaoTpoPN)

Ew¢ 10 KITPINO: Mapaywywotnta .
0T0 PéyL0T0. 1 o oo/ =
(]

Ew¢ 1o MPAZINO: Mnopotv va
npooteBodv emmhéov pUMa.

JAM PROOF

- - : ) . ) Edv avapei 1o (&1 perd mv avriotpogn
Edv rapovoiaorel Oa avayouy gksc ol £v§slﬁslc Kat ﬂzptueyere Va oTaaioow va avaBoanvouv 0 YapTIOU, MEGTE feverse (avToTpogi) Kat
oot ogedoniac 0 KaTAOTpOpEd fa agoe va ot uyvie¢ petd v ohokAqpwon e autdpatng agapéote To xapti. Aagopetikd, 8a ouveotel
i Aetroupyei yta 3-6 deutepolema d16pBuwong. Oa ouvexoTei N Kavovikr KataoTpogr), 1 KAVOVIKT] KATOTPOQi,

*100% mpootacia amo UMAOKEC 6Tav XPNOIPOTOLEiTal CUPPWVA PIE TO EYXELPidIo XprioTn

AEE) NEITOYPIIATHE TEANOAOTIAE SAFESENSE® (MENERGY IVLTHMAE:OIKONOMH2H ENEPTEIAL

wln

savings system Béknion e€otkovopnon evépyetag Tou xpovou Aettoupyiag

U ?ruuard uuéowc oV Kamcr’pmpéa dtav ta xépta ayyi(ouv T Katd 100%, 1060 KaTd T XprioN 000 Kat pETd T Xpron.
dvotypa €160dou Tou xaptioo. E o . , ) , , W 0 )
N .
O BOKH S0IKOVOEl evépyela fie TEOTEPIC TPOTOUC: NAEKTPOVIKA aTolEidl yapnAi¢ KatavdAwang, Hnxaviopog

amotpomi¢ EPMAOKWY, KATGOTAoN avapovii¢ Kat katdotaon avaotohg Attoupyiag.

® H katdotaon avaotohig Aettoupyiag kAeivel Tov kataoTpogéa petd amd 2 Aemtd adpdvela.
[ OTAN TO MHXANHMA EINAI TE KATAZTAZH ANAMONHE (SLEEP MODE)

o3

<&

=y

Evepyorouote Tov Ayyi€re mv neptoxi To SafeSense® eivau Edv diatnpnBei to yépt aag

Kataotpogéa (Béon ON)  Sokipurig ko Oeite €vepyO katheoupyel o meploy) eviomopod Tov

() yava evepyomouoete - av avdBet n évdeidn Kavovikd SafeSense® yia meploodtepa

10 SafeSense® SafeSense® and 3 deutepohema, 0 Le katdotaon avapovic g é€odo amé Ty Eiodyete 1o yapr
KaTaotpogéac eyypdguwy Oa (Sleep Mode) KatdoTaon avapovig,
anevepyomoindei ayyi€te Tov mivaka eAéyyou

Na mepiaodtepeg mAnpoopiec ayetikd pe oAec Tig mponyuéves duvarotntee Twv mpoioviwy Fellowes petapeite atny iotooeAida www.fellowes.com 51



EAAHNIKA
Moviéha 225Ci/225

LYNTHPHZH MPOIONTOX

KAGAPIZMOZ YNEPYOPQN AIZOHTHPAN AYTOMATHZ EKKINHZHZ

Ot aioBnrpeg aviyvevang xaptiol éxouv oxediaoTel yia Aerroupyia xwpic ouvtrpnon. Q0T000, 0€ GTIAVIEC TEPUTTWOEL, OL ALGBNTAPES PMOPEL va amo@payTov Adyw TG oKovng
TOU XapTlol TTou TpoKahei T A€tToupyia Tou HOTEP aKOWA KI av dev UMApYEL XapTi.
(Znpeiwon: umdpyouv dlo aloBnTrpeg XapTiol oTo Kévtpo TG £10650u XapTiov).

[ KAOAPIEMOZ TQN AIZOHTHPON
3
Kheiote kat Boutrére Bappdxt o Xpnotponotwvtag to PapBdxi,
anoouvdéote amo Ty aoBnTipa autopatng owonveupa okoumiate OAoug Tou¢ pumoug amod
mpia tov KataoTpogéa eKKivnong T0U¢ a10BnTpEC Xaptiol

AMANZH TOY KATAZTPOOEA

'0Aeg 01 KNG ykApolag KOMM¢ TV KataoTpo@éa xpetalovrat Mddi yia kopugaia amddoon. Ze mepimtwon éNewyne Aadtov, To pnydvnua
evdéyetal va epgavioel pewpévn amodoon UNwY, evoxAntiko B0puBo katd T KaTaoTpo@r Kai, TehkA, va oTapatioet va Aettovpyei. Na
NV amoQuyn auTeV TV TPofAnpATWY, 6ag cuvioToUpE va Mimaivete Tov Kataotpopéa kdbe @opd mou adeldlete Tov KAdo amopplppdTwy.

‘ AKOAOYOHXTE THN MAPAKATQ AIAAIKAZIA AINANZHX KAI ENANANABETE AYO OOPEX

*Enaleiyte NmavTiko MMéote kat kpatioTe MeoPEVo To
otV €i6000 koupmi eumpoabiag kivnong (C>)
yla 2-3 deutepohemta

ANTNIPOZOXH | *Na ypnoomoicite pévo Aimaviké gutikijc Bdan, o1 o€ popprj agpoldd, e doeio e prakpu akpoguato, 6w 1o Fellowes 35250 @

EMIAYZH TPOBAHMATON

52

ﬁ Asikme avoikti¢ Bopac: 0 kataotpogéag dev Ba Aermoupynoet edv éxel avoidet n Bipa Tou eppapiov. Otav avayel, kheiote T BUpa yia va ouveyioeTe TNV KATAOTPOQH.

Asikng yepdrou kahabiob amoppippdtwy: Otav avayet, To kahd amoppippdtwy eivat yepdto kat mpémet va adeddet. Xpnotpomouote T oakodAa amoppipdtwy g Fellowes pe kwdiko
36054.

g? Asikme agaipeong xaptiod: Otav avayet, méote To koupmi avaotporic (1<) kat apaipéote o xapti. Mewwate ™y moodtnta xaptiod o amodekto emimedo kat ppopodotiote maAt
m— xapti oty €igodo xapiov.

Evoeién SafeSense®: Edv ta xépta oag eivat mohd kovtd otny €icodo Tou yaptiol, Ba avdyel n évdeién SafeSense® kat o kataotpogéac Ba otapatioel Ty kataotpoeN xaptiol. Eav n Aettoupyia
SafeSense® eival vepyn yia 3 deutepohenta, o Kataotpoéas Ba oTapatrioel va Aettoupyei Kat mpémet va mETETE T0 KOUWM LoXUOG 0TOV THivaKa ENEyXOU Yia v OUVEYiOETE TV KaTaoTpoQH.

Kokhog auto-kaBapiopou: O kataotpogéag mpaypatomotei katd meptodoug kikhoug epmpdobiag kat avtiotpogng kivnong mou diapkodv 3-6 deutepohema (povo yia To povtélo 225Ci).

Merapeite otnv Evotnta Ymootipiéng (Support Section) otnv nAektpoviki S1eb6uvon www.fellowes.com i} avatpé€re otnv micw o£ida Tou syyeipidiov yia
Xpriotpa Aéguva.



MEPIOPIZMENH EITYHZH TOY [IPOIONTOX

MEPIOPIZMENH EITYHZH. H etaipia Fellowes, Inc. (oo €€n¢ «Fellowes») eyyudtat 6Tt ot Aemideg  yia va mapéyel efaptipata 1 unnpesie¢ ekto¢ TG Xwpag oty omoia mouAndnke apyikd
kom¢ Tou pnyavipatog dev Ba mapouoidoovy ehattpata o€ UAIKA Kat epyatika yia 20 €ty o katactpogpéac amd évav efouctodotnuévo petamwAntr. OMOIAAHMOTE YMONOOYMENH
ané T nuepopnvia ayopdag amd tov apyikd ayopaoth. H Fellowes eyyudrat 61t kavéva and ta  EMTYHZH, TYMNEPIAAMBANOMENQN EMTYHIEQN EMMOPEYZIMOTHTAL ‘H KATAAAHAOTHTAX
unohotma e€aptripata Tov pnyavipatog dev Ba mapovotdoel ehattwpata o uAikd Kat epyatikd 1A TYTKEKPIMENO ZKOMO, NEPIOPIZETAI AIATOY MAPONTOX ZE AIAPKEIA IZH METHN ANAAOTH
yla 2 €t and my nuepopnvia ayopdg amd Tov apyiké ayopaotr. Edv mapouaiaotei edttwpa oe  AIAPKEIA EFTYHZHZ NOY ANAGEPETAI MAPANANQ. H etaipia Fellowes dev 8a ivat og kapia
omotodrimote e€dpTnpa katd v mepiodo eyyunong, n pHovn Kat amokAEGTIKY 6a¢ amokatdotaon  mepimtwon umelBuvn yla omoteadrmote ouvemaydpeves 1 oupmwpatikéq {npieg amodotéeg ¢'
Ba eivar n emokevy N N avtikatdotaon, Katd v emoyn Kat pe €§oda g Fellowes, Tou  auto to mpoidv. Autd n eyyonon adg divel ouykekpipéva vopikd dikaiwpata. H didpketa, ot dpot
ehattwpatikol eaptipato. Auth n eyyonon dev 10XUEL O MEPUTTWOELC KAKOMETAXEIPIONG,  Kal ol mpolmoBéaelc auTrg TG Eyyinong Lox0ouy o mayKOGHLO EMimedo, EKTOC AMmo TIC EPUTTWOELS
aKaTAMnMou XEIpLOHoU, U CUPPOPOWONG PE Ta TPOTUTIA XPRONG TOU TPOIGVTOC, AEtToupyiag — OTIC OTIoiEC MOPEL va amattolvTal amé Ty Tomkr vopoBeaia cuykekpipévol mepLoplopioi, 1 E0IKEC
TOU KaTaoTpo@éa pe T Xprion akatdAnAng nhextpikic tpogodooia (ektd¢ amd autiv mou amayopevoels i mpolmoBéael. a meploodtepe Aemtopépete, iy yia va Aaete ouvtipnon/
aVaQépETalL TN €TIKETA), 1 P eSovatodotnpévwy emokevav. H Fellowes Slatnpei to dikaiwpa  emdidopbwon pe Pdon avtr v eyyonon, mapakaheiobe va emkowwvioete padi pag 1 pe Tov
Va XpewoeL Toug meNdte yia omoladnmote mpdabeta koo oTa omoia umoBdMetal n Fellowes — avtimpdowmo TG mepLoyr¢ oag.
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o |

A. SafeSense® Teknolojisi

F. Tekerlekler (4)

TURKCE
Model 225Ci/225i

ANAHTAR

G. Giig kesme anahtar

|. Kumanda Paneli ve LED'ler

B. Kagit/kart girigi O 1.KAPALI |<1<1 1. Geri

C. (D girisi | 2.ACIK A 2. ACIK/KAPALI
D. Kapi H. Giivenlik talimatina bakin B> 3.lleri

E. Sepet 4. Otomatik

O 5 Kapakagk (kirmiz)

6. Hazne dolu (kirmizr)

[#] 7.Kagidi gikart (kirmizi)

8. SafeSense® gdstergesi (sar)

KAPASITES]

imha edebildikleri: Kagit, kredi kartlan, CD/DVD, zimba teller, kiliik ataslar ve istenmeyen Maksimum:

posta Gegis basina sayfa sayisi, 80 g kadit (Capraz Kesim) 20*

imha edemedikleri: Yapiskan etiketler, siirekli form kagitlan, tepegdz asetatlan, gazete, Gegis bagina sayfa sayisi, 70  kagit (Capraz Kesim) 22*

mukavva, bilyiik ataslar, dosyalar, réntgen filmleri ya da yukanda belirtilenlerin digindaki Gegis baina sayfa sayisi, 80 g kagt (Serit Kesimi) 20

plastik materyaller Gegis basina sayfa sayisi, 70 g kagrt (Serit Kesimi) 2%
Gegis basina CD/Kart sayisi 1%

imha edilmis kagit boyutlan:

240 mm

4mmx38mm
58 mm

Capraz Kesim (225Ci)
Serit Kesimi (225i)

Kagit girisi genisligi

¥220-240V, 50/60 Hz, 3 Amp ile A4 kagit; nemli ortamlarda veya daha agir kagit ya da belirtilen
voltajdan baskasinin kullanilmasi halinde kapasite diisebilir. Onerilen maksimum giinliik kullanim
oranlan: 5000 sayfa; 200 kredi karti; 10 CD.

Fellowes SafeSense® dgiitme makineleri, 10 — 26 santigrat derece ve %40 — %80 bagil nem

kosullarindaki ev ve biiro ortamlarinda calistinimak iizere tasarlanmistir.

A\ UYARI: ONEMLI GUVENLIK TALIMATI — Kullanmadan Once Okuyun!
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(alistirma, bakim ve servis gereksinimleri talimat kilavuzundadir. Makineyi o

calistirmadan dnce talimat kilavuzunun tamamini okuyun.

® (ocuklardan ve ev hayvanlarindan uzak tutun. Ellerinizi kagit girisinden uzak tutun.
Kullanilmadigi zaman daima kapatin ya da fii prizden cekin. o

Eldiven, miicevherat, giysi, sac vs. gibi yabanc cisimleri 6giitiicii giriglerinden uzak i

tutun. Cisim dist giristen girerse, cihazi Geri (1<1<1) konuma getirip cismi gikarin.

Ogiitiiciiniin iizerinde ya da yakinlarinda hichir zaman aerosol, petrol tabanli
ya da bagka yanabilir diriinler kullanmayin. Metal kutular icindeki basinli hava

pliskiirtiicilerini 6giiticii iizerinde kullanmayin. o

Hasarli ya da kusurlu ise kullanmayn. Ogiitiiciiyii sokmeyin. Isi ya da su kaynaginin i
lizerine ya da yakinlanina yerlestirmeyin. °

Bu makinede, dgiitiiciiniin alismasi icin ACIK (I) konuma getirilmesi gereken bir
Gii¢ Kesme Anahtari (G) vardir. Acil bir durumda, anahtar KAPALI (0) konuma
gotiiriin. Bu islem, makineyi derhal durdurur.

Ogiitiicii baghginin altinda agikta bulunan bigaklarla temastan sakinin.

Ogitiicii, etikette belirtilen voltaj ve amperaja uygun dogru topraklanmig bir
elektrik prizine takilmalidir. Toprakli priz, ekipmana yakin ve kolayca erisilebilir
olmalidir. Bu iriinle birlikte enerji doniistiiriiciileri, transformatdrler veya uzatma
kordonlart kullanilmamalidir.

YANGIN TEHLIKESI — Ses cipi veya pil igeren tebrik kartlarini 0GUTMEYIN.
Sadece i¢ mekanlarda kullanim igindir.

Ogiitiicilyii temizlemeden veya servis islerini yapmadan dnce fisini prizden cekin.



TEMEL OGUTME iSLEMi

=1 (D

Makinenin fisini prize

Harekete geirmekicin ~ Kagidi/kredi kartini diiz (Dyikredi kartini 0giitme iglemi Higbir sey yapmayin; 2
takip, gii¢ kesme (®) ACIK tusuna basin  olarak kagt girigine kenarindan tutup girisin ~ bittiginde KAPALI dakikalik hareketsizlikten
anahtanni AGIK (1) yerlestirip serbest birakin. ortasina yerlegtirin ve (O) konuma getirin sonra makine otomatik
konuma getirin. serbest birakin

olarak uyku moduna girer

URUNGN ILERI GZELLIKLERI

JAM PROOF

Sikismayi Onleyici Sistem
Sikismalan giderir ve zor maddeleri
kuvvetle dgitir.

w Enerji tasarruf sistemi
| .E N ERGY Gerek kullanim sirasinda, gerekse kullanim disinda

savings system=? _ her zaman optimum eneji verimlilgi.

S A F E | Patentli SafeSense® Teknolojisi
SENSE / Eller kagit girisiyle temas ettiginde dgiitme
islemini derhal durdurur.

JAM PROOF

B SIKISMAYI ONLEME SISTEMININ CALISMASI*

Kagit sikismalarini giderir ve zor maddeleri kuvvetle 6giitiir.

Geligmis Sikismayr Gnleme Sistemi- Kagit stkismalarini @
onlemek icin kagit kalinhgini otomatik olarak dlcer:

‘ KIRMIZI 1513 kadar: Cok fazla G§sterge k|rm|Z|n}n altina diigene kadar
sayida kagit yerlestirilmisti, birkag sayfayn geri alin.
SARI isigia kadar: retkenlik
optimize edilmistir.
YESIL 151a kadar: Daha fazla sayfa
eklenebilir.
Yanis bes!eme Tiim gdstergeler yanar ve makine
halinde: 3-6 saniye duraklar

*Kullanma kilavuzuna gore kullanildiginda %100 Sikismaz

®

100% Sikismasiz Ogiitmeye
devam edin

>

100%E

JAM PROOF

Otomatik diizeltme tamamlandiktan sonra yanip
sonmenin durmasini bekleyin. Normal 6giitme
devam eder.

Kagit geri verildikten sonra [#1 yanarsa, geri
tusuna basip kagidi cikartin. Yoksa, normal
0giitme devam eder.

C—

SAEE) SAFESENSE TEKNOLOJISININ CALISMAS CSENERGY; ENERITASARRUFSISTEN!
' savings system Gerek kullanim sirasinda, gerekse kullanim
\ Eller kagrt girisiyle temas ettiginde 6giitme islemini derhal durdurur. diginda — her zaman optimum eneji verimliligi.
® Dort sekilde enerji tasarrufu sadlar: az enerji kullanan elektronik devreler,

SafeSense® zelligini

Test alanina dokunup, SafeSense® devrededir Eger el SafeSense®

harekete gegirmek icin SafeSense® gostergesinin -~ ve gerektidi gibi alaninda 3 saniyeden
makineyi ACIK () yanmasini izleyin calismaktadir daha uzun bir siire
konuma getirin tutulursa makine kapanir.

Fellowes Uriinlerinin tiim ileri Gzellikleri hakkinda daha fazla bilgi icin www.fellowes.com

sikismay1 onleme, bekleme modu ve uyku modu.
® Uyku Modu, 2 dakika hareketsizlikten sonra 64iitiiciiyii kapatir.

UYKU MODUNDAYKEN

Uyku modunda

Uyku modundan
¢kmak icin kumanda
paneline dokunun

girise kaglt yerlegtmn
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TURKCE
Model 225Ci/225i

URUNUN BAKIMI
OTOMATIK CALISTIRMA KIZILOTESI SENSORLERIN TEMIZLENMESI

Kagit algilama sensorleri, bakim gerektirmeden calismak iizere tasarlanmistir. Ancak, bazi nadir durumlarda, sensérler kagit tozu ile kaplanarak engellenebilir ve kagit
olmasa dahi motorun calismasina neden olabilir.

(Not: iki adet kagit algilama sensbrii kagit girisinin orta kismindadr).

[ SENSGRLERI TEMIZLEMEK iiN

Pamuklu cubugu alkole Pamuklu cubukla kagit

Makineyi kapatin ve
fisini prizden ¢ekin Gtesi sensdriinii bulun batirin sensrlerini silerek
temizleyin

OGUTHCTNGN YAGLANMASI

Tiim ¢apraz kesim 6giitme makinelerinin, en iyi performans icin yaglanmalan gerekir. Makine, yaglanmadigi takdirde sayfa kapasitesi
azalabilir, 6giitiirken agiri ses ¢ikarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu sorunlardan kaginmak icin, ¢6p haznesini her bosalttiginizda
makinenizi yaglamaniz énerilir.

[ ASAGIDAKI YAGLAMA PROSEDURUNU IZLEYIP, iKi KERE TEKRARLAYIN

*Giris agz! boyunca ileri (C>) tusunu 2-3
yag uygulayin saniye basili tutun

A\ DIKKAT | *Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun agizlikli kutularda gelen, aerosol olmayan bitkisel yag kullanin @

ARIZA GIDERME

ﬁ Kapr Agik Gdstergesi: Dolabin kapisi agiksa makine calismaz. Yandiginda, dgiitme islemine devam etmek icin kapiyr kapatn.

Hazne Dolu Gdstergesi: Yandiginda, dgitiiciiniin atik bolmesi dolmus olup bosaltiimalidir. Fellowes ¢6p torbasi 36054 kullanin.
E? Kagidi Cikart Gostergesi: Yandiginda geri (1<4<1) tusuna basin ve kagud gikartin. Kagit miktarini kabul edilebilir bir seviyeye indirip, tekrar kagit girisine verin.

SafeSense® Gostergesi: Eller kagit girisine cok yakinsa SafeSense® gdstergesi yanar ve makine dgiitme islemini durdurur. SafeSense® 3 saniye siireyle etkin kalirsa makine
o7 otomatik olarak kapanir; kullanici 6giitme islemine devam etmek iin kumanda panelindeki gili¢ tusuna basmalidir.

Kendi Kendine Temizleme Cevrimi: Makine periyodik olarak 3-6 saniye siireyle ileri ve geri yonde cevrim yapar (sadece 225Ci).

www.fellowes.com sitesinde Destek (Support Section) Boliimiine gidin ya da faydali telefon numaralari icin kilavuzunuzun arka sayfasina bakin.
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URUNUN SINIRLI GARANTISI

Sinirli Garanti: Fellowes, Inc. (“Fellowes”), makinenin parcalarinin, ilk tiiketici tarafindan satin  yetkili bir satia tarafindan ilk olarak satildii iilkenin disinda parca veya servis saglamak icin
alinma tarihinden itibaren 2 yil siireyle malzeme ve iscilik agisindan kusursuz olacagini garanti  maruz kaldigi ek masraflan tiiketicilere bor¢ kaydetme hakki saklidir. SATILABILIRLIK VE BELLI
ederek servis ve destek saglar. Fellowes, makinenin bicaklarinin, ilk tiiketici tarafindan satin - BIR AMACA UYGUNLUK GARANTILERI DAHIL OLMAK UZERE, HER TURLU ZIMNi GARANTILERIN
alinma tarihinden itibaren 20 yil siireyle malzeme ve iscilik agisindan kusursuz olacagini garanti - SURESI, YUKARIDA BEYAN EDILEN iLGILi GARANTI DONEMi ILE SINIRLIDIR. Fellowes, bu iiriiniin
eder. Eger garanti donemi icinde herhangi bir parca kusurlu bulunursa, tek ve ozel tazminatiniz, kullanilmasina bagli olarak ya da kullanilmasi sonucunda olugan zararlardan hicbir sekilde
secme hakki ve masraflari Fellowes'a ait olmak iizere, soz konusu parcanin onarilmasi veya sorumlu degildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin siiresi ve sartlari, yerel
degitirilmesidir. Bu garanti; kotii kullanim, yanlis kullanim, driin kullanim standartlarina yasalanin gerektirebilecegi sinirlamalar, kisitlamalar veya sartlar haricinde tim diinya genelinde
uyulmamasi, makinenin yanlis (etiketinde belirtilenin disinda) gii¢ kaynagi ile calistinimasi gecerlidir. Daha fazla ayninti ya da bu garanti altinda servis almak icin bizimle ya da bayiinizle
veya yetkisiz kisilerce tamir edilmesi durumlarinda uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin irtibat kurun.
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A. Technologie SafeSense®
B. Vstup pro papir/karty

(. Otvor pro (D disky

D. Dvitka

E. Kod

F. Kolecka (4)

H. Viz bezpecnostni pokyny

CESKY
Modely 22561225

TLACITKO

G. Vypnéte hlavni vypinac

|. Ridici panel a indikatory LED
|<I<1 1. Zpétny chod
A 2. ZAPNUTONYPNUTO
> 3.Dopredu
4. Automaticky provoz

5. Oteviend dvitka (Cervend)

6. PInd nddoba (¢ervend)

[#] 7.Vyjmout papir (¢ervend)

8. Indikétor (Zluty) funkce SafeSense®

O 1.VYPNUTO
| 2.ZAPNUTO

TECHNICKE UDAJE

Skartuje: papir, platebni karty, CD/DVD disky, sesivaci dratky, malé sponky na papir a poStovni Maximalné:
reklamni letaky istd soucasné na priichod, 80g papir (pficny fez) 20*
NepouZivejte pro skartovani: samolepicich titkd, skladaného papiru, prisvitnych LfStl:l sou§a5n§ na pr?chod, 70g papfr (pfiér?y f,ef) 22i
diapozitivéi, novin, lepenky, velkych spon na papir, laminatovyich materiald, desek na papir, L!S“j soucasne na pnjchod, 80g papir (POd‘?'"Y [ez) 20*
rentgenovych snimkii nebo plastickjch materiald jinych, nez jsou uvedeny vyse Listdl soucasné na priichod, 70g papir (Podélny fez) 2
. i . (D disk nebo karta na béh 1*

Velikost skartovaného papiru: .

W - Sitka otvoru na papir 240 mm
Pricny tez (225Ci) 4mmx38mm ) , 3 e L
podelné prouzky (225i) 58mm *Papir o gramazi a formatu A4, pfi 220 - 240V, 50/60 Hz, 3A; téZ3i papir, vihkost nebo jiné nez nomindlni

(D diskd.

napéti mlize snizit kapacitu. Maximélni denni doporucend davka: 5 000 listdi, 200 platebnich karet; 10

Skartovace Fellowes SafeSense® jsou urceny k pouzivani v prostfedi v domdcnosti a v kanceldfi s
teplotami 10 — 26 stupiiti Celsia a s relativni vihkosti 40 — 80%.

A\ UPOZORNENI: DULEZITE - BEZPECNOSTNI - POKYNY — Prectéte si je pred pouzitim!
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Informace o poZadavcich na provoz, drzbu a servis naleznete v pfirucce k pouZiti. i

Dfive, neZ zacnete skartovaci stroj pouZivat, prectéte si cely ndvod k pouziti.

Udrzujte mimo dosah déti a domdcich zvifat. Nevkladejte ruce do otvoru pro papir.

Nepoutzivéte-li zafizeni, vzdy je vypnéte nebo odpojte od sité. i

Chratite otvory zafizeni pfed vstupem cizich pfedmét(i — rukavic, bizuterie, odévu, b

vlasd atd. Pokud se néjaky predmét dostane do horniho otvoru, pfepnéte na Zpétny
chod (1<) k uvolnéni predmétu.

Na zafizeni nebo v jeho blizkosti nepouZivejte aerosoly, ropné ¢i jiné hoflavé

materidly. NepouZivejte na skartovaci plechovkovy vzduch. i

Zafizeni nepouZzivejte, pokud je poSkozené nebo vadné. Skartovaci stroj nerozebirejte.

Neumistujte ho pobliZ zdrojti tepla nebo vody nebo nad né. b

Tento skartova¢ ma hlavni vypinac (G), ktery musi byt v poloze ZAPNUTO (1), aby
skartovac béZel. V pfipadé nouze prepnéte tento vypinac do polohy VYPNUTO (0).
Tim se skatrovac okamyité zastavi.

Nedotykejte se odkrytych ostii pod hlavou skartovaciho stroje.

Skartovaci stroj musi byt zapojen do fddné uzemnéné zasuvky s napétim a
proudem uréenym na typovém Stitku. Uzemnénd zasuvka musi byt nainstalovana
pobliz zafizeni a musi byt snadno pfistupnd. S timto vyrobkem nepouzivejte
konvertory energie, transformatory ani prodluzovaci $iidiry.

NEBEZPEC POZARU — NEPOUZIVEJTE ke skartovéni pozdravnyich karticek s chipy
nebo bateriemi.

Uréeno k pouZiti pouze v interiéru.

Pred isténim skartovace nebo jeho idrzbou ho odpojte od sité.



ZAKLADNI FUNKCE SKARTOVACIHO STROJE

'm

Zapojte skartovacku do Stisknéte ((D)ZAPNUTO  Zavedte papir/kartu Drite (D disk nebo kartu  Po skondeni skartace Nedeélejte nic a skartovaci
sité a prepnéte hlavni k aktivaci (modrd) do otvoru pro papir a 7a okraj, zavedte ji do prepnéte do polohy stroj automaticky prejde
vypinac do polohy pustte jej stredu otvoru a pusttteji ~ VYPNUTO (O) do klidového rezimu po 2
ZAPNUTO (1).

minutéch necinnosti

POKROCILE FUNKCE VYROBKU

C—

(YA = Provovz gdolpﬁ proti uv.i?nuti S AF E | Patentovana technologie SafeSense® w Systém dspory energie
100 /0 Zabrauje uviznuti materialu a SENSE / Okamzité zastavi skartovani, pokud se ruka E‘EN E RGY Casové 100% optimalni energeticka
JAM PROOF pomahd skartovat odolné materidly. dotkne otvoru pro papir. savings system= geinnost — pHi provozu i mimo néj.

100% H ProV0Z SYSTEMU ODOLNEMU PROTI UVIZNUTI PAPIRU*

JAM PROOF G . s ) .
Zabrafiuje uviznuti materidlu a pomaha skartovat odoIné materidly.

Pokrokova zabrana uviznuti materiélu - elektronicky @ @
méi tloustku papiru, aby se predeslo jeho uviznuti:

Az k CERVENE: Bylo viozeno pilig Vyjméte nékolik listd tak, aby indikator - .
mnoho st ukazoval pod Cervenou. Pokracujte ve skartaci 100 %
chranéné pred uviznutim
Az ke ZLUTE: Je optimalizovéna > materidlu
produktivita. =
100%
JAM PROOF
AZ K ZELENE: Lze pridat dali listy. > —

S , . o \ okénko L&, stisknéte tlacitko,Reverse” a
loen materid: skartovaci stroj se zastavi na dobu presta,nellnd|kator l?llkat. Bude pokracovat odstrarite papir. Obnovi se normalni skartovaci
3- 6 sekund normalni skartovacf provoz. provoz.

Dojde-li k chybnému Vechny indikdtory se rozsviti a > (oékejte, aZ po automatické ndpravé problému Pokud se po zpétném chodu papiru rozsit

*Kdyz bude skartovacka pouZivana podle pfirucky uZivatele, je zde 100 % jistota, Ze papir neuvizne

- = SYSTEM USPORY ENERGIE
§é«§§ SAFESENSE® - PROVOZ TE(HNOLOG'E L‘ElmESRSY?eK Casové 100% optimalni energeticka

N\ OkamZité zastavi skartovani, pokud se ruka dotkne otvoru pro papir. tcinnost — pfi provozu i mimo néj.

o Setii energif ¢tyfmi zpisoby: energeticky Gspornd elektronika,

prevence uviznuti papiru, pohotovostni rezim a rezim spanku.
NASTAVENI A TESTOVANT

® Re7im spanku vypne skartovaci stroj po 2 minutdch necinnosti.

‘ UYKU POKUD JE STROJ V KLIDOVEM REZIMU MODUNDAYKEN

Zapnéte skartovacku Dotknéte se oblasti testu Technologie SafeSense® Pokud budete mit ruku v oblasti @

stisknutim tlacitka (&), a vyckejte, az se rozsviti je zapnutd a funquje SafeSense® po dobu del3i nez 4

tim se aktivuje technologie  indikdtor SafeSense® spravné 3 sekundy, skartovacf zafizeni V klidovém rezimu Dotykem na fidicim vloZte papir
SafeSense® sevypne panelu vystoupi stroj z

klidového rezimu

Dalsi informace o pokrocilych funkci produktu Fellowes, najdete na strance www.fellowes.com
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CESKY
Modely 2250225

UDRZBA VYROBKU

CISTENI INFRACERVENYCH SENZOR( AUTOMATICKEHO SPUSTENI

Senzory detekce papiru jsou vyprojektovany pro provoz bez Gdrzby. Ve vyjimecném pipadé mize papirovy prach zablokovat senzory, coZ zpisobi, Ze stroj pobéZi, i kdyz v
ném neni papir.

(Oba senzory na detekci papiru se nachazeji uprostred otvoru pro papir).

[ PoSTUP CISTENI SENZORU

3
Vypnéte skartovacku a Namocte vaticku do S pouZitim vaticky setiete
odpojte ji ze zasuvky infraterveného senzoru {istého lihu nénos necistoty ze senzord
automatického spusténi pro zjistovani papiru

MAZANI SKARTOVACIHO STROJE OLEJEM

Abyste zajistili nejvyssi vykon, vyZaduji vechna fezaci ostii promazani. Nedostatecné promazéni se mize projevovat snizenou kapacitou
skartovanych listdi, nepfijemnym hlukem pfi skartovani a nakonec i zastavenim pfistroje. Abyste se téchto problémi vyvarovali,
doporucujeme skartovaci stroj pfi kazdém vyprézdnéni nddoby na odpad namazat olejem.

[ RIDTE SE NZE UVEDENYMI POKYNY PRO MAZANI A CELY POSTUP PROVEDTE DVAKRAT

*Na vstupni otvor Stisknéte a podrZte posun
naneste olej (B>) po dobu 2 - 3 sekund

|A DULEZITE UPOZORNENI | *PouZivejte pouze rostlinny olej (nikoli aerosolovy) v nddobce s dlouhou tryskou, napr. Fellowes 35250 @

ODSTRANOVANI PORUCH

60

ﬁ Indikator otevfenych dvifek: Pokud jsou dvitka oteviend, skartovaci stroj nepobéZi. Pokud se tento indikdtor rozsviti, zavfeze dvitka a pokracujte ve skartovani.

Indikdtor piné nadoby: Pokud se rozsviti tento indikdtor, znamend to, Ze nddoba na odpadni materidl je plné a je tfeba ji vypraznit. PouZivejte vak znacky Fellowes 36054.

E? Indikétor vyjmuti papiru: Pokud se rozsviti tento indikator, stisknéte tlacitko zpétného chodu (1<I<1) a odstraiite papir. Snizte mnoZstvi papiru na piijatelny pocet a znovu listy zavedte
=== do otvoru pro papir

@ Indikdtor technologie SafeSense®: Pokud se do blizkosti otvoru pro papir dostane lidské ruka, rozsviti se indikétor technologie SafeSense® a skartovaci stroj se zastavi. Pokud je
7 technologie SafeSense® aktivni po dobu 3 vtefin, skartovaci stroj se automaticky vypne a k opétnému zahdjeni skartovani musf uzivatel stisknout spinac na fidicim panelu.

Samodistici cyklus: skartovai stroj v pravidelnych intervalech provede dopfedny a vratny cyklus, ktery trva 3 - 6 sekund (225Ci pouze)

Uzitecna telefonni cisla naleznete v oddéleni podpory (Support Section) na webové strance www.fellowes.com nebo na zadni strané pfirucky.



OMEZENA ZARUKA NA VYROBEK

OMEZENA ZARUKA Spolecnost Fellowes, Inc. (,Fellowes”) zarucuje, 7e soucastky stroje budou opravy. Spole¢nost Fellowes si vyhrazuje pravo titovat zékaznikiim dodate¢né naklady spojené s
prosta vSech vad materidlu a provedeni po dobu 2 let od data nakupu piivodnim spotiebitelem dodavkou ndhradnich dild nebo servisu mimo zemi, v niz autorizovany prodejce piivodné zafizeni
a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. OMEZENA ZARUKA Spolenost prodal. JAKAKOLI PREDPOKLADANA ZARUKA, VCETNE ZARUKY PRODEINOSTI NEBO VHODNOSTI
Fellowes, Inc. (,Fellowes") zarucuje, Ze Fezaci ostif stroje budou prosta viech vad materidlu a PRO URCITY UCEL, JE TIMTO CASOVE OMEZENA NA VYSE UVEDENOU ZARUCNI DOBU. V z4dném
provedeni po dobu 20 let od data nakupu plvodnim spotiebitelem. Pokud se béhem zarucni doby pripadé neni spolecnost Fellowes zodpovédna za pfipadné ndsledné nebo ndhodné Skody
nékterd soucdstka ukdze jako vadnd, bude vasi jedinou a vylucnou ndhradou jeji oprava nebo prisuzované tomuto produktu. Tato zaruka vam pfizndvé urcend zdkonnd prava. Doba trvani,
vyména a to podle tvahy spolecnosti Fellowes a na jeji naklady. Tato zaruka se nevztahuje na  nélezitosti a podminky tykajici se této zaruky plati celosvétové, kromé piipadd, kde mistni zdkony
pipady zneuZiti zafizeni, jeho chybného provozu, nedodrzeni norem pro jeho pouzivani, provoz  ukladaji odlisnd omezeni, vyhrady nebo podminky. Se Zadosti o dalsi podrobnosti nebo o servis v
skartovaciho stroje s nesprdvnym napétim (jinym neZ je uvedeno na stitku) nebo neautorizované  rdmci této zaruky se obratte pfimo na nés nebo na svého prodejce.
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A. Technoldgia SafeSense®

F. Kolieska (4)

G. Hlavny vypina¢ napdjania

SLOVENSKY
Modely 225(i/225

I. Ovlddaci panel a indikatory LED

B. Vstup na papier alebo karty O 1.VYPNUTE |<1< 1. Dozadu

(. (D vstup | 2.ZAPNUTE A 2. ZAPNUTAYPNOT

D. Kryt H. Pozrite si bezpecnostné > 3.Dopredu

E. Kosik pokyny 4, Automatickd prevadzka

lj 5. Otvoreny kryt (¢ervend farba)
6. PIny zasobnik (¢ervend farba)
[#1 7. Vybrat papier (¢ervené farba)
8. Indikétor funkcie SafeSense® (7lta farba)

MOZNOSTI

Skartuje: papier, kreditné karty, disky CD/DVD, spony, malé kanceldrske spinky a reklamné Maximum:
letaky Pocet hdrkov na podanie, 80g paper (Priecny rez) 20*
Neskartuje: nalepky, sivislé rolky papiera, priesvitné flie, noviny, karton, velké kancelarske Pofet hérkov na podan?e, 70g paper (Priecny re’zz 22::
spinky, obaly na spisy, réntgenové snimky ani plasty iné nez uvedené vysie Pocet harkov na podanie, 80g paper (Rez na priizky) 20
. , . Pocet hérkov na podanie, 70g paper (Rez na prizky) 22*
Velkost skartovaného papiera: Lo A .
. ) Pocet diskov (D/kariet na prechod 1
Priecny rez (225() 4mm x 38 mm Sirka otvoru pre papier 240 mm
Pésikovy rez (225i) 58 mm pré pap

*A4 papier pri 220 — 240V, 50/60 Hz, 3 A; tazsi papier, vihkost alebo iné nez menovité napétie mézu
znizit kapacitu. Maximalne odpordcané denné miery vyuZitia: 5 000 hdrkov; 200 kreditnych kariet;
10 diskov CD.

Skartovace Fellowes SafeSense® st navrhnuté na prevadzku v kanceldrskom prostredi pri teplote 10 aZ 26
stupfiov Celzia (50 az 80 stupriov Fahrenheita) a relativnej vihkosti 40 az 80 %.

A\ UPOZORNENIE: DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY - precitajte si pred pouitim!
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PoZiadavky na prevadzku, ddrzbu a servis st uvedené v navode na pouzivanie. Pred
prevddzkou skartovacov si precitajte cely navod na pouzivanie.

Udrziavajte mimo dosahu deti a domdcich zvierat. Neddvajte ruky do vstupu pre
papier. Ak skartovac nepouZzivate, vzdy ho vypnite alebo odpojte.

Dbajte na to, aby do otvorov skartovaca nevnikli cudzie predmety — rukavice, bizutéria,
odevy, vlasy a podobne. Ak sa nejaky predmet dostane do horného otvoru, uvolhite ho
prepnutim do rezimu spatného chodu (1<<).

Nikdy nepouzivajte na skartovac ani v jeho blizkosti aerosély, petrolejové maziva ani
iné horfavé materidly. Na cistenie skartovaca nepouzivajte stlaceny vzduch.

Skartovac nepouZzivajte, ak je poskodeny alebo chybny. Skartovac nerozoberajte a
neumiestiiujte ho vedla zdrojov tepla alebo vody ani nad ne.

Tento skartovac je vybaveny hlavnym vypinatom napédjania (G), ktory musi byt
pred uvedenim skartovaca do prevadzky v zapnutej polohe (1). V niidzovom
pripade prepnite vypinac do vypnutej polohy (0). Tym skartovac okamzite vypnete.
Nedotykajte sa obnazenych rezacich nozov pod hlavou skartovaca.

Skartovac musi byt pripojeny do spravne uzemnenej zasuvky v stene alebo
zasuvky s napatim a pradom uvedenymi na Stitku. Uzemnend zasuvka musi byt
nainstalovand v blizkosti zariadenia a lahko pristupnd. S tymto zariadenim sa
nesmu pouzivat napatové menice, transformatory ani predlzovacie kéble.

NEBEZPECENSTVO POZIARU — NESKARTUJTE pohladnice so zvukovymi ¢ipmi ani s
batériami.
Iba na pouZitie v interiéri.

Pred Cistenim alebo ddrzbou skartovac odpojte zo siete.



ZAKLADNE SKARTOVANIE

| [e3D

Zasuiite kabel skartovaca  Aktivujte skartovac Zavedte papier/kartu Podrite disk (D/kartuna  Po skonceni

Nerobte ni¢ a skartovac
do zésuvky a prepnite stlacenim vypinaca (). priamo do vstupu pre okraji, zasufite do stredu  skartovania nastavte po 2 mindtach necinnosti
hlavny vypinat napdjania papier a uvolnite. vstupu a uvolnite. vypina¢ do vypnutej automaticky prejde do
do zapnutej polohy (1). polohy (O) rezimu spanku.

POKROCILE FUNKCIE ZARIADENIA

J—

07 B Systém zabraiiujiici zaseknutiu S AFE | Patentovana technolégia SafeSense® w  Systém Setrenia energie
1 o o /0 Eliminuje zaseknutia a aktivuje sa pri SENSE / Ked'sa rukami dotknete otvoru pre papier, E.E NERGY- Optimalna energeticks efektivita pocas
JAM PROOF ndrocnych dlohach. ihned'zastavi skartovanie.

savings system pouZivania aj v rezime necinnosti.

100% B PREVADZKA SYSTEMU ZABRANUJUCEHO ZASEKNUTIU*

JAM PROOF

Eliminuje zaseknutia papiera a aktivuje sa pri ndro¢nych dlohéch.
@ Pokrocild funkcia zabranujica zasekdvaniu —

elektronicky meria hribku papiera, aby sa zabranilo @ @

zasekdvaniu:

Po CERVENU droveri: je vioZenich Odstrarite niekolko hdrkov papiera, aZ kym - )
privela harkov papiera. indikdtor neklesne pod Cervend drover. Pokracu;te v skartovani 100 %

odolnom voci zaseknutiu.

l Po Z1TU drovef: optimalna > .
produktivita. =
100%E

JAM PROOF
Po ZELENU troveri; mozno pridat
viac harkov papiera.
. ) PR — . o o Ak sa po obrdteni posunu papiera rozsvieti
Ak ddjde k nespravnemu Zssit:r{écglckjatorgzitr:\zsxfg; Po dlf ko[] (gnl;lglzomatgk? oprﬁvyvpodtfagtﬁ ) indikétor (&1, stlacte tlacidlo spatného chodu
zavedeniu papiera: 1 p na skoncenie biikania. Bude pokracovat bezné avyberte papier.V opacnom pripade bude
6 sekdnd. skartovanie.

pokracovat bezné skartovanie.

*100 % odolnost voci zaseknutiu pri pouZivani v siilade s pouzivatelskou priruckou.

C—

SAEE) FUNGOVANIE TECHNOLOGIE SAFESENSES (SENERGY-  SISTEMSETRENIAENERGIE

savings system Optimalna energeticka efektivita pocas
pouzivania aj v rezime necinnosti.

w0

< Ked'sa rukami dotknete otvoru pre papier, ihned zastavi skartovanie.

o Styri spdsoby Setrenia energie: energeticky efektivna elektronika, prevencia
zaseknutia, pohotovostny reZim a rezim spanku.

® ReZim spanku vypne skartovaci stroj po 2 mindtach necinnosti.

V REZIME SPANKU

‘ NASTAVENIE A TESTOVANIE

Funkcia SafeSense® Dotknite sa testovace] Funkcia SafeSense® Ak bude ruka v oblasti ,,
sa aktivuje zapnutim oblasti a skontrolujte, je aktivna a funguje SafeSense® dlhsie nez 3 7
skartovaca () (i sa rozsvietil indikator spravne sekundy, skartovac sa vypne
funkcie SafeSense® V rezime spanku Ak cheete opustit rezim vloZte papier
spanku, dotknite sa
Dalsie informdcie o Pokrocilyich viastnosti produktu z Fellowes ndjdete na strdnke www.fellowes.com ovldacieho panel.
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SLOVENSKY
Modely 225(i/225

UDRZBA ZARIADENIA

CISTENIE INFRACERVENYCH SNIMACOV AUTOMATICKEHO SPUSTENIA

Snimace na detekciu papiera sliZia na zabezpecenie beziidrzbovej prevadzky. V zriedkavych pripadoch moze snimace prekryt prach z papiera, o spdsobi spustenie motora aj
bez pritomnosti papiera.

(Poznamka: dva snimace papiera st umiestnené v strede vstupu pre papier.)

CISTENIE SNIMACOV

Namocte vatovy tampdn Namodenym vatovym tampénom

Vypnite a odpojte
skartovat. snima¢ automatického do alkoholu na Cistenie. utrite vSetky necistoty zo
spustenia. snimacov papiera.

OLEJOVANIE SKARTOVACA @

Vietky skartovace s priecnym rezom vyZaduji pre maximdlny vykon olej. Ak zariadenie nenaolejujete, moze sa zniZit jeho harkova
kapacita, zvysit hlucnost pri skartovani a napokon moze prestat fungovat. Skartovac odporticame naolejovat po kazdom vyprazdneni
zdsobnika na odpad, aby sa zabrénilo tymto problémom.

‘ VYKONAJTE NASLEDUJUCI POSTUP MAZANIA OLEJOM A ZOPAKUJTE HO DVAKRAT

*Namate vstup Stlacte a podrzte tlacidlo chodu
olejom. dopredu (B>) na 2 az 3 sekundy.

A UPOZORNENIE | * PouZivajte iba neaerosdlovy rastlinny olej v nddobke s dlhou dyzou, ako je napriklad Fellowes 35250. @

RIESENIE PROBLEMOV
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ﬁ Indikator otvorenia krytu: ak bude kryt skrinky otvoreny, skartovac sa nespusti. Ked'svieti, skartovanie obnovite zatvorenim krytu.

Indikdtor zapInenia zasobnika: ked'svieti, zdsobnik na odpad skartovaca je plny a musi sa vyprazdnit. PouZite vak na odpad Fellowes 36054.
E? Indikétor vybratia papiera: ked svieti, stlacte tlacidlo spatného chodu (1<I<1) a vyberte papier. Zmensite mnoZstvo papiera na prijatelné mnoZstvo a znova ho zavedte do vstupu pre papier.

@ Indikdtor funkcie SafeSense®: ak prilis pribliZite ruky ku vstupu pre papier, rozsvieti sa indikdtor funkcie SafeSense® a skartovac zastavi skartovanie. Ak je funkcia SafeSense®
7 aktivna po dobu 3 sekiind, skartovac sa automaticky vypne a pouZivatel musi obnovit skartovanie stlatenim tlacidla napajania na ovlddacom paneli.

Samodistiaci cyklus: skartova pravidelne cyklicky prepina chod dopredu a dozadu po dobu 3 aZ 6 sekind (iba model 225Ci).

Uzitocné telefonne cisla najdete v casti podpory (Support Section) na webovej stranke www.fellowes.com alebo na zadnej strane prirucky.



OBMEDZENA ZARUKA NA VYROBOK

OBMEDZENA ZARUKA: Spolocnost Fellowes, Inc. (,Fellowes”) zarucuje, Ze rezacie ostrie stroja s poskytnutim nahradnych dielov alebo servisu mimo krajiny pévodného predaja skartovaca
bude bez akychkolvek zévad materidlu a vyroby po dobu 20 rokov od datumu nékupu pévodnym autorizovanym predajcom. KAZDA IMPLICITNA ZARUKA VRATANE ZARUKY PREDAJNOSTI ALEBO
spotrebitelom. Spolonost Fellowes zarucuje, Ze vietky ostatné sicasti stroja budi bez zdvad VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL JE TYMTO OBMEDZENA NA TRVANIE PRISLUSNE) ZARUCNEJ
materidlu a vyroby po dobu 2 rokov od dtumu nakupu povodnym spotrebitefom. Ak sa pocas LEHOTY STANOVENEJ VYSSIE. Spolocnost Fellowes nebude v Ziadnom pripade zodpovednd za
zérucnej lehoty zisti akykolvek chybny diel, vasim jedinym a vyhradnym napravnym opatrenim pripadné nasledné ani ndhodné skody prisudzované tomuto vyrobku. Tato zaruka vém poskytuje
bude oprava alebo vymena tohto chybného dielu podfa uvdZenia spolocnosti Fellowes a na urcité zdkonné prava. Trvanie, ustanovenia a podmienky tejto zaruky platia celosvetovo okrem
jej ndklady. Této zdruka neplati v pripadoch nesprvneho poufitia, nespravnej manipulacie, pripadov, kedy miestne zakony mozu vyzadovat rozne obmedzenia, restrikcie alebo podmienky.
nedodrZania noriem pouzivania vyrobku, prevadzky skartovaca pouZitim nespravneho zdroja So Ziadostou o dalie informécie alebo zarucny servis sa obrdtte na nasu spolocnost alebo
napdjania (iného nez uvedeného na $titku) alebo neopravnenej opravy. Spolocnost Fellowes predajcu.

si vyhradzuje pravo Uctovat' spotrebitelom vietky dalSie néklady, ktoré jej vzniknd v stvislosti
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MAGYAR
225i/225i modellek

o |

JELMAGYARAZAT

A. SafeSense® technoldgia G. Megszakitd kapesold |. Vezérldpanel és LED-ek

B. Papir-/kdrtyaadagold nyilés Ok |<I<q 1. Visszamenet

(. (D-adagold nyilas | 2.BE A 2.BEKI

D. Ajté H. Lasd a biztonsagi > 3. Eldremenet

E. Kosar utasitasokat 4. Automatikus

F. Onbeallo kerekek (4) i) 5. Ajtd nyitva (vords)

6. A tartaly megtelt (vords)
[#1 7. A papirt ki kell venni (vords)
8. SafeSense® kijelz6 (sarga)

TULAJDONSAGOK

A gép aprit: papirt, hitelkdrtyakat, CD-ket/DVD-ket, tiiz6kapcsokat, kis gemkapcsokat és Maximalis:

tomeges rekldmanyagokat. Lapkapacitas menetenként, 80 g/m>-es papir (konfettivagds) 20*

A gép nem aprit: ontapado cimkéket, folyamatos (leporellos) dirlapot, atlatszo fliakat, Lapkapacitds menetenként, 70 glmj-es papir (konfettivigas) 2"

Gjsagot, kartont, nagy gemkapcsokat, iratgyjtdket, rontgenfelvételeket vagy a fent Lapkapacitds menetenként, 80 g/m"-es papir (Csikvdgds) 20

felsoroltaktdl eltér§ méanyagokat. Lapkapacitas menetenként, 70 g/m’es papir (Csikvagés) 22*
e (D-/kdrtyakapacitds menetenként 1*

Az apritas mérete: Papiradagold nyilds szélessége 240 mm

konfettivagat (225Ci) 4mmx38mm P g, 4 g o

esikvgat (2250) 58mm *Ad-es papir, 220-240 volt, 50/60 Hz, 3 amper mellett; a nehezebb papir, a pératartalom,

illetve a névlegestdl eltérd fesziiltség csokkentheti a teljesitményt. Javasolt maximalis napi igénybevétel:
5000 lap; 200 hitelkartya; 10 CD.

A Fellowes SafeSense® iratmegsemmisitd gépeket 10 - 26 Celsius fok kozotti hémérsékletd és 40 — 80%-
os relativ paratartalommal rendelkez6 otthoni és irodai kdrnyezetben vald hasznalatra tervezték.

A\ FIGYELMEZTETES: FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK — Hasznalat eldtt olvassa el!

I:E] ® Akésziilék izemeltetési, karbantartasi és szervizelési informdciéit a kézikdnyv targyalja. ® Aziratmegsemmisitd gép megszakité kapcsoléval (G) rendelkezik, amelynek
Az iratmegsemmisitd gépek iizemeltetése eldtt olvassa at az egész kézikonyvet. a késziilék iizemeltetéséhez BEKAPCSOLT (1) helyzetben kell lennie.
Q @ o Akésziiléket gyermekektd] és haziallatoktdl tartsa tavol. Tartsa tavol a kezét a papir Veszhelyzetben a kapesoldt alltsa a Kl (0) allasra. £z a mivelet azonnal ledllitja
& adagolonyilasatdl. Mindig allitsa ki helyzetbe, vagy hiizza ki a halozati kabelt, amikor a az Iratmegsemmisito gepet.
késziilék nincs haszndlatban. ® Soha ne nyljon a konfettivagé fej alatt szabadon |évé vagéélekhez!

@ ® Azidegen targyakat — keszty(it, ékszereket, ruhdzatot, hajat, stb.— tartsa tavol az ® Aziratmegsemmisitd gépet a cimkéjén feltiintetett fesziiltséq(i és dramerdsség(,
adagoldnyilastdl. Amennyiben a felsé adagolényilasba barmilyen targy keriilne, a megfelelden foldelt csatlakozdaljzatba vagy konnektorba kell csatlakoztatni.
targy kiszedéséhez dllitsa a késziiléket Vissza (1<) dlldsha. A foldelt csatlakozdaljzatnak vagy konnektornak a géphez kdzelinek, tovabba

pé“ o Soha ne hasznaljon aeroszolt, petrdleum alapi kendanyagokat vagy eqyéb gyilékony konnyen hqzzaferhetonek kell Iennlle/. Egen termékkel trllo.sI aramatalakitokat,
termékeket az iratmegsemmisitd gépen vagy annak kizelében! Ne hasznaljon siiritett tr’;’mszforr,natorokat vagy hosszabbité kabeleket hasznlni!
levegdt az iratmegsemmisitd gépen! ® TUZVESZELY! - NE apritson hanglapkds vagy elemes iidvozlGlapokat!
® Ne hasznélja a késziiléket, ha az sériilt vagy hibds! Ne szedje szét az o Tisztitas vagy szervizelés eldtt csatlakoztassa le a halézatrdl az iratmegsemmisitd
iratmegsemmisitd gépet! Ne tegye héforrds vagy nedvesség kozelébe! gépet.

® Hizza ki iratmegsemmisitd tisztitds eldtt, vagy karbantartas.



ALAPVETO APRITO MOVELET

=1 (D

A késziiléket Az aktivdldshoz nyomja  Helyezze a papirt/kértyat ACD-t/krtydta Amikor végzett az ne tegyen semmit, s az
csatlakoztassa a héldzatra,  bea () BE gombot.  egyenesen a papiradagolé szélénél fogva adjabeaz  apritdssal, dllitsa a Kl iratmegsemmisitd gép
majd a megszakitd nyilasha, majd engedie el. adagolényilas kozepén, () alldsra. 2 perces tétlenség utdn
kapcsolot allitsa a BE (1) majd engedje el. automatikusan alvas
helyzetbe. mddra valt.

SPECIALIS TERMEKJELLEMZOK

—

0/ B 1:clakadasmentesit rendszer S AFE | szabadalmaztatott SafeSense® technolégia ~ Energiatakarékos rendszer
100 /0 Kikiiszbdli a papirelakaddsokat, és SENSE / Azonnal megallitja az apritést, amikor a kéz I ‘ENERGYJ Optimalis energiahatékonysag az idd
JAM PROOF dtfuttatja a gépet a nehéz munkakon. hozzéér a papiradagol6 nyilashoz. savings system= 100 g-gban — akér haszndlatban van a

berendezés, akar nincs.

100% B A7 ELAKADASMENTESITG RENDSZER MUKODESE*

JAM PROOF

Kikiiszobdli a papirelakaddsokat, és atfuttatja a gépet a nehéz munkékon.

Korszer(i elakaddsmegeldzés — elektronikus médon méri
@ a papirvastagségot a papirelakadds megel6zésére: @

®

VORDSIG: tal sok lap keriilt Viegyen ki tobb lapot, mig a kijelz6 a virds
beaddsra. szin ala nem kerill. F0|ytassa a100%-osan

elakadasmentes apritast.

SARGAIG: optimalizat >
termelékenység. =
o -
100%
JAM PROOF
Z0LDIG: t3bb lapot lehet adagolni. > —

- — p ” . - Ha a (1 kigyullad a papir visszatolatasa utan,
Amennyiben fossz Az dsszes fényjelzés kigyullad, és az garja meg, mig a villogds ledll az automatikus
3

. o . I " nyomja meg a vissza gombot, és vegye ki a
adagolés trtént: |rafmegsemm|5|to 3-6 mésodperces n@\/}tg eIJ”aras bgfej_eztevel. Ekkor a normalis papirt. Kilonben a normalis apritasi mvelet
sziinetet tart. pritasi méivelet Gjraindul. djraindul.

*100%-osan elakadasmentes a felhasznaloi kézikonyvnek megfeleléd modon valé alkalmazaskor.

——

o - ENERGIATAKAREKOS RENDSZER
SAEE) 1 AFESENSE® TECHNOLOGIA UZEMELESE (SENERGY-

savings sysfem=?  Optimalis energiahatékonysag az idg 100 %-aban -

< Azonnal megallitja az apritast, amikor a kéz hozzaér a papiradagold nyilashoz. akar hasznalatban van a berendezés, akar nincs.
® Négyféle modon takarit meg energiat: energiahatékony elektronika, elakaddsok
megel6zése, készenlét mod és alvds mod.
® Azalvés méd két perces inaktivitds utén kikapcsolja az iratmegsemmisit6t.
Kapcsolja BE () az Erintse meg a tesztelési A SafeSense® funkcio Ha a keze 3 mdsodpercnéd|
iratmegsemmisitd terilletet, és vérja meg, aktiv és megfelelden hosszabb ideig tartozkodik 7/,
gépet, hogy aktivélja a amig a SafeSense® mikodik a SafeSense® biztonsdgi Alvas médban A gép alvés médbol adagoljon be papitt.
SafeSense®-t jelzdfény kigyullad teriileten, az iratmegsemmisitd valt kivételére érintse
9épkikapcsol meg a vezérlgpanelt.

A Fellowes specidlis termékjellemzékkel kapcsolatos tovdbbi informdcidiért Idtogasson el az aldbbi weboldalra: www.fellowes.com 67
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A TERMEK KARBANTARTASA
AZ ONINDITO INFRAVOROS ERZEKELOK TISZTITASA

A papirérzékeld szenzorokat karbantartasmentes tizemelésre tervezték. Azonban ritkan el6forduld esetekben papirpor tomitheti el a szenzorokat, ami a motort jarasra
készteti még akkor is, ha papir nincs a rendszerben.

(Megjegyzés: Mindkét papirérzékeld szenzor a papiradagold nyilas kézepén helyezkedik el).

3
Kapcsoljakiaz Keresse meg az oninditd gy tisztitdpalcikét Atisztitpdlcikaval tordlje le a
iratmegsemmisitd infravérds érzékelt. martson alkoholba. papirérzékeld szenzorokrdl az
gépet, és csatlakoztassa azokra esetlegesen lerakddott
e a hélozatrdl. szennyezGdéseket.

AZ IRATMEGSEMMISITO OLAJOZASA

A csticsteljesitmény nydjtasdhoz minden konfettivagd iratmegsemmisité gépnek gépolajra van sziiksége. Olajozds hidnyaban a késziilék
lapbefogadd teljesitménye csokkenhet, a gép apritds kdzben zavard zajokat hallathat, és végiil ledllhat. Ezen problémak elkeriilése végett
azt javasoljuk, hogy az iratmegsemmisité gépet olajozza meg minden alkalommal, amikor a hulladékgydjtét kidiriti.

[ KOVESSE AZ ALABBI OLAJOZASI ELJARAST, ES KETSZER ISMETELJE MEG.

*Fgész széltében Nyomja be, és 2-3 mdsodpercig
olajozza meg az tartsa benyomva az elére
adagoldnyilast. (L>) gombot.

ANVIGYAZAT| *Csak nem aeroszolos formdtumt ngvényi olajat haszndljon hosszii cséri tartdlyban, mint példdul a Fellowes 35250! @

HIBAELHARITAS

ﬁ Az ajtd nyitott dllapotat jelz6 fény: Az iratmegsemmisité gép nem fog jarni, ha a gépszekrény ajtaja nyitva van. Amikor ez a kijelz6 ég, csukja be az ajtét az apritds folytatdsahoz.

A hulladékgydijtd telitettségét jelz6 fény: Amikor ez a kijelzd ég, akkor tele van az iratmegsemmisitd gép hulladéktartalya, és ki kell diriteni. A 36054. szam( Fellowes hulladékzsakot hasznélja.

g‘, A papir kivételének sziikségét jelzd fény: Amikor ez a kijelz ég, nyomja be a visszamenet (1<I<1) gombot, és vegye ki a papirt. A papir mennyiségét csokkentse elfogadhatd szintre, és
=== (jjra adagolja be a papiradagold nyilésha.

SafeSense® kijelz6: Amikor a felhasznald keze il kizel keriil a papiradagold nyilashoz, a SafeSense® kijelz6 kigyullad, és az iratmegsemmisitd gép abbahagyja az apritast. Ha a SafeSense® funkcid 3
masodpercig aktiv, akkor az iratmegsemmisitd gép automatikusan kikapcsol, és a felhaszndlonak meg kell nyomnia a vezériGpanelen elhelyezkedd teljesitménykapcsoldt az aprités folytatdsahoz.

Ontisztito ciklus: Az iratmegsemmisitd gép rendszeres iddkizonként el6re, majd visszafelé mikddik 3-6 mésodpercig (csak a 225C modell esetében).

Hasznos telefonszamokért keresse fel a Tamogatasi Részleget (Support Section) a www.fellowes.com honlapon, illetve a kézikonyv hatoldalan is megtalalja azokat.




KORLATOZOTT TERMEKGARANCIA

Korldtozott garancia: A Fellowes, Inc. (,Fellowes”) az eredeti fogyasztd altali vasarlds datumatél barmely kdltséget, amely abbdl ered, hogy a Fellowes az iratmegsemmisit6 géphez més orszaghél
szamitott 2 évre garantdlja, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkéldsi  kell, hogy biztositson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladé
hibaktcl, valamint ezen idészakon beliil szervizt és tamogatést is nydjt. A Fellowes az eredeti a késziiléket eredetileg értékesitette. A JOTALLAS, BELEERTVE AZ ELADHATOSAGOT VAGY EGY
fogyaszt6 altali vasarlds datumétol szamitott 20 évre garantélja, hogy a gép vagokései mentesek BIZONYOS CELRA VALO ALKALMASSAGOT, IDOTARTAMAT TEKINTVE A FENT KOZZETETT JOTALLASI
lesznek az anyag- és megmunkalasi hibaktdl. Ha a jotallasi iddszak alatt valamely alkatrész IDOSZAKRA KORLATOZODIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelés a terméknek tulajdonithatd
hibasnak bizonyul, az egyetlen és kizardlagos orvoslds a hibds alkatrésznek vagy a terméknek —a  kévetkezményes vagy jarulékos karokért. Ez a jétéllés sajatos jogokat ad Onnek. A jelen jétallds
Fellowes vélasztasa szerint — a Fellowes koltségére torténd javitésa vagy cseréje. Ez a garancia nem  id6tartama, kikdtései és feltételei vildgszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi torvények kiilonbozd
érvényes helytelen haszndlat, hibds kezelés, a termék felhasznaldsi normdinak be nem tartdsa, az  korlatozasokat, megkotéseket vagy feltételeket kovetelnek meg. Tovabbi részletekért, vagy a jelen
iratmegsemmisitd gépnek helytelen (a cimkén megjeldltektdl eltérd) tapforrassal valé izemeltetése, jotlls keretében torténd szervizelésért Iépjen kapcsolatba veliink vagy a forgalmazéval.

illetve illetéktelen javitds esetén. A Fellowes fenntartja maganak a jogot a fogyasztonak kiszamlazni
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PORTUGUES
Modelos 225i/225i

o |
TECLA
A. Tecnologia SafeSense® G. Interruptor de corte de energia 1. Painel de comando e indicadores luminosos
B. Entrada de papel/cartiio O 1. Desligado 1< 1. Inversio
(. Entrada para (D | 2. 1IGADO ® 2.11GADO/DESLIGADO
D. Porta H. Consulte as instructes > 3. Avanco
E. Cesto de seguranca 4. Automéico
. Rodizios (4) ¥ 5. Porta aberta (vermelho)

6. Cesto cheio (vermelho)
[#] 7. Retirar papel(vermelho)
8. Indicador SafeSense® (amarelo)

CAPACIDADES

Destroi: papel, cartdes de crédito, (D/DVD, agrafes, clipes pequenos e lixo postal Maximo:

Niio destréi: efiquetas adesivas, formuldrios em papel confinuo, acetatos, jornais, carfdo, Folhas por passagem, papel de 80g (corte cruzado) ZOi

clipes grandes, pastas, radiografias ou pldsfico para além do mencionado acima Folhas por passagem, papel de 70g (corte cruzado) 22
- . Folhas por passagem, papel de 80g (Corte em tiras) 20*

Dimensdes de destruicdo de papel: . *

. Folhas por passagem, papel de 70g (Corte em tiras)

Corte cruzado (225Gi) 4 mm x 38 mm . "

Corte em firas (2250 58 (Ds/Cartdes por passagem 1
orle em firas L£5)1 /0 mm Largura da entrada de papel 240 mm

*Papel de tamanho A4 a 220-240 V, 50/60 Hz, 3 Amps; papel mais pesado, humidade ou uma fensiio
nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade.Taxa de ufilizaciio didria recomendada
maxima: 5.000 folhas; 200 cartdes de crédito; 10 (D

Fellowes SafeSense® os destruidores de papel foram concebidos para funcionarem em ambientes de
escritdrio variando entre 10 a 26 graus Celsius e 40 a 80% de humidade relativa.

A\ ADVERTENCIA: INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!

I:IE] o 0s requisitos de operacdio, manutencéo e assisténcia sio fratados no manual de o Este destruidor de documentos dispde de um Interruptor de energia (G) que deve estar
instrucdes. Leia todo o manual de instrucdes antes de operar os destruidores. na posicdo LIGADO (1) para utilizar o destruidor. Em caso de emergéncia, cologue o
interruptor na posiciio DESLIGADO (0). Esta acciio parard imediatamente o destruidor.

ﬁ% @  Mantenha fora do alcance de criancas e animais de estimaciio. Mantenha as méos
&2 afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posicio Desligndo o @ Evite focar nas liminas expostas que se encontram por baixo da cabega de corte

desligue-o da corrente quando ndo esfiver a ser ufilizado. do aparelho.
@ o Mantenha objectos estranhos — luvas, j6ias, vestudrio, cabelos, etc. — afastados das  © O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada
N aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, devidomente ligada & ferra com a tensio e corrente indicada na placa de tipo.
passe o interruptor para a posicdo de Inversiio (1<i<1) para fazer recuar o objecto. A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada a terra deve estar

instalada perto do equipamento e facilmente acessivel. Nunca devem ser usados

(%) * Nunca utilize produtos em aerossol, lubrificantes a base de petrdleo ou outros produtos : 1
conversores de energia, transformadores ou cabos de extensdo com este produto.

inflamaveis sobre ou proximo do destruidor de documentos. Naio ufilize ar pressurizado ° 5
em lata no destruidor de documentos. o PERIGO DE INCENDIO — NAO destrua cartdes de apresentacio com chips sonoros

o Nio utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Nio desmonte o destruidor de % pilhos.

documentos. Néo coloque proximo ou sobre uma fonte de calor ou de dgua. e Apenas para uso interno.
o Desligue o destruidor de papel antes da limpeza ou assisténcia técnica.
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FUNCIONAMENTO BASICO DE DESTRUICAQ

| D 5
~——
o 1] "
Ligue o aparelho Prima (¢b) LIGADO Introduza o papel/cartdio Segure o (D/cartio Ao terminar a Se nio fizer nada,
cologue o interruptor para activar (azul) directamente na entrada pela extremidade, destruicdo coloque em 0 destruidor entrard
de corte de energia na de papel e largue introduza-o no centroda DESLIGADO (). automaticamente no modo
posito LIGADO (1) entrada e largue de espera apés 2 minutos

de inactividade

FUNCIONALIDADES AVANCADAS DO PRODUTO
100% B SAEE)

Sistema Anti-Ongestionamento
Elimina congestionamentos e aumenta a

JAM PROOF poténcia para trabalhos dificeis.

Tecnologia SafeSense® patenteada
Interrompe de imediato a destruicdo de papel
quando as mdos focam na entrada de papel.

~ Sistema De Economizar Energia
l ‘EN E RGYJ Eficiéncia energéfica optima durante 100%

savings system= do tempo — em servico e fora de servico.

100%E

JAM PROOF

Elimina congestionamentos de papel e aumenta a poténcia para trabalhos difices.
Sistema avancado & prova de congestionamento- a
espessura do papel ¢ medida electronicamente para evitar

congestionamentos de papel:

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTI-CONGESTIONAMENTO*

®

Todas as luzes até a VERMELHA
acesas: foram inseridas
demasiadas folhas.

Retire varias folhas até que o indicador
apareca por debaixo da luz vermelh.

Continue com a destruiciio com

Todas os luzes até & AMARELA acesas:
a produtividade estd optimizada.

anti-congestionamento a 100%

100%§E

B0

Todas os luzes até & VERDE
acesas: podem ser inseridas _—
mais folhas.

JAM PROOF

Se o papel for mal
introduzido:

O

luminosos e a destruiio parard
durante 3-6 segundos

C\cendem-se todos os indicadores

Espere até que o luz intermitente pare, apds
terminada a correcio automdtica. O processo de

destruicdio normal serd retomado.

Se [#] ficar aceso apds o papel fiver sido
invertido, prima Inversdo e retire o papel.
(aso contrdrio, 0 processo de destruiciio
normal serd retomado.

*100 % anti-congestionamento quando utilizado de acordo com o manual do vtilizado

)

3ENSE/ FUNCIONAMENTO DA TECNOLOGIA SAFESENSE®

" Interrompe de imediato a destruicdo de papel quando as méos tocam na
' entrada de papel.

INSTALACAO E ENSAIO

LIGUE (c») o destruidor 0 indicador SofeSense® ~ Se a mo esfiver na zona

de documentos para ¢ localize o indicador fica adlivo e o funcionar ~ SafeSense® durante um

activar o SafeSense® SafeSense® para correctamente periodo superior a 3
acendé-lo segundos, o destruidor de

papel desligar-se-G

Para obter mais informacdes sobre todas as funcées avancadas de produtos Fellowes visite o www.fellowes.com

L‘ENERGY"“ SISTEMA DE ECONOMIZAR ENERGIA

savings system= Eficiancia energética optima durante 100%

do tempo — em servico e fora de servico.

o Economiza o energia através de quatro funcionalidades: sistema electronico
energeticamente eficiente, prevenco de congestionamento, modo standby e
modo de espera.

0 modo de espera desliga o destruidor apds um periodo de inactividade de
2 minutos.

[ COM 0 MODO DE ESPERA ACTIVO

oD -

=

Para sir do modo de
espera, foque no painel
de comando

Em modo de espera

insira papel
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MANUTENCAO DO PRODUTO
LIMPEZA DOS SENSORES DE INFRAVERMELHOS DE ARRANQUE AUTOMATICO

0s sensores de deteccio de papel foram concebidos para um funcionamento sem manutengdo. No entanto, em raras ocasides, os sensores podem ficar blogueados por po de papel,
fazendo com que o motor funcione, mesmo que nio haja papel presente.
(Nota: os sensores de deteccdio de dois papéis estdio localizados no centro da entrada para papel).

[ LIMPEZA DOS SENSORES
3
Desligue e refire o Mergulhe a cotonete (om a cotonete, limpe
destruidor da corrente ~ infravermelhos de de algoddo em dlcool qualquer contaminagiio dos
arranque automdtico desnaturado sensores de papel

LUBRIFICAR O DESTRUIDOR DE PAPEL

Todos os destruidores de corte cruzado requerem dleo para obter um rendimento mdximo. Se nio for lubrificada, pode ocorrer uma
diminuicdo da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruido incomodo durante a destruicdio de documentos e, em dltimo caso, a
mdquina deixar de funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos a que lubrifique o seu destruidor sempre que esvaziar o seu
cesto de papéis.

[ SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICACAO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

*Aplique 6leo na enfrada  Prima e confinue a premir avancar (C>)
durante 2 a 3 segundos

*Utilize apenas um dleo vegetal nio-aerossol no recipiente de bocal comprido, igual ao produto n° 35250 da Fellowes. @
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

ﬁ Indicador de porta aberta: O destruidor de papel nio funcionard se a porta da estrutura estiver aberta. Quando iluminado, feche a porta para retomar a destruico.

Indicador de cesto cheio: Quando iluminado, o cesto de papéis do destruidor estd cheio e tem de ser esvaziado. Utilize um saco de lixo n° 36054 da Fellowes.

g? Indicador de retirar papel: Se acender, prima inversdo (1<) e refire o papel. Reduza a quantidade de papel para um valor aceitdvel e coloque-o novamente na entrada
para papel.

(SA%D) Indicador SafeSense®: Se as mios estiverem demasiado perto da entrada de papel, o indicador SafeSense® acenderd e o destruidor de documentos deixard funcionar. Se o SafeSense® estiver

&' udivo durante 3 segundos, o destruidor de documentos desligard automaticamente e o utilizador terd de premir o botdo de ligar e desligar no painel de controlo para refomar a destruicdo.
Ciclo de auto-limpeza: o destruidor trabalha periodicamente para a frente e para trds durante um periodo de 3-6 segundos (apenas 225i).

Vi para a Secciio de suporte ("Support Section”) em www.fellowes.com ou consulte a contracapa do manual para obter nimeros de telefone dteis.



GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

GARANTIA LIMITADA: A Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garante que as pecas da mdquina estdo pela Fellowes para o fornecimento de pecas ou de servicos fora do pais onde o destruidor
isentas de quaisquer defeitos de material e mio-de-obra durante um periodo de 2 anos a contar ~ foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLICITA,
da data de compra pelo consumidor original. Fellowes garante que as laminas de destruicio INCLUINDO DE COMERCIALIZACAO OU DE ADEQUACAQ PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR,
da mdquina estéo isentas de quaisquer defeitos de material e méo-de-obra durante um periodo E AQUI LIMITADA AO PERIODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE
de 20 anos a contar da data de compra pelo consumidor original . Se encontrar um defeito em  ESTABELECIDO. Em caso algum poderd a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos
qualquer peca durante o periodo de garantia, o seu Gnico e exclusivo recurso serd a reparaciio ou  secunddrios ou acidentais imputdveis a este produto. Esta garantia concede-he direitos legais
a substituicdio, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peca com defeito. Esta garantia  especificos. A duraciio e os fermos e condicdes desta garantia siio vélidos a nivel mundial, salvo
ndo se aplica em casos de ufilizacio abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento em caso de imposico de limitacdes, resiricoes ou condicdes diferentes pelas leis locais. Para obter
das normas de utilizacdo do produto, utilizacdio do destruidor com uma fonte de alimentacio mais pormenores ou receber assisténcia nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou
inadequada (outra que ndo a indicada na etiqueta) ou reparacdes niio autorizadas. A Fellowes  consulte o seu agente autorizado.

reserva o direito de cobrar aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados
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W.E.E.E.

English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical
and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Direcfive please visit www.fellowesinternational.com/WEEE

French

Ce produit est dlassé dans la catégorie « Equipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d'étre en parfaite conformité avec la directive européenne
relative & la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées d cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowesinternational.com/WEEE

Spanish
Se dusifica este producto como Equipamiento Elécirico y Electrénico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegirese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de
Equipamiento Eléctrico y Electronico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para mds informacion acerca de la Directiva WEEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE

German

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elekironikgeriit klassifiziert. Wenn Sie dieses Gert eines Tages entsorgen mijssen, stellen Sie bitte sicher, doss Sie dies gemi der Europdiischen Richtlinie zv Sammlung
und Recycling von Elektro- und Elektronikgeriiten (WEEE) und in Ubereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: www.fellowesinternational.com/WEEE

Italian

Questo prodotto & classificato come Disposifivo Elettrico ed Elettronico. Al momento dello smalfimento di questo prodotto, effettuarlo in conformitd alla Direttiva Europea sullo Smalfimento dei Dispositivi
Eletirici ed Elettronici (WEEE) e alle leggi locali ad essa correlate.

Per ulteriori informazioni sulla Direttiva WEEE, consultare il sito www.fellowesinternational.com/WEEE

Dutch

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elekironisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn
inzake afval van elekirische en elekironische apparaten (AEEA) en conform de locale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richlijn kunt u terecht op www.fellowesinternational.com/WEEE

Swedish

Denna produkt dr klossificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. Niir det att dags att omhiinderta produkien fér avfallshantering se dé fill att detta utfors i enlighet med WEEE-direktivet om
hantering av elekirisk och elekironisk utrustning och i enlighet med lokala bestdmmelser relaterade fill detta direkfiv.

Fr mer information om WEEE-direktivet bestk giirna www.fellowesinternational.com/WEEE

Danish

Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elekironisk udstyr. Néir tiden er inde fil at bortskaffe dette produkt, bedes De sarge for at gare dette i overensstemmelse med det Europaeiske direktiv om
affald of elekirisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til de lokale love, der relaterer fil dette direktiv.

For yderligere oplysninger om WEEE-direkfivet bedes De besage www.fellowesinternational.com/WEEE

Finnish
Tiimii tuote luokitellaan siihkd- ja elektroniikkalaitteeksi. Kun tuote poistetaan kiiytdstd, se on hiivitettiivii siihk- ja elekironiikkalaiteromusta annetun EY:n direkfiivin (WEEE) ju direktiiviin liittyviin
kansallisen lainsdidddnngn mukaisesti.

Lisditietoja WEEE-direktiivistii on osoitteessa www.fellowesinternational.com/WEEE

Norwegian

Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elekironisk utstyr. Hvis du har tenkt d bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjer dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet
(Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifelge lokalt lovverk forbundet med dette direkivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besak www.fellowesinternational.com/WEEE



Polish

Ten produkt zostat zaklasyfikowany do grupy urzadzen elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia sie zuzytego sprzetu bedacego w Paristwa posiadaniu nalezy postepowac zgodnie z Europejska
Dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiazujacym prawem.

Wiecej informaji znajdziecie Paristwo na stronie www: www.fellowesinternational.com/WEEE

Russian

[laHHoe n3penve KnaccuduLMpOBaHO Kak dneKTpuyeckoe 1 AMeKTPoHHoe 060pyAoBaHUe. Koraa npuaeT Bpema yTUnU3npoBaTh AaHHOeE U3fenue, noxanyiicta, obecneyste cobniofeHme IupekTuabl
EBpOCOI03a 06 yTUNM3aLMM OTXOO0B INEKTPUYECKOrO 1 INeKTPOHHOro 06opyaoBaHus (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 1 MecTHbIX 3aKOHOB, CBSI3aHHbIX C Helo.

[Ina nonyyexua gononHuTenbHoii nHpopmauwy o aupextuse WEEE, noxanyiicta, nocetute Be6-caitt www.fellowesinternational.com/WEEE

Greek

Autd To mpoidv eivart Tavopnpévo we Hektpikoc kat HAektpovikog ESomiopdg. e mepimwon mou BéNete v’ amoppiete autd To mpoidv, mapakaheiobe va efaweite oti kdvete Ty andppiyn oUpwva
pe v Evpwnaikn 08nyia oxetikd pe Ta AmopAnta Hhextpikou kat Hhextpovikol Eomhiapot (WEEE) kat 60pgwva e Toug TomikoUg vopoug o oxetiCoval i autr Ty odnyia.

[ mepioootepec mnpoopiec oxeTikd pe v 08nyia WEEE, mapakaheiode va emokegteite Tv iotooehida www.fellowesinternational.com/WEEE

Turkish

Bu iiriin, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak siniflandinlmigtir. Bu iiriinii bertaraf etme zamani geldiginde, liitfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanlarin Atilmasi (WEEE) Yonetmelii ve
bu yonetmekle ilgili yerel kanunlar uyarinca yapildigindan emin olun.

WEEE Yonetmeligi hakkinda daha fazla bilgi icin liitfen www.fellowesinternational.com/WEEE sitesini ziyaret edin

Czech

Tento vyrobek je klasifikovan jako elektrické a elektronické zafizeni. Po skonceni jeho Zivotnosti zajistéte jeho likvidaci v souladu se Smérnici 2002/96/ES o odpadu z elektrickych a elektronickych zafizenich
(OEEZ) a v souladu s mistnimi pifedpisy, které s touto smérnici souvisi.

Vice informaci 0 smémici OEEZ najdete na strankdch www.fellowesinternational.com/WEEE

Slovak

Tento produkt je klasifikovany ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosim, aby ste tak urobili v silade s Eurdpskou smernicou o odpade z
elektrickych a eletronickych zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zdkonmi vz ahujiicimi sa na tito smernicu.

PodrobnefSie informdcie o Smernici WEEE ndjdete na www.fellowesinternational.com/WEEE

Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besoroldsu. Ha eljnne az idd, amikor ki kell dobnia a terméket, akkor kérjiik, gondoskodjon arrél, hogy ezt az Eurdpai elektromos és elektronikus
berendezések hulladékiardl szol6 (WEEE) irdnyelv szerint tegye, megfelelve az irdnyelvhez kapcsol6dd helyi torvényeknek is.

AWEEE Irdnyelvre vonatkozd tovabbi informdciokért kérjiik, keresse fel a www.fellowesinternational.com/WEEE internetes cimet

Portuguese
Este produto estd classificado como Equipamento Eléctrico e Elecirdnico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o fuz em conformidade com a Directiva relativa a Residuos
de Equipamentos Eléctricos e Electrénicos (REEE) ¢ em observéincia da legislaciio local relativa a esta directiva.

Para obter mais informacdes sobre a Directiva relafiva a Residuos de Equipamentos Eléctricos e Elecirénicos (REEE), visite o endereco www.fellowesinternational.com/WEEE
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POWERSHRED 225Ci/225i

THE WORLD'S TOUGHEST SHREDDERS™

Declaration of Conformity

Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Models 225Ci and 225i conform with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances
Direcfive (2011/65/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European
EN Standards.

Safety: EN 60950-1(2nd edition)

EMC Standard:  EN55014-1 EN55014-2  EN61000-32  EN61000-3-3

ear Affixed: 14
o omes Vellowes

ltasca, lllinois, USA
July 1,2014 Jumes Fellowes

Customer Service and Support

www.fellowes.com

Benelux +31-(0)-13-458-0580 Poland +48-(22)-2052110
Deutschland +49-(0)-511-545489-0 Singapore +65-6221-3811
Europe 00-800-1810-1810 Spain/Portugal +34-91-748-05-01
France +33-(0)-1-78-64-91-00 United Kingdom +44-(0)-1302-836800
[taly +39-071-730041 United States +1-800-955-0959

Fa e"owes 1789 Norwood Avenue, ltasca, lllinois 60143-1095 + USA+ 630-893-1600 www fellowes.com

©2014 Fellowes, Inc. Part No. 406094 Rev |



